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Legenda materiałów wykończenia sufitów:

Sufit podwieszany 60 x 120 cm, na sytemowym stelażu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnętrz, np. Ecophon Focus DS lub równoważny (wykończenie krawędzi 
równoważne), kolor według opisu na rzucie, lub biały w przypadku braku opisu

Sufit podwieszany 60 x 60 cm, na sytemowym stelażu, mocowanie niewidoczne, 
kolor wg projektu wnętrz, np. Ecophon Focus DS lub równoważny (wykończenie krawędzi 
równoważne), kolor według opisu na rzucie, lub biały w przypadku braku opisu

Sufit podwieszany z paneli drewnianych fornirowanych o szerokości 1070mm, 
wg projektu wnętrz, na sytemowym stelażu, mocowanie niewidoczne

Sufit akustyczny w garażu podziemnym - płyty lamelowe z niepalnej wełny skalnej 
gr. 8cm, malowane na biało

Brak wykończenia stropu żelbetowego, strop zaimpregnowany bezbarwnym impregnatem do 
betonu. Dopuszczenie danego produktu na podstawie próbki impregnowania sporządzonej na 
budowie

Sufit podwieszany w systemie G-K na systemowej podkonstrukcji

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Sufit podwieszany 60 x 160 cm, na sytemowym stelażu, mocowanie niewidoczne, 
kolor wg projektu wnętrz, np. Ecophon Focus DS lub równoważny (wykończenie krawędzi 
równoważne), kolor według opisu na rzucie, lub biały w przypadku braku opisu

S8
Obudowa belek obwodowych i podciągów z płyt G-K, wg detali fasady. Spód obudowy 
zlicowany ze spodem dolnego rygla pasa międzykondygnacyjnego. Malowana farbą 
ceramiczną w kolorze sufitu w danym pomieszczniu

Sufit podwieszany listwowy w kolorze czarnym na systemowy stelażu (wszystkie 
widoczne elementy mocujące i podkonstrukcji w kolorze czarnym), np. Barwa System 
listwy typ P50 A1/H lub równoważny.

S9

S10
Sufit podwieszany z panelu z płyty kompozytowej, gr. 4mm na podkonstrukcji systemowej np. 
Alucobond -  lub równoważny, wzór taki sam, jak wykończenie drzwi do sali konferencyjnej, 
mocowanie niewidoczne

S11
Sufit podwieszany z paneli drewnianych fornirowanych o szerokości 633mm, wg projektu 
wnętrz, na sytemowym stelażu, mocowanie niewidoczne

UWAGA! Wszystkie urządzenia dobrane lub (w przypadku braku możliwości dobrania) malowane w kolorze sufitu.

UWAGI:
1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z
PROJEKTANTEM
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH, 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I BMS ORAZ PROJEKTU WNĘTRZ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
5. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
7. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI
8. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
9. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN.
10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI
11. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA WYWINIĘTA
NA ŚCIANY
12. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NA ŚCIANACH PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS. MIN. 200 cm, WG PROJEKTU WNĘTRZ
13. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ LOKALI DO WYNAJĘCIA NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM ORAZ
DOSTOSOWAĆ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID
14. ARANŻACJA WNĘTRZ LOKALI Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSOBU ICH UŻYTKOWANIA NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z
GŁÓWNYM PROJEKTANTEM ORAZ DOSTOSOWAĆ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, W TYM W ZAKRESIE OCHRONY P.POŻ, BHP,
SANEPID
15. SZACHTY POZOSTAWIĆ OD WEWNĄTRZ NIEOTYNKOWANE.
16. COKÓŁ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO
17. BRUZDY W ŚCIANACH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA MATERIAŁU I OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI
AKUSTYCZNIMI.
18. BALUSTRADY WYSOKOŚCI MIN. 1,1 M
19. WSZYSTKIE PRZEPUSTY W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO (ŚCIAN I STROPÓW) W KLASIE ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ (EIS) WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW
20. KABLE I PRZEWODY NIE ZASILAJĄCE ODBIORCÓW ZWIĄZANYCH Z POMIESZCZENIAMI WYDZIELONYMI POŻAROWO, PROWADZIĆ
POZA ICH OBSZAREM, W INNYM PRZYPADKU OBUDOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PPOŻ;
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Nazwa Projektu : Rozbudowa istniejącego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o łącznik oraz budowa nowego budynku biurowo-usługowego z
garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnętrznymi:
wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi, z oświetleniem terenu, z wyłączeniem przyłączy:
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wyłączeniem zjazdu pożarowego.
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