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‘ - 20x22 cm kraweznik betonowy najazdowy
! kraweznik betonowy I 20x30 cm przykraweznlkowy| 3cm podsypka cementowo-piaskowa !
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: plaafdastaaitaaiaantaaitaaitantdaataaitaaigante % Y % Z 7 7 oz vz TLATL 727,
8 cm w. Scieralna - kostka betonowa o wym. 8cm w. Scieralna - kostka betonowa o wym.
60x20x8 cm - kolor szary - ukt. w mijanke 60x20x8 cm - kolor szary - ukt. rownolegle
3cm podsypka cement.-piask. 1:4 3.cm podsypka cement.-piask. 1:4 l
15+25 cm|podbudowa - kruszywo famane stabilizowane 10 cm podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane
mechniczne - 0/63 mm mechniczne - 0/31,5 mm
% pozostate warstwy wg. architektury 5+25 cm |warstwa wyrdwnyjaca z kruszywa
% pozostate warstwy wg. architektury
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teren zielony droga wewnetrzna el miejsce postojowe
przykraweznikowy 20x22 cm kraweznik betonowy najazdowy
! 0 3em podsypka cementowo-piaskowa !
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8 cm w. Scieralna - kostka betonowa o wym. 5cm w. Scieralna - EKOKRATA rozm. 50x50 cm
60x20x8 cm - kolor szary - ukt. w mijanke i 4 Q2STUDIO
S . nacisk >200kN/o$ s K
3cm podsypka cement.-piask. 1:4 4 cm podsypka z mieszanki piasku kwarcowego, p.2 0.0. Sp.K.
15+25 cm|podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane kruszywa i humusu ul. Zyczliwa 31
i 7 - 53-030 Wroctaw
mechniczne - 0/63 mm _ % geowtdknina =400g/m3 tel. 71.727-13.29
% pozostate warstwy wg. architektury 15 cm podbudowa - kruszywo famane stabilizowane o283 103
mechniczne o frakcji 0/31,5 mm zmieszana o-mail biur-o@q25tudic7).pl
z substratem lub humusem w stosunku 7:3
5+25 cm_|warstwa wyréwnyjaca z krU§ZYW3 Nazwa projektu: Rozbudowa istniejacego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o tacznik oraz budowa nowego budynku biurowo-ustugowego z
% pozostate warstwy wg. architektury garazem podziemnym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnetrznymi:

wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi z o$wietleniem terenu; z wylgczeniem przytaczy:
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wytaczeniem zjazdu pozarowego.
Adres : Miasto Wroctaw ul. Kasztanowa 3a-5; dz. nr 68/2, cze$¢ dz. nr 68/1 ; AM-2; obreb Borek
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