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Rolety wewnetrzne np.

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub rownowazne

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewnetrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewnetrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Rolety wewngtrzne automatyczne, np. Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
Rolety wewnetrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub rownowazne
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Legenda materiatéw wykonczenia sufitow:
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Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Rolety wewngtrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

@77

Rolety wewnetrzne np.

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia dobrane lub (w przypadku braku mozliwosci dobrania) malowane w kolorze sufitu.

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewnetrzne np.
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Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewnetrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Rolety wewnetrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Silent Gliss 4960, lub réwnowazne

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.

Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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Rolety wewngtrzne automatyczne, np.

Rolety wewngtrzne automatyczne, np.

Brak wykonczenia stropu zelbetowego, strop zaimpregnowany bezbarwnym impregnatem do
betonu. Dopuszczenie danego produktu na podstawie prébki impregnowania sporzadzonej na

budowie

Sufit podwieszany w systemie G-K na systemowej podkonstrukcji

Sufit podwieszany 60 x 120 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
rownowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu

Sufit podwieszany 60 x 60 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
réwnowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu

Sufit podwieszany 60 x 160 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
réwnowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu

Sufit podwieszany z paneli drewnianych fornirowanych o szerokosci 1070mm,

wg projektu wnetrz, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne

Sufit akustyczny w garazu podziemnym - ptyty lamelowe z niepalnej wetny skalnej

gr. 8cm, malowane na biato

Obudowa belek obwodowych i podciggéw z ptyt G-K, wg detali fasady. Spéd obudowy
zlicowany ze spodem dolnego rygla pasa miedzykondygnacyjnego. Malowana farbg

ceramiczna w kolorze sufitu w danym pomieszczniu

Sufit podwieszany listwowy w kolorze czarnym na systemowy stelazu (wszystkie
widoczne elementy mocujace i podkonstrukcji w kolorze czarnym), np. Barwa System

listwy typ P50 A1/H lub rownowazny.

Sufit podwieszany z panelu z ptyty kompozytowej, gr. 4mm na podkonstrukcji systemowej np.
Alucobond - lub rownowazny, wzor taki sam, jak wykonczenie drzwi do sali konferencyjnej,

mocowanie niewidoczne

Sufit podwieszany z paneli drewnianych fornirowanych o szerokosci 633mm, wg projektu

wnetrz, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z

PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKGJI | RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH,
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | BMS ORAZ PROJEKTU WNETRZ )
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJNE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
5. POZIOMY BEZWZGLEDNE +/-0,00 0ZNACZONO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

7. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI

8. MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

9. REWIZJE PIONOW KANALIZACYJNYCH | ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN.

10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB PLYTA GKBI

11. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ [ZOLACJA P. WILGOCIOWA WYWINIETA

NA SCIANY

12. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NA SCIANACH PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. MIN. 200 cm, WG PROJEKTU WNETRZ
13. PROJEKT ARANZACJI WNETRZ LOKALI DO WYNAJECIA NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z GROWNYM PROJEKTANTEM ORAZ

DOSTOSOWAC DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W ZAKRESIE PPOZ, BHP, SANEPID

14. ARANZACJA WNETRZ LOKALI Z UWZGLEDNIENIEM SPOSOBU ICH UZYTKOWANIA NALEZY KAZDORAZOWO UZGODNIC Z )
GLOWNYM PROJEKTANTEM ORAZ DOSTOSOWAC DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW, W TYM W ZAKRESIE OCHRONY P.POZ, BHP,

SANEPID

15. SZACHTY POZOSTAWIC OD WEWNATRZ NIEOTYNKOWANE.

16. COKOL ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO

17. BRUZDY W SCIANACH NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYGZNYMI PRODUCENTA MATERIALU | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

AKUSTYCZNIMI.
18. BALUSTRADY WYSOKOSCI MIN. 1,1 M

19. WSZYSTKIE PRZEPUSTY W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO (SCIAN | STROPOW) W KLASIE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ (EIS) WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTOW

20. KABLE | PRZEWODY NIE ZASILAJACE ODBIORCOW ZWIAZANYCH Z POMIESZCZENIAMI WYDZIELONYMI POZAROWO, PROWADZIC

POZA ICH OBSZAREM, W INNYM PRZYPADKU OBUDOWAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PPOZ;

Sp.z 0.0. sp.k.
ul. Zyczliwa 31
53-030 Wroctaw
tel. 71-727-13-29
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Rewizja Rodzaj zmiany rewizyjnej w projekcie Sprawdzajacy Opracowanie Data
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Nazwa Projektu : Rozbudowa istniejacego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o tacznik oraz budowa nowego budynku biurowo-ustugowego Z
garazem podziemnym wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnetrznymi:
wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymii elektroenergetycznymi, z owietleniem terenu, z wytaczeniem przytaczy:
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wylgczeniem zjazdu pozarowego.
Adres : Miasto Wroctaw, ul. Kasztanowa 3a-5, dz. nr 68/2, cze$¢ dz. nr 68/1, AM-2, obreb Borek
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