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I.C PROJEKT DROGOWY

I.C.1 Celi zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy uktadu drogowego drég wewnetrznych w zwigzku z
realizacjg zadania pn. "Rozbudowa istniejacego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o tgcznik oraz
budowa nowego budynku biurowo-ustugowego z garazem podziemnym wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnetrznymi: wodociggowymi,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi z oswietleniem terenu; z
wylgczeniem przytgczy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i
elektroenergetycznego, oraz z wytgczeniem zjazdu pozarowego".

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidtowej (sprawnej i bezpiecznej) obstugi
komunikacyjnej projektowanego budynku na dz. nr 68/1, 68/2 AM-2, obr. Borek. Zakres opracowania
obejmuje cze$¢ opisowg oraz czes¢ rysunkowg projektu:

— D010 - Plan sytuacyjny

— D021 - Przekréj podtuzny drogi wewnetrznej 1-1

— D021 - Przekréj podtuzny drogi wewnetrznej 2-2 oraz pochylni zjazdowej garazu
— D031 - Przekroje poprzeczne

— D032 - Przekroje poprzeczne

— D033 - Przekroje poprzeczne

— D040 - Plan warstwicowy

I.C.2 Lokalizacja
Opracowanie obejmuje dziatke o oznaczeniu geodezyjnym dz. nr 68/1, 68/2 AR -2 obr. Borek.

I.C.3 Elementy projektowane
1.C.3.1 Projektowane drogi wewnetrzne

W zakres opracowania uktadu drogowego wchodza:
— Droga wewnetrzna 1-1 o dtugosci 103,0 m i szerokosci zmiennej od 4,0 — 5,0 m;
— Droga wewnetrzna 2-2 o dtugosci 37,19 m i szeroko$ci 5,65 m;

Wzdtuz drogi 1-1 z obu stron projektuje Sciek przykraweznikowego o szerokosci 20 cm, obnizonego o 2 cm
wzgledem poziomu nawierzchni, stanowigcy sptyw wody do wpustéw kanalizacyjnych. Nawierzchnie drég
planuje sie z kostki betonowej gr. 8 cm o kolorze szarym typu ,BEHATON”. Jezdnie planuje sie ograniczy¢
wzdtuz miejsc postojowych oraz potgczen chodnikéw za pomocag kraweznika betonowego najazdowego o
wymiarach 15x22x100 cm, ktérego wysokos¢ bedzie odpowiadajgca jezdni a wyniesiona ponad $ciek 2 cm,
w pozostatych miejscach bedzie on wyniesiony na 6 cm wzgledem nawierzchni (8 cm od $cieku).

Projektowane rozwigzania — zgodnie z zatgczonym rysunkiem — D010 — Plan sytuacyjny.

11.C.3.2 Projektowane miejsca postojowe

Projektuje sie 14 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0
m dla niepetnosprawnych o nawierzchni biologicznie czynnej z ekokraty gr. 5 cm lokalizuje sie je prostopadle
do projektowanych drég wewnetrznych.

11.C.3.3 Chodniki

W celu dojscia do posesiji planuje sie wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o
gr. 8 cm typu ,BEHATON” na powierzchni 235,28 m2.

11.C.3.4 Uksztaltowanie wysokosciowe

Uktad wysoko$ciowy projektowanych nawierzchni nawigzuje do istniejgcego uksztattowania wysokosciowego
oraz projektowanego poziomu posadowienia budynku. Pochylenia poprzeczne nawierzchni —od 0,4 do 2 % w
kierunku projektowanych wpustéw oraz odwodnien liniowych.

11.C.3.5 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego i istniejgcych nawierzchni realizowane jest za pomocg projektowanych pochylen
podtuznych i poprzecznych nawierzchni oraz projektowane wpusty tarasowe oraz ruszty odwodnienia
liniowego zlokalizowane na terenie wewnetrznym. Klasa obcigzenia rusztéw liniowych —D400 (w miejscach



ruchu pojazdow).

11.C.3.6 Konstrukcje nawierzchni

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
wymagane atesty i dopuszczenia.

Kruszywa muszg spetniaC wymagania: Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010.
Wymagania techniczne. Warszawa 2010 (lub nowsze wydanie).

Stosowane kostki betonowe muszg spetniaCc wymagania normy PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki
brukowe - Wymagania i metody badan.

Stosowane krawezniki muszg spetniaC wymagania normy PN-EN 1340 2004.Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan

Konstrukcja nawierzchni zostata okreslona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

11.C.3.6.1 Zalozenia do obliczen

grupa nosnosci podtoza G3;

nos$nosc¢ projektowanych nawierzchni dostosowana dla obcigzen strazy pozarnej 100 kN/os;
szerokos¢ drog manewrowych min. 5,00 m - zgodna z wymogiem szerokosci dla drog pozarowych;
gtebokos¢ przemarzania hz=0,80 m;

kategoria ruchu KR1;

11.C.3.6.2 Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

hwymagane=0,50 x 0,80
hwymagane=0,4'0 m
hprojektowne=0741 m

1.C.3.6.3 Konstrukcja DROG WEWNETRZNYCH NA GRUNCIE

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - kolor i rozmiar zgodnie z planem syt. —gr. 8,00 cm;
Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) —gr. 3,00 cm;
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm —gr. 15,00 cm;
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabil.spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4,00 MPa —gr. 15,00 cm;

Podtoze doprowadzi¢ do no$nosci E2=120 MPa;

1.C.3.6.4 Konstrukcja DROG WEWNETRZNYCH NA STROPIE

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — kolor i rozmiar zgodnie z planem syt. —gr. 8,00 cm;
Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) —gr. 3,00 cm;
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 mm —gr. 15+25,00 cm;

Warstwy izolacyjne oraz wyréwnawcze stropu garazu wg architektury;

1.C.3.6.5 Konstrukcja MSC POSTOJOWYCH ZIELONYCH NA STROPIE

Warstwa Scieralna z EKOKRATY o wym. 50x50 o nacisku =200kN/o$ —gr. 5,00 cm;
Podsypka z mieszanki pasku kwarcowego, kruszywa i humusu —gr. 4,00 cm;
Geowtdknina separacyjna 400g/m3

Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

zmieszana z substratem lub humusem w stosunku 7:3 grubosé¢ 15 cm —gr. 15,00 cm;
warstwa wyréwnujgca z kruszywa —gr. 5+25,00 cm
Warstwy izolacyjne oraz wyréwnawcze stropu garazu wg architektury;

Dodatkowo przy wykonywaniu nawierzchni nalezy:

Kratki zasypywac¢ dobra, organiczng ziemia ogrodniczg, o duzej zawartosci préchnicy, o odczynie pH 5,5 — 6,5 lub
substratem standardowym. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta, gdyz bedzie szybko zaskorupiata. Nie moze by¢
tez za lekka (piaskowa) poniewaz bedzie szybko tracita wode;

Po naniesieniu ziemi w kratce nalezy ja intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Ziemia powinna by¢
ok. 0,6 cm ponizej scinaki kraty;

Nalezy zastosowac¢ mieszanke min. 2 traw zawierajgca gatunki szczegolnie odporne na trudne warunki glebowe
oraz pokarmowe, charakteryzujgca sie matymi wymaganiami pokarmowymi i odpornoscig na susze;



Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajgc potowe przeinaczonych nasion idac wzdtuz, pozostata
potowe poprzek. Nastepnie nalezy przykry¢é nasiona przysypujac catg powierzchnie piaskiem o granulacji 6-12
mm na grubos$¢ kilku milimetréw.

W trakcie wschoddw szczegdlnie wazne jest utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, podlewanie matymi dawkami w
godzinach porannych. Wschody bedg trwaty o. 3 tygodnie przy zatoZzeniu statej wilgotnosci gruntu w tym okresie.
Przez pierwsze 8-12 tygodni nie nalezy eksploatowa¢ nawierzchni do momentu catkowitego ukorzenienia trawy.
Nalezy unika¢ dtugotrwatego parkowania pojazdéw.

Pierwsze koszenie jest mozliwe w momencie osiggniecia przez trawe 10-12 cm wysokos$ci, w pierwszym koszeniu
trawe kosi¢ wysoko 4-5 cm dtugosci nastepne koszenia 1-2 cm;

1.C.3.6.6 PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK NA GRUNCIE

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - kolor i rozmiar zgodnie z planem syt. —gr. 8,00 cm;
Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) —gr. 3,00 cm;
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm —gr. 10,00 cm;

Podtoze doprowadzi¢ do no$nosci E2=100 MPa;

1.C.3.6.7 PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK NA STROPIE

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - kolor zgodnie z planem sytuacyjnym —gr. 8,00 cm;
Podsypka cementowo - piaskowa (1:3) —gr. 3,00 cm;
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm —gr. 10,00 cm;

Warstwa wyréwnujgca z kruszywa zageszczonego do nosnosci E2=40 MPa o wspétczynnik filtracyjnym k;
Warstwy izolacyjne oraz wyréwnawcze stropu garazu wg architektury;

Uwagi ogdéine

Minimalne, wymagane moduty E2 na projektowanych warstwach kontr. nawierzchni wynosza:

na podtozu gruntowym: E2 = 40 MPa,

na podtozu ulepszonym: E2 = 50 MPa - nawierzchnie jezdni lub E2=50 MPa nawierzchnia
chodnikéw,

na warstwie podbudowy: E2 = 100 MPa - nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych lub E2= 80 MPa
(nawierzchnia chodnikow).

W przypadku kiedy podczas przygotowywania poditoza pod nasyp lub pod podbudowe dla ktérego
wykonano badanie modutu wtérnego odksztalcenia i w przypadku nie spetnienia warunku E2240 kN,
grunt w tych miejscach wymienié na glebokosci warstwy nienosne;j.

11.C.3.7 Planowane roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu

rozbidrka istniejgcych nawierzchni;

wykonanie wykopow oraz korytowanie drég wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikow;
wymiana gruntu nienosnego na grunt budowlany i doprowadzenie do grupy nosnosci podtoza G1
(modut odksztatcenia powinien wynosi¢ powyzej 100 MPa);

wykonanie nasypow;

wykonanie podbudowy pomocniczej;

uktadanie elementéw betonowych — krawezniki, oporniki;

wykonanie podbudowy zasadniczej;

uktadanie nawierzchnie z kostki betonowej;

uporzgdkowanie terenu;

wykonanie oznakowania poziomego;

I1.C.3.8 Oznakowanie poziome

W celu wyznaczenia miejsc postojowych nalezy na ekokratach nalezy zastosowaé znaczniki z tworzywa PE o
kolorze biatym i srednicy ok. 10 cm.

Zalecamy uzycie 8 znacznikéw parkingowych w celu wyznaczenia linii na dtugosci 5 m oraz uzycie 2
znacznikéw na linie pozioma, ktéra powinna mie¢ minimum 2,3 m.



11.C.3.9 Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na jakiekolwiek instalacje zawarte na planie sytuacyjnym
badz niezinwentaryzowane, traktowac je, jako czynne. Roboty budowlane w ich sasiedztwie wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

I.C.4 Obowigzujgce normy i przepisy

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia oraz powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich Norm.

Il.C.5 Uwagi koicowe

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ wyma-
gane atesty i dopuszczenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 " Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania".

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t drogowych nalezy sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenowe
w miejscach styku nawierzchni istniejgcych i projektowanych. Wymiary w planie nalezy sprawdzi¢ w
terenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ zalegania i przebieg
istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonywania projektowanych nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnosc
wykonania uzbrojenia podziemnego.

Warunki BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i przemystu Materiatdw Budowla-
nych z dnia 02.03.1982 r. Wykonawcy na budowie muszg posiada¢ wymagane przeszkolenia, muszg
znac i przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano-montazowych.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszcze-
golnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w sto-
sunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Zmiany nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Opracowat
mgr inz. Konrad Furman



I.D CZESC RYSUNKOWA
I.D.1 D010 - Plan sytuacyjny
I.D.2 D021 - Przekroj podiuzny drogi wewnetrznej 1-1
I.LD.3 D022 - Przekréj podiuzny drogi wewnetrznej 2-2 oraz pochyini zjazdowej garazu
I.LD.4 D031 - Przekroje poprzeczne
I.LD.5 D032 - Przekroje poprzeczne
I.LD.6 D033 - Przekroje poprzeczne

I.LD.7 D040 - Plan warstwicowy



