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| f Sp.z 0.0. sp.k.
kraweznik betonowy najazdojvy 20x30 cm : 533;3%{,@?22’,221
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm | tel. 71-727-13-29
0 tawa z betonu C12/15 z oporie 15¢cm \ NIP: 899-283-16-35
1% REGON: 368612637
- | ! e-mail: biuro@qg2studio.pl
I/I L T T 1T T 1 II»II LT T T T T 113 | II/I‘I I‘I IFI_IJ -
SEVDLFDSLT P RLE VIALEY LY UL CVSLEPGEPYET — Nazwa projektu: Rozbudowa istniejacego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o tacznik oraz budowa nowego budynku biurowo-ustugowego z
1 : garazem podziemnym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnetrznymi:
8.cm w. $cieralna - kostka betonowa o wym. 60x20x8 cm - kolor ! 8cm w. Scieralna - kostka betonowa o wym. 60x20x8 cm - kolor Wogocfgo‘”lfymii. kanalizacj Zan"amej i dgszlczowej’ ltell(ekomqaika.cyjnymi II i'ektmenergetycznymi z °§Wielue”ie'." te'.e"”d; Z wlaczeniem pizylaczy:
szary - ukt, w mijanke szary - ukt. réwnoledle /\gg y, : iﬂna |tza$/1\|’ sarlutarnlej }é estzczowej31 mgpdnego, Gtglg omuni dacyjneGQB(/)1| ei “;rggnzrgztyBcznei(go, oraz z wytgczeniem zjazdu pozarowego.
3Iem podsypka cement.-piask. T4 “ - = podsypka cement.-piask. T4 res . Miasto Vvroctaw ul. Kasztanowa sa-o, az. nr , CZesC az. nr ) -2, 0Drep bore
15cm podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechniczne - 0/63 10cm podbudowa - kruszywo famane stabilizowane mechniczne - Nazwa rysunku:
mm 0/31,5 mm A
15¢m g;ug;zstagi;/:éowany spoiwem hydraulicznym ' P RZ E KO RJ E N O RMALN E
,5/2 <4MPa -

Inwestor: Stadium projektu: | Kierownik projektu: Data oprac.
DoInoéIqska Agencja Wpélpracy mgr inz. arch. Piotr Woldan IV 2021
Gospodarczej PW Zespot projektowy: Skala:

al. Kasztanowa 3a-5 1:50
53-125 Wroctaw ’

Indeks:  0210-02-B1-01-PB-A07.dwg

Branza: N ] . Ry
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn. |Data Podpis
PROJEKT Opracowat mgr inz. Konrad Furman WKPI03§7POODI9 [\ D 033
DROGOWY oo oo
Sprawdzit WKPIO3S4PWODI1 [

Kod Arkusza: . .
prawa autorskie zastrzezone

Q221_PB_A-01 (Dz.U.1994r.Nr.24 poz. 83)




	Arkusze i widoki
	D033


