Legenda materiatéw wykonczenia sufitow:

Brak wykonczenia stropu zelbetowego, strop zaimpregnowany bezbarwnym impregnatem do

St betonu. Dopuszczenie danego produktu na podstawie prébki impregnowania sporzadzonej na
budowie
S2 + + Sufit podwieszany w systemie G-K na systemowej podkonstrukciji

Sufit podwieszany 60 x 120 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
réwnowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu
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Sufit podwieszany 60 x 60 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
réwnowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu
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Sufit podwieszany 60 x 160 cm, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne,
kolor wg projektu wnetrz, np. Ecophon Focus DS lub réwnowazny (wykonczenie krawedzi
réwnowazne), kolor wedtug opisu na rzucie, lub biaty w przypadku braku opisu
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Sufit podwieszany z paneli drewnianych fornirowanych o szerokosci 1070mm,

S6 wg projektu wnetrz, na sytemowym stelazu, mocowanie niewidoczne
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Rolety wewngtrzne automatyczne, . s7 Sufit akustyczny w garazu podziemnym - ptyty lamelowe z niepalnej wetny skalnej
Rolety wewnetrzne automatyczne, np. Silent Gliss 4960, lub rownowazne ar. 8cm, malowane na biato
Silent Gliss 4960, lub réwnowazne
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