
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 221-001-BZ             KOBRA wer. 16

  PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja :  ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O ŁĄCZNIK ORAZ 
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO (USŁUGI GASTRONOMII I HANDLU 
DETALICZNEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY DO 400M2) Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, 
TELEKOMUNIKACYJNYMI I ELEKTROENERGETYCZNYMI Z OŚWIETLENIEM TERENU;

Obiekt :  BUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO I ZJAZDÓW NA DROGĘ GMINNĄ UL. 
JANUSZOWICKĄ

Adres :  działka nr 68/2, 72; AM-2; obręb Borek;  ul. Januszowicka, Wrocław

                     BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. JANUSZOWICKIEJ

Inwestor :  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Adres :  al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

Jednostka autorska :  Q2 Studio Sp. z o. o. sp. k. , ul. Życzliwa 31, 53-030 Wrocław
Opracował :  RUFMA Konrad Furman



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 221-001-BZ             KOBRA wer. 16

                      BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. JANUSZOWICKIEJ 
Inwestycja :  ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O ŁĄCZNIK ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU 

BIUROWO-USŁUGOWEGO (USŁUGI GASTRONOMII I HANDLU DETALICZNEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY DO 400M2) Z GARAŻEM 
PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ 
INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: WODOCIĄGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, TELEKOMUNIKACYJNYMI I 
ELEKTROENERGETYCZNYMI Z OŚWIETLENIEM TERENU;

Obiekt :  BUDOWA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU DROGOWEGO I ZJAZDÓW NA DROGĘ GMINNĄ UL. JANUSZOWICKĄ 
Adres :  działka nr 68/2, 72; AM-2; obręb Borek;  ul. Januszowicka, Wrocław

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,003 km

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

2 Rozbiórka elementów dróg i ulic
2 ZAL1 006-0805-05-00 MRRiB 45,600 m2

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce piaskowej
3 ZAL1 006-0806-03-00 MRRiB 17,500 m

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm, ułożonych na podsypce cement.-piask.

3 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii
4 KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 m3

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne na całej szerokości jezdni wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III

4 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
5 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 25,300 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości zjazdu w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

5 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
6 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 25,300 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego na całej szerokości jezdni - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15
cm

7 KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 17,710 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego na całej szerokości chodników - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu: 5
cm
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,70000    ( 25,300 m2 * 0,70000 =   17,710 m2 )

6 Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
8 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 33,649 m2

 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubości
podbudowy po zagęszczeniu: 20
cm
Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 1,33000    ( 25,300 m2 * 1,33000 =   33,649 m2 )

7 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)
9 ZAL1 006-0302-04-00 MRRiB 25,300 m2

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki 8 cm

8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
10 ZAL1 006-1106-02-00 MRRiB 20,300 m2

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cement.

9 Krawężniki (betonowe i kamienne)
11 ZAL1 006-0403-04-00 MRRiB 17,500 m

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Krawężniki betonowe najazdowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystające, o
wymiarach 20x22 cm
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