STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 221-001-DW KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O LACZNIK ORAZ
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU BIUROWO-USLUGOWEGO (USLUGI GASTRONOMII | HANDLU
DETALICZNEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAZY DO 400M2) Z GARAZEM PODZIEMNYM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ,
TELEKOMUNIKACYJNYMI | ELEKTROENERGETYCZNYMI Z OSWIETLENIEM TERENU;

Obiekt: BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO | ZJAZDOW NA DROGE GMINNA UL.
JANUSZOWICKA

Adres: dziatka nr 68/2, 72; AM-2; obreb Borek; ul. Januszowicka, Wroctaw

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO

Inwestor : Dolnoslaska Agencja Wspétpracy Gospodarczej Sp. z 0.0. z siedziba we Wroctawiu

Adres : al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wroctaw

Jednostka autorska : Q2 Studio Sp. z 0. 0. sp. k. , ul. Zyczliwa 31, 53-030 Wroctaw
Opracowat: RUFMA Konrad Furman



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : 221-001-DW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Inwestycja :

Obiekt :
Adres :

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O tACZNIK ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU
BIUROWO-USLUGOWEGO (USLUGI GASTRONOMII | HANDLU DETALICZNEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAZY DO 400M2) Z GARAZEM
PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, TELEKOMUNIKACYJINYMI |
ELEKTROENERGETYCZNYMI Z OSWIETLENIEM TERENU;

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKtLADU DROGOWEGO | ZJAZDOW NA DROGE GMINNA UL. JANUSZOWICKA
dziatka nr 68/2, 72; AM-2; obreb Borek; ul. Januszowicka, Wroctaw

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Kod CPV

Opis dziatu

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych

Symbol : D-01.01.01

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Symbol : D-01.02.02

Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kategorii

Symbol : D-02.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

Symbol : D-04.01.01

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Symbol : D-04.04.00

Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Symbol : D-04.05.01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Symbol : D-05.03.23

Krawezniki (betonowe i kamienne)

Symbol : D-08.01.01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 221-001-DW KOBRA wer. 16

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO
Inwestycja: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O LACZNIK ORAZ BUDOWA NOWEGO BUDYNKU

BIUROWO-UStUGOWEGO (UStUGI GASTRONOMII | HANDLU DETALICZNEGO O POWIERZCHNI SPRZEDAZY DO 400M2) Z GARAZEM
PODZIEMNYM WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWYMI, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, TELEKOMUNIKACYJNYMI |
ELEKTROENERGETYCZNYMI Z OSWIETLENIEM TERENU;

Obiekt: BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO | ZJAZDOW NA DROGE GMINNA UL. JANUSZOWICKA

Adres : dziatka nr 68/2, 72; AM-2; obreb Borek; ul. Januszowicka, Wroctaw

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,179 | km
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

Zdjecie warstwy humusu i darniny

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 166,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul/ na catej szerokosci jezdni za pomoca spycharek, przy grubosci
warstwy: do 15 cm

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 112,200 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul/ na catej szerokosci chodnikéw za pomoca spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kategorii

KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne na catej szerokosci jezdni wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll

KNR 201-0201-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,440 [m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne na catej szerokosci chodnikéw wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. lll

4 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

6 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1037,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni
w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 830,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm -
dodatek za kazde 5 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 5,00000 (166,000 m2 * 5,00000 = 830,000 m2 )

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 332,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 21 cm

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1037,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci jezdni - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15
cm

10

KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 332,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego na calej szerokosci chodnikéw - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm

1

KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa 332,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego na calej szerokosci chodnikéw - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

12

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 871,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego na catej szerokosci jezdni - warstwa wyréwnawcza
o grubosci po zageszczeniu: 15 cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 221-001-DW

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

BUDOWA WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

(=]

Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

13

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

166,000

m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

14

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - 0 wym 60x20cm, na podsypce cement-
piaskowej

844,000

m2

15

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie chodnikéw
z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej

332,000

m2

16

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z geokraty o grubosci: 5 cm - kolorowej, na podsypce wraz z wypetnieniem ziemia i zasianiem

trawy
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 1,50000 (153,000 m2 * 1,50000 = 229,500 m2 )

229,500

m2

Krawezniki (betonowe i kamienne)

17

ZAL1 006-0403-04-00 MRRIB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Krawezniki betonowe najazdowe na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystajace, o
wymiarach 20x22 cm

57,000

18

ZAL1 006-0403-04-00 MRRIB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystajace, o wymiarach 20x30
cm

286,000

19

ZAL1 006-0404-05-00 MRRIB
[Wyd.MRRIiB z 26.09.2000.]

Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementows i
wymiarach obrzeza 30x8 cm

166,000

20

Kalkulacja ind.

tawy pod obrzeza
: betonowe z oporem

5,490

m3

21

Kalkulacja ind.

Utozenie Sciekéw drogowych dwurzedowych na podbudowie grub. 15 cm z betonu, przy grubosci $cieku: 8 cm
i szerokosci: 20 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 1,50000 (90,500 m *1,50000 = 135,750 m )

135,750

- Koniec wydruku ---




