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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODY. 1 20

1.1 Instalacja wodociągowa. 1 12
1.2 Zespół wodomierza w budynku. 13 20

2 SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI. 21 70
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 21 36
2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej. 37 70

3 PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE. 71 80
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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231300-8 SIEĆ I PRZYŁĄCZE WODY.

1.1 Instalacja wodoci ągowa.
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3

27 m3 27.000
RAZEM 27.000

2
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszcz.mechanicznym ubijakami m3

17 m3 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod rurociąg, obsypka i warstwa wierzchnia (przyjęto razem 0,7 m) z
zagęszczeniem piachu warstwami

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1.

1

KNNR 4
1009-01

Wodociąg - montaż rurociągu z rur polietylenowych PE 100 SDR11 63x5,8 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1.

1

KNNR 4
0104-03

Wodociąg - montaż rurociągu z rur polietylenowych PE 100 SDR11 32x3,0 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.

1

KNNR 4
1012-01

Montaż kształtek ciśnieniowych - tuleja kołnierzowa DN50 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNNR 4
1012-01

Montaż kształtek ciśnieniowych - przejście PE/stal ocynkowana D63/DN50 z
łącznikiem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNNR 4
1009-04

Rura osłonowa z polietylenu PE 100 SDR17 110x6,6 z niezbędnym osprzętem
(np: płozy, manszety, łańcuchy)

m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

9
d.1.

1

KNNR 4
1702-04

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasada rurowo-kołnierzowa do
rur żeliwnych DN200/50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNNR 4
1113-01

Zasuwa kołnierzowa długa DN50 z miękkim uszczelnieniem klina, równoprze-
lotowa z obudową teleskopową oraz skrzynką uliczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z
wkładką metalizowaną

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

12
d.1.

1

KNNR 4
1606-01 +
KNNR 4
1611-01 +
KNNR 4
1612-01

Próba wodna szczelności wodociągu, dezynfekcja i płukanie 200m -
1 prób.

0.1 200m -
1 prób.

0.100

RAZEM 0.100
1.2 Zespół wodomierza w budynku.
13

d.1.
2

KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe podwójnie ocynkowane DN50 m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

14
d.1.

2

KNNR 4
0130-06

Zawór kulowy DN50 szt.
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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
15

d.1.
2

KNNR 4
0140-04

Wodomierz skrzydełkowy DN32 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNNR 4
0131-06

Zawór antyskażeniowy BA DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNNR 4
0131-06

Filtr z płukaniem wstecznym DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNNR 4
0131-03

Elektrozawór DN25 wraz z osprzętem (do systemu kontroli i napełnienia zbior-
nika KD)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-02

Przejście gazoszczelne ryry stalowej DN50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45231300-8 SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI.
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
21

d.2.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3

76 m3 76.000
RAZEM 76.000

22
d.2.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszcz.mechanicznym ubijakami m3

39 m3 39.000
RAZEM 39.000

23
d.2.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały, obsypka i warstwa wierzchnia (przyjęto razem 0,7 m) z
zagęszczeniem piachu warstwami

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

24
d.2.

1

KNNR 4
1302-01

Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr.nominalnej 150 mm z uszczelką m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

25
d.2.

1

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

26
d.2.

1

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - kolano 45 st

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2.

1

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - trójnik

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2.

1

KNNR 4
1009-02

Montaż rurociągu z rur polietylenowych PE 100 SDR17 75x4,5 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.2.
1

KNNR 4
1315-01

Właczenie rurociągu do istniejącej studni - wmurowanie króca kamionkowego
DN150

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.

1

KNNR 4
1315-01

Krócieć odpływowy kamionkowy DN150  z elementem uszczelniającym BKL szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

31
d.2.

1

KNNR 4
1417-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa - ze złączem bagnetowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

32
d.2.

1

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.

1

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.

1

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom. 100 mm - przejście szczelne m

0.7 m 0.700
RAZEM 0.700

35
d.2.

1

KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom. 200 mm - przejście szczelne m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

36
d.2.

1

KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej.
37

d.2.
2

KNR 2-01
0206-04 +
KNR 2-01
0214-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3

689 m3 689.000
RAZEM 689.000

38
d.2.

2

KNNR 1
0313-02

Pełne umocnienie ścian wykopów m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

39
d.2.

2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały, obsypka i warstwa wierzchnia (przyjęto pełne wypełnienie
wykopu piachem) z zagęszczeniem piachu warstwami

m3

577 m3 577.000
RAZEM 577.000

40
d.2.

2

KNNR 4
1709-03 +
KNNR 4
1316-03

Włączenie do istniejącej sieci o śr. 250 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2.

2

KNNR 4
1302-01

Kanały z rur kamionkowych kielichowych o śr.nominalnej 150 mm z uszczelką m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

42
d.2.

2

KNNR 4
1315-01

Kształtki kamionkowe kielichowe z uszczelką o śr. 150 mm - łuk szt

2 szt 2.000
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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

43
d.2.

2

KNNR 4
1315-01

Kształtki kamionkowe kielichowe z uszczelką o śr. 150 mm - króciec szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.

2

KNNR 4
1315-01

Właczenie rurociągu do istniejącej studni - wmurowanie króca kamionkowego
DN150

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

46
d.2.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - kolano 15-45 st

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

47
d.2.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm - trójnik

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

49
d.2.

2

KNNR 4
1321-03

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm - kolano 45 st

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2.

2

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

51
d.2.

2

KNNR 4
1009-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE 100 SDR17 50x3,0 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

52
d.2.

2

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i koszem
osadczym z rusztem żeliwnym klasy D400

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.2.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa o śr 315 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

54
d.2.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa o śr 450 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

55
d.2.

2

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,5 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.

2

KNNR 4
1413-01 +
KNNR 4
1413-02

Studnia rozprężna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,5 m z deflektorem

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.2.
2

KNNR 4
1413-03
analogia

Separator lamelowy z osadnikiem 3/30/300 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.

2

KNNR 4
1413-03
analogia

Przepompownia kanalizacji deszczowej, pompownia z korpusem, akcesoriami,
niezbędnym sprzętem, szafą sterowniczą

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.

2

KNNR 4
1413-03 +
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 4 m z regulatorem przepływu

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.

2

KNNR 4
1311-08 +
KNNR 4
1429-02
analogia

Zbiornik wody deszczowej SN8 DN1400, L=13,0m, V=19,5 m3 z dostawą +
elementy poza dostawą zbiornika:
- pierścień odciążający żelbetowy - szt. 2,
-  pokrywa żelbetowa - szt. 2,
- właz żeliwny wentylowany - szt. 2.

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

61
d.2.

2

KNNR 4
1311-11 +
KNNR 4
1429-02
analogia

Zbiornik wody deszczowej SN8 DN2000, L=16,0m, V=48,7 m3 z dostawą +
elementy poza dostawą zbiornika:
- pierścień odciążający żelbetowy - szt. 2,
- pokrywa żelbetowa - szt. 2,
- właz żeliwny wentylowany - szt. 2.

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

62
d.2.

2

KNNR 4
1321-03

Klapa końcowa DN200 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2.

2

KNNR 6
0606-03
analogia

Odwodnienie liniowe L=4,5 m m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

64
d.2.

2

System kontroli i napełnienia zbiornika kanalizacji deszczowej (wg. dokumen-
tacji)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2.

2

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom. 100 mm - przejście szczelne m

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

66
d.2.

2

KNR 2-19
0119-05

Rury ochronne o śr.nom. 300 mm - przejście szczelne
Krotność = 2

m

0.7 m 0.700
RAZEM 0.700

67
d.2.

2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów odc. -1
prób.

8 odc. -1
prób.

8.000

RAZEM 8.000
68

d.2.
2

System nawadniania zieleni (wg. dokumentacji) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.

2

KNR 4-05I
0124-02
kalkulacja
szacunkowa

Demontaż rurociągu kanalizacji deszczowej (przyjęto demontaż 20 odcinków
rur o dł. 2-3 m)

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

70
d.2.

2

KNR 4-05I
0411-01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych kpl.

1 kpl. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

3 45231100-6 PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE.
71

d.3
KNNR 1
0210-03

Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

72
d.3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów gruntem rodzimym z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(przyjęto pełne wypełnienie wykopu zdemontowanego przyłącza)

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

73
d.3

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod rurociąg, obsypka i warstwa wierzchnia (przyjęto pełne wypełnie-
nie wykopu nowego przyłacza) z zagęszczeniem piachu warstwami

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

74
d.3

KNNR 4
2301-01

Montaż rur preizolowanych z alarmem o śr. 48,3/110 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

75
d.3

KNNR 4
2309-06

Montaż muf kolan łukowych preizolowanych 90 st. na rurach osłonowych o śr.
110 mm

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000

76
d.3

KNNR 4
2309-06

Montaż złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie kol.

12 kol. 12.000
RAZEM 12.000

77
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ciepłaociągu taśmą ostrzegawczą m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

78
d.3

KNR 2-19
0119-02

Rury ochronne o śr.nom. 150 mm
Krotność = 2

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

79
d.3

KNR 4-05I
0121-03

Demontaż istniejącego ciepłociągu m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

80
d.3

KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów przyłącza cieplnego m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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KOSZTORYS_INKUBATOR_SIECI_rev ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Ce-
na 

jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. smoła surowa gazownicza lub kok-
sownicza

kg 2.8800 2.8800

2. asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-
80,IW-100

kg 7.0710 7.0710

3. asfaltoza kg 0.4530 0.4530
4. pręty stalowe okrągłe śr. 4,5mm kg 181.080

0
181.080

0
5. pale szalunkowe stalowe t 0.1088 0.1088
6. elektrody stalowe do spawania stali

węglowych i niskostopowych śr.2.5-6
mm

kg 2.8520 2.8520

7. klamry ciesielskie kg 19.8200 19.8200
8. podchloryn sodowy kg 0.0500 0.0500
9. pak łamany miękki kg 2.1900 2.1900

10. acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0890 1.0890
11. tlen techniczny m3 1.7760 1.7760
12. taśma z polichlorku winylu m 49.4400 49.4400
13. piasek m3 0.0554 0.0554
14. piasek do betonów zwykły m3 0.0600 0.0600
15. piasek m3 771.040

0
771.040

0
16. pospółka - kruszywo nienormowane m3 1.0000 1.0000
17. cement portlandzki 35 zwykły bez

dodatków
t 0.0230 0.0230

18. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 21.0000 21.0000
19. odwodnienie liniowe L=4,5 m kpl 1.0000 1.0000
20. roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji ABIZOL R
kg 21.1600 21.1600

21. roztwór asfaltowy 'Abizol P' kg 38.9500 38.9500
22. mieszanka betonowa zwykła z kru-

szywa naturalnego B 7,5
m3 1.8900 1.8900

23. mieszanka betonowa zwykła z kru-
szywa naturalnego B-10

m3 3.9700 3.9700

24. masa betonowa zwykła B 15 m3 13.2620 13.2620
25. zaprawa cementowa M 7 m3 0.2100 0.2100
26. deski iglaste obrzynane 28-45 mm

kl.III
m3 0.3300 0.3300

27. bale iglaste obrzynane nasycane
kl.III

m3 0.0015 0.0015

28. bale iglaste obrzynane nasycone
gr.50-64 mm kl.III

m3 0.1568 0.1568

29. krawędziaki iglaste obrzynane nasy-
cone kl.II

m3 0.0025 0.0025

30. drewno iglaste, okrągłe nasycone na
stemple

m3 0.1888 0.1888

31. woda m3 0.2700 0.2700
32. woda z rurociągu m3 16.6130 16.6130
33. woda m3 0.0360 0.0360
34. drewno na stemple budowlane śr.12-

14cm
m3 0.6600 0.6600

35. rury stalowe gwintowane podwójnie
ocynkowane śr.50 mm

m 16.8000 16.8000

36. rury stalowe ze szwem przewodowe
gwintowane podwójnie ocynkowane
o śr. nominalnej 50 mm

m 1.5300 1.5300

37. rury stalowe ze szwem gwintowane
ocynkowane śr.15 mm

m 2.0000 2.0000

38. rury stalowe typ S przewodowe o
sprawdzonej szczelności z końcami
ukosowanymi,o wymaganym bada-
niu izolacji zewnetrznej-powłoką as-
faltowa z podwójną przekładką z
włókna szklanego o śr.nom. 100 mm

m 1.3260 1.3260

39. rury stalowe typ S przewodowe o
sprawdzonej szczelności z końcami
ukosowanymi,o wymaganym bada-
niu izolacji zewnetrznej-powłoką as-
faltowa z podwójną przekładką z
włókna szklanego o śr.nom. 200 mm

m 0.8120 0.8120
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40. rury stalowe typ S przewodowe o
sprawdzonej szczelności z końcami
ukosowanymi,o wymaganym bada-
niu izolacji zewnetrznej-powłoką as-
faltowa z podwójną przekładką z
włókna szklanego o śr.nom. 300 mm

m 1.4210 1.4210

41. rury stalowe typ S przewodowe o
sprawdzonej szczelności z końcami
ukosowanymi,o wymaganym bada-
niu izolacji zewnetrznej-powłoką as-
faltowa z podwójną przekładką z
włókna szklanego o śr.nom. 150 mm

m 18.2700 18.2700

42. dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne
z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm

szt. 4.0000 4.0000

43. dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne
z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 25 mm

szt. 1.0000 1.0000

44. kolana z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane o śr. nominalnej 50 mm

szt. 2.0000 2.0000

45. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynko-
wane śr.15 mm

szt. 0.6000 0.6000

46. kołnierze zaślepiające o śr. do 110
mm

szt. 0.0200 0.0200

47. kręgi betonowe łączone na
uszczelkę, ze stopniami włazowymi
wys.500 mm o śr. 1000 mm

szt. 4.0000 4.0000

48. kręgi betonowe łączone na
uszczelkę, ze stopniami włazowymi,
z dnem  wys. 1000 mm o śr. 1000
mm

szt. 3.0000 3.0000

49. kręgi betonowe łączone na
uszczelkę, ze stopniami włazowymi
wys.500 mm o śr. 1200 mm

szt. 8.0000 8.0000

50. kręgi betonowe łączone na
uszczelkę, ze stopniami włazowymi,
z dnem  wys. 1000 mm o śr. 1200
mm

szt. 2.0000 2.0000

51. pierścienie odciążające żelbetowe o
śr. 1000 mm

szt. 3.0000 3.0000

52. pierścienie odciążające żelbetowe o
śr. 1200 mm

szt. 2.0000 2.0000

53. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 3.0000 3.0000
54. pierścienie podtrzymujące wpust szt. 3.0000 3.0000
55. nadstawka żelbetonowa ściekowa o

śr. 500mm l=0,5 m
szt. 3.0000 3.0000

56. pokrywy nastudzienne żelbetowe o
śr. 1000 mm

szt. 3.0000 3.0000

57. pokrywy nastudzienne żelbetowe o
śr. 1200 mm

szt. 2.0000 2.0000

58. osadniki uliczne ściekowe żelbetono-
we śr. 500 mm, l=1 m

szt. 3.0000 3.0000

59. manszety naprawcze d250 typu cięż-
kiego

szt 2.0000 2.0000

60. rury kamionkowe kielichowe dł.1.5m
o śr.nominalnej 150 mm z uszczelką

m 12.6250 12.6250

61. kształtki kamionkowe kielichowe o śr.
150 mm - króciec

szt. 3.0000 3.0000

62. krócieć odpływowy kamionkowy
DN150  z elementem uszczelniają-
cym BKL

szt. 1.0000 1.0000

63. kształtki kamionkowe kielichowe o śr.
150 mm - łuk

szt. 2.0000 2.0000

64. kształtki kamionkowe kielichowe o śr.
250 mm - trójnik 250/150

szt. 1.0000 1.0000

65. kosz osadczy szt. 3.0000 3.0000
66. rura z polietylenu PE 100 SDR11

32x3,0
m 4.0800 4.0800

67. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kie-
lichowe z uszczelką klasy SN8 o śr.
zewn. 160 mm

m 44.8800 44.8800
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68. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kie-
lichowe z uszczelką klasy SN8 o śr.
zewn. 200 mm

m 19.3800 19.3800

69. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kie-
lichowe z uszczelką klasy SN8 o śr.
zewn. 400 mm

m 1.3260 1.3260

70. rura z polietylenu PE 100 SDR11
63x5,8

m 15.3000 15.3000

71. rura osłonowa z polietylenu PE 100
SDR17 110x6,6 z niezbędnym
osprzętem (np: płozy, manszety, łań-
cuchy)

m 11.7300 11.7300

72. rura z polietylenu PE 100 SDR17
75x4,5

m 2.0400 2.0400

73. rura z polietylenu PE 100 SDR11
50x3,0

m 5.1000 5.1000

74. kształtki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC SN8 z uszczelką o śr. zewn.
160 mm - kolano 45 st

szt. 2.0000 2.0000

75. kształtki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC SN8 z uszczelką o śr. zewn.
160 mm - trójnik

szt. 2.0000 2.0000

76. kształtki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC SN8 z uszczelką o śr. zewn.
200 mm - kolano 45 st

szt. 1.0000 1.0000

77. klapa końcowa DN200 szt. 2.0000 2.0000
78. kształtki kanalizacyjne jednokielicho-

we PVC SN8 z uszczelką o śr. zewn.
160 mm - kolano 15-45 st

szt. 4.0000 4.0000

79. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych

szt. 0.0200 0.0200

80. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa DN50 szt. 2.0000 2.0000
81. przejście PE/stal ocynkowana D63/

DN50 + łącznik o rur stalowych ocyn-
kowanych z kołnierzem DN50

szt. 1.0000 1.0000

82. króćce przejściowe żeliwne jednokoł-
nierzowe

szt. 0.0100 0.0100

83. przejście gazoszczelne ryry stalowej
DN50

szt. 1.0000 1.0000

84. zawory przelotowe proste mosiężne
śr.15 mm

szt. 0.2000 0.2000

85. zawór kulowy DN50 szt. 3.0000 3.0000
86. zawór antyskażeniowy BA DN50 szt. 1.0000 1.0000
87. filtr z płukaniem wstecznym DN50 szt. 1.0000 1.0000
88. elektrozawór DN25 wraz z osprzętem szt. 1.0000 1.0000
89. zawory zwrotne przelotowe mosiężne

śr.15 mm
szt. 0.2000 0.2000

90. zasuwa kołnierzowa długa DN50 z
miękkim uszczelnieniem klina, rów-
noprzelotowa

szt. 1.0000 1.0000

91. kurki do nawiercania rur żeliwnych
kołnierzowe DN50

szt. 1.0000 1.0000

92. obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50
mm

szt. 1.0000 1.0000

93. skrzynki żeliwne do zasuw szt. 1.0000 1.0000
94. nasada rurowo-kołnierzowa do rur

żeliwnych DN200/50
szt. 1.0000 1.0000

95. rury preizolowane o śr. 48,3/110 mm m 15.3000 15.3000
96. kolano łukowe preizolowane 90 st szt. 4.0000 4.0000
97. złącza termokurczliwe sieciowane ra-

diacyjnie
szt. 12.0000 12.0000

98. pianka izolacyjna szt. 16.8000 16.8000
99. wodomierz skrzydełkowy DN32 szt. 1.0000 1.0000
10
0.

właz kanałowy typu ciężkiego szt. 5.0000 5.0000

10
1.

wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ
ciężki 600x400 mm klasy D400

szt. 3.0000 3.0000

10
2.

łączniki redukcyjne mosiężne DN50/
DN32

szt. 2.0000 2.0000

10
3.

uchwyty do rurociągów stalowych o
śr.nominalnej 50 mm

szt. 0.6300 0.6300
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10
4.

wsporniki z blachy i stali kształtowej szt. 2.4940 2.4940

10
5.

welon z włókna szklanego do izolacji
antykorozyjnej

m2 3.6470 3.6470

10
6.
śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2.4600 2.4600

10
7.
śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami

kg 0.2700 0.2700

10
8.
śruby stalowe z łbem sześciokątnym
z nakrętkami i podkładkami M-16
ocynk.

kg 3.2100 3.2100

10
9.

uszczelki gumowe szt. 2.0000 2.0000

11
0.

uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej
do 90 mm

szt. 3.0000 3.0000

11
1.

uszczelki gumowe płaskie szt. 11.0000 11.0000

11
2.

sznur konopny smołowany kg 2.6100 2.6100

11
3.

studzienka kanalizacyjna systemowa
o śr 450 mm

kpl 2.0000 2.0000

11
4.

studzienka kanalizacyjna systemowa
o śr 315 mm

kpl 2.0000 2.0000

11
5.

separator lamelowy z osadnikiem 3/
30/300

kpl 1.0000 1.0000

11
6.

przepompownia kanalizacji deszczo-
wej, pompownia z korpusem, akce-
soriami, niezbędnym sprzętem, szafą
sterowniczą

kpl 1.0000 1.0000

11
7.

regulator przepływu szt 1.0000 1.0000

11
8.

deflektor studni rozprężnej szt 1.0000 1.0000

11
9.

system kontroli i napełnienia zbiorni-
ka kanalizacji deszczowej (wg. doku-
mentacji)

kpl 1.0000 1.0000

12
0.

przejście szczelne d100 szt 4.0000 4.0000

12
1.

przejście szczelne d200 szt 2.0000 2.0000

12
2.

przejście szczelne d300 szt 4.0000 4.0000

12
3.

system nawadniania zieleni (wg. do-
kumentacji)

kpl 1.0000 1.0000

12
4.

elementy poza dostawą zbiornika:
- pierścień odciążający żelbetowy -
szt. 2,
-  pokrywa żelbetowa - szt. 2,
- właz żeliwny wentylowany - szt. 2.

kpl 2.0000 2.0000

12
5.

zbiornik wody deszczowej SN8
DN1400, L=13,0m, V=19,5m3 z do-
stawą

kpl 1.0000 1.0000

12
6.

zbiornik wody deszczowej  SN8
DN2000, L=16,0m, V=48,7m3 z do-
stawą

kpl 1.0000 1.0000

12
7.

studzienka kanalizacyjna systemowa
pod złącze bagnetowe

kpl 1.0000 1.0000

12
8.

materiały do montażu - płozy, rozety,
manszety itp

kpl 1.0000 1.0000

12
9.

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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