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MIASTO WROCŁAW; al. Kasztanowa 3a-5; działka nr 68/2, część działki nr 68/1; AM-2; obręb Borek;  
OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 System automatyki oddymiania wydzielonej pożarowo klatki schodowej
1

d.1
KNNR 5
1209-1001

SST-IT
2.8.1

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stro-
pach z betonu

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1

KNNR 5
1207-03

SST-IT
2.8.1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

3
d.1

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.1

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

4
d.1

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

5
d.1

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNNR 5
0206-01

SST-IT
2.8.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
na betonie

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

7
d.1

KNNR 5
0206-01

SST-IT
2.8.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
na betonie

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

8
d.1

KNNR 5
0206-01

SST-IT
2.8.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t.
na betonie

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

9
d.1

KNR AL-01
0101-01

SST-IT
2.8.1

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR AL-01
0109-01

SST-IT
2.8.1

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR AL-01
0105-01

SST-IT
2.8.1

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 4 wejść/wyjść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR AL-01
0105-01

SST-IT
2.8.1

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 4 wejść/wyjść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR AL-01
0403-01

SST-IT
2.8.1

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samo-
czynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1

KNR AL-01
0401-01

SST-IT
2.8.1

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

15
d.1

KNR AL-01
0402-01

SST-IT
2.8.1

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR AL-01
0404-15

SST-IT
2.8.1

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR AL-01
0404-15

SST-IT
2.8.1

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z
podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR AL-01
0602-04

SST-IT
2.8.1

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12
elementów liniowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1

KNR AL-01
0604-01

SST-IT
2.8.1

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów linio-
wych

szt
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MIASTO WROCŁAW; al. Kasztanowa 3a-5; działka nr 68/2, część działki nr 68/1; AM-2; obręb Borek;  
OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 System przywoławczy na potrzeby osób niepełnosprawnych
20

d.2
KNNR 5
1209-0101

SST-IT
2.8.2

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stro-
pach z gazobetonu

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.2

KNNR 5
0103-01

SST-IT
2.8.2

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

22
d.2

KNNR 5
0101-05

SST-IT
2.8.2

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

23
d.2

KNNR 5
1207-05

SST-IT
2.8.2

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

24
d.2

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.2

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

25
d.2

KNNR 5
0302-01

SST-IT
2.8.2

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

26
d.2

KNNR 5
0307-01

SST-IT
2.8.2

Montaż przycisku kasującego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.2

KNNR 5
0307-01

SST-IT
2.8.2

Montaż lampki sygnalizacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR AL-01
0101-01

SST-IT
2.8.2

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR AL-01
0101-02

SST-IT
2.8.2

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 5
0307-01

SST-IT
2.8.2

Montaz przycisku pociąganego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.2

KNNR 5
0307-01

SST-IT
2.8.2

Montaz przycisku pociąganego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

32
d.2

KNNR 5
0307-01

SST-IT
2.8.2

Montaz przycisku przywoławczego szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33
d.2

KNR AL-01
0112-07

SST-IT
2.8.2

Montaż zasilacza do 24 V DC/120 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

35
d.2

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

36
d.2

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

37
d.2

KNNR 5
0202-01

SST-IT
2.8.2

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w go-
towych korytkach

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000
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MIASTO WROCŁAW; al. Kasztanowa 3a-5; działka nr 68/2, część działki nr 68/1; AM-2; obręb Borek;  
OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

38
d.2

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

39
d.2

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.2

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

3 System Sygnalizacji Włamania i Napadu
40

d.3
KNR AL-01
0102-06

SST-IT
2.8.3

Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR AL-01
0103-02

SST-IT
2.8.3

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa)
konwencjonalna do 8 linii

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

42
d.3

KNR AL-01
0106-04

SST-IT
2.8.3

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/
zdalnej transmisji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR AL-01
0106-04

SST-IT
2.8.3

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modemu/
zdalnej transmisji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR AL-01
0208-01

SST-IT
2.8.3

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

45
d.3

KNR AL-01
0208-01

SST-IT
2.8.3

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

46
d.3

KNR AL-01
0108-01

SST-IT
2.8.3

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNR AL-01
0108-01

SST-IT
2.8.3

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNR AL-01
0201-05

SST-IT
2.8.3

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

49
d.3

KNR AL-01
0204-01

SST-IT
2.8.3

Przycisk napadowy ręczny PASP1/SS szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.3

KNR AL-01
0112-05

SST-IT
2.8.3

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.3

KNR AL-01
0109-01

SST-IT
2.8.3

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

KNR AL-01
0109-02

SST-IT
2.8.3

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR AL-01
0105-01

SST-IT
2.8.3

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 4 wejść/wyjść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNR AL-01
0114-03

SST-IT
2.8.3

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.3

KNR AL-01
0114-03

SST-IT
2.8.3

Montaż obudowy o wielkości do 6 HE szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.3

KNNR 5
1209-0501

SST-IT
2.8.3

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.
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MIASTO WROCŁAW; al. Kasztanowa 3a-5; działka nr 68/2, część działki nr 68/1; AM-2; obręb Borek;  
OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

25 otw. 25.000
RAZEM 25.000

57
d.3

KNNR 5
1207-03

SST-IT
2.8.3

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

58
d.3

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.3

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

59
d.3

KNNR 5
0103-01

SST-IT
2.8.3

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

60
d.3

KNNR 5
0101-01

SST-IT
2.8.3

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

61
d.3

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

62
d.3

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

63
d.3

KNNR 5
0209-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

64
d.3

KNNR 5
0209-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

65
d.3

KNNR 5
0209-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

340 m 340.000
RAZEM 340.000

66
d.3

KNNR 5
0209-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

67
d.3

KNNR 5
0209-01

SST-IT
2.8.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w go-
towych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

4 System Kontroli Dostępu
68

d.4
KNNR 5
1209-1001

SST-IT
2.8.4

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stro-
pach z betonu

otw.

20 otw. 20.000
RAZEM 20.000

69
d.4

KNNR 5
0103-01

SST-IT
2.8.4

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

70
d.4

KNNR 5
0101-05

SST-IT
2.8.4

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

71
d.4

KNNR 5
1207-05

SST-IT
2.8.4

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

72
d.4

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.4

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

73
d.4

KNNR 5
0202-01

SST-IT
2.8.4

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w go-
towych korytkach

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

74
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000
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75
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

76
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

77
d.4

KNNR 5
0202-01

SST-IT
2.8.4

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w go-
towych korytkach

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

78
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

79
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

80
d.4

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

81
d.4

KNR AL-01
0116-07

SST-IT
2.8.4

Montaż dodatkowego wyposażenia systemu alarmowego - antysabotażo-
wy rozdzielacz instalacji alarmowych 16-biegunowy

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

82
d.4

KNR AL-01
0302-04

SST-IT
2.8.4

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8
wejść kontrolowanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.4

KNR AL-01
0302-02

SST-IT
2.8.4

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2
wejść kontrolowanych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

84
d.4

KNR AL-01
0105-03

SST-IT
2.8.4

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 16 wejść/wyjść

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.4

KNR AL-01
0301-02

SST-IT
2.8.4

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

86
d.4

KNNR 5
0306-01

SST-IT
2.8.4

Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

87
d.4

KNR AL-01
0402-01

SST-IT
2.8.4

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

88
d.4

KNR AL-01
0301-02

SST-IT
2.8.4

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-
kod

szt.

118 szt. 118.000
RAZEM 118.000

89
d.4

KNR AL-01
0701-01

SST-IT
2.8.4

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.4

KNR AL-01
0701-03

SST-IT
2.8.4

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej lub użytkowej do zestawu PC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

KNR AL-01
0701-03

SST-IT
2.8.4

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej lub użytkowej do zestawu PC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNR AL-01
0702-04

SST-IT
2.8.4

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi
o pojemności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4

KNR AL-01
0112-07

SST-IT
2.8.4

Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
94

d.4
KNR AL-01
0109-02

SST-IT
2.8.4

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4

KNR AL-01
0306-03

SST-IT
2.8.4

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów)
magistrali

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

96
d.4

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.4

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4

KNR AT-14
0108-01

SST-IT
2.8.4

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

KNR AT-14
0108-03

SST-IT
2.8.4

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" -
montaż modułu RJ45 w panelu

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

99
d.4

KNR AT-10
0115-02

SST-IT
2.8.4

Montaż wyposażenia szaf - panel porządkujący kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 System domofonowy / wideodomofonowy
100
d.5

KNNR 5
1209-0501

SST-IT
2.8.5

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

101
d.5

KNR AT-10
0102-01

SST-IT
2.8.5

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm

m kab-
la

200 m kab-
la

200.000

RAZEM 200.000
102
d.5

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

103
d.5

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

104
d.5

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

105
d.5

KNNR 5
0205-01

SST-IT
2.8.5

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

106
d.5

KNNR 5
0103-01

SST-IT
2.8.5

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

107
d.5

KNNR 5
0101-05

SST-IT
2.8.5

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

108
d.5

KNNR 5
1207-05

SST-IT
2.8.5

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

109
d.5

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.5

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

110
d.5

KNR 5-06
1701-02

SST-IT
2.8.5

Zainstalowanie aparatów domofonowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.5

KNR 5-06
1701-02

SST-IT
2.8.5

Zainstalowanie aparatów wideodomofonowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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112
d.5

KNR AL-01
0301-03

SST-IT
2.8.5

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - panel zewn. wideofonu szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

113
d.5

KNR AL-01
0301-03

SST-IT
2.8.5

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - panel zewn. domofonu szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.5

KNR AL-01
0306-01

SST-IT
2.8.5

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem)
magistrali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

115
d.5

KNR AL-01
0112-01

SST-IT
2.8.5

Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.5

KNR AL-01
0112-01

SST-IT
2.8.5

Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5

KNR AL-01
0103-01

SST-IT
2.8.5

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa)
konwencjonalna do 4 linii

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.5

KNR AL-01
0103-01

SST-IT
2.8.5

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa)
konwencjonalna do 4 linii

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.5

KNR AL-01
0103-01

SST-IT
2.8.5

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa)
konwencjonalna do 4 linii

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 System monitoringu wizyjnego
120
d.6

KNNR 5
1209-0501

SST-IT
2.8.6

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

121
d.6

KNR AT-10
0102-01

SST-IT
2.8.6

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm

m kab-
la

4000 m kab-
la

4000.000

RAZEM 4000.000
122
d.6

KNNR 5
0103-01

SST-IT
2.8.6

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

123
d.6

KNNR 5
0101-05

SST-IT
2.8.6

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

124
d.6

KNNR 5
1207-05

SST-IT
2.8.6

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

125
d.6

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.6

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

126
d.6

KNR AT-10
0115-01

SST-IT
2.8.6

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

127
d.6

KNR AT-10
0115-15

SST-IT
2.8.6

Dodatek za montaż szafy stojącej MMC o wielkości 33U-45U kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.6

KNR AT-10
0115-06

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - cokół do szafy stojącej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.6

KNR AT-10
0115-03

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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130
d.6

KNR AT-10
0115-04

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.6

KNR AT-10
0115-02

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - panel porządkujący kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

132
d.6

KNR AT-14
0108-01

SST-IT
2.8.6

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

133
d.6

KNR AT-14
0108-03

SST-IT
2.8.6

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" -
montaż modułu RJ45 w panelu

szt.

66 szt. 66.000
RAZEM 66.000

134
d.6

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.6

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

135
d.6

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.6

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.6

KNR AT-10
0105-06

SST-IT
2.8.6

Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podtynko-
wej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

137
d.6

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.6

KNR AL-01
0503-04
z.sz. 3.4

SST-IT
2.8.6

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządze-
nie do cyfrowego zapisu obrazu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.6

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

140
d.6

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.6

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.6

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

143
d.6

KNR AT-10
0115-08

SST-IT
2.8.6

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.6

KNR AL-01
0501-01

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrz-
na

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

145
d.6

KNR AL-01
0501-02

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrz-
na

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

146
d.6

KNR AL-01
0501-01

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrz-
na

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

147
d.6

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.3

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrz-
na Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
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148
d.6

KNR AL-01
0501-02
z.sz. 3.3

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrz-
na Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

149
d.6

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.3

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrz-
na Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

150
d.6

KNR AL-01
0501-01
z.sz. 3.3

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrz-
na Montaż uchwytów lub obudowy ochronnej.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.6

KNR AT-10
0116-01
analogia

SST-IT
2.8.6

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w gnieździe przyłączeniowym użyt-
kownika

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

152
d.6

KNR AT-14
0108-03

SST-IT
2.8.6

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" -
montaż modułu RJ45 w panelu

szt.

71 szt. 71.000
RAZEM 71.000

153
d.6

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.6

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w gnieździe przyłączeniowym użyt-
kownika

szt.

72 szt. 72.000
RAZEM 72.000

154
d.6

KNR AT-10
0117-01

SST-IT
2.8.6

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane po-
miar

71 po-
miar

71.000

RAZEM 71.000
155
d.6

KNR AL-01
0506-02

SST-IT
2.8.6

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów steru-
jących

linia

71 linia 71.000
RAZEM 71.000

156
d.6

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.6

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

157
d.6

KNR AL-01
0701-01

SST-IT
2.8.6

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6

KNR AL-01
0702-04

SST-IT
2.8.6

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi
o pojemności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.6

KNR AL-01
0702-06

SST-IT
2.8.6

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzo-
rującego systemy alarmowe

instr.

1 instr. 1.000
RAZEM 1.000

7 Sieć okablowania strukturalnego LAN
160
d.7

KNNR 5
1209-0101

SST-IT
2.8.7

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stro-
pach z gazobetonu

otw.

100 otw. 100.000
RAZEM 100.000

161
d.7

KNR AT-10
0102-01

SST-IT
2.8.7

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm

m kab-
la

72*500 m kab-
la

36000.000

RAZEM 36000.000
162
d.7

KNR AT-10
0102-04

SST-IT
2.8.7

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel światłowodowy

m kab-
la

288 m kab-
la

288.000

RAZEM 288.000
163
d.7

KNR AT-10
0102-04

SST-IT
2.8.7

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel światłowodowy

m kab-
la

280 m kab-
la

280.000

RAZEM 280.000
164
d.7

KNR AT-10
0102-04

SST-IT
2.8.7

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, ka-
bel światłowodowy

m kab-
la
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196 m kab-
la

196.000

RAZEM 196.000
165
d.7

KNNR 5
0101-05

SST-IT
2.8.7

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

10000 m 10000.000
RAZEM 10000.000

166
d.7

KNNR 5
1207-04

SST-IT
2.8.7

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

167
d.7

KNNR 5
1208-01

SST-IT
2.8.7

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

168
d.7

KNR AT-10
0115-01

SST-IT
2.8.7

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

169
d.7

KNR AT-10
0115-01

SST-IT
2.8.7

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.7

KNR AT-10
0115-15

SST-IT
2.8.7

Dodatek za montaż szafy stojącej MMC o wielkości 33U-45U kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

171
d.7

KNR AT-10
0115-06

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - cokół do szafy stojącej kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

172
d.7

KNR AT-10
0115-03

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

173
d.7

KNR AT-10
0115-04

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

174
d.7

KNR AT-10
0115-02

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - panel porządkujący kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

175
d.7

KNR AT-14
0109-01

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stela-
żach 19"

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

176
d.7

KNR AT-14
0109-01

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stela-
żach 19"

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

177
d.7

KNR AT-14
0109-03

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stela-
żach 19" - montaż złącz do płyty czołowej typu C, za każdy port

szt.

180 szt. 180.000
RAZEM 180.000

178
d.7

KNR AT-14
0109-03

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stela-
żach 19" - montaż złącz do płyty czołowej typu C, za każdy port

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

179
d.7

KNR AT-10
0107-01

SST-IT
2.8.7

Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z
pigtailem

szt.

360 szt. 360.000
RAZEM 360.000

180
d.7

KNR AT-10
0107-02

SST-IT
2.8.7

Montaż złączy światłowodowych - montaż osłony na spawy szt.

360 szt. 360.000
RAZEM 360.000

181
d.7

KNR AT-10
0116-04

SST-IT
2.8.7

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

182
d.7

KNR AT-14
0108-01

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
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183
d.7

KNR AT-14
0108-03

SST-IT
2.8.7

Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" -
montaż modułu RJ45 w panelu

szt.

1005 szt. 1005.000
RAZEM 1005.000

184
d.7

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.7

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie dystrybucyjnej szt.

1001 szt. 1001.000
RAZEM 1001.000

185
d.7

KNR AT-10
0104-02

SST-IT
2.8.7

Montaż modułu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 4-parowym szt.

977 szt. 977.000
RAZEM 977.000

186
d.7

KNR AT-10
0105-01

SST-IT
2.8.7

Montaż adaptera  i modułu RJ45  w adapterze szt.

977 szt. 977.000
RAZEM 977.000

187
d.7

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.7

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w gnieździe przyłączeniowym użyt-
kownika

szt.

530 szt. 530.000
RAZEM 530.000

188
d.7

KNR AT-10
0117-01

SST-IT
2.8.7

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane po-
miar

977 po-
miar

977.000

RAZEM 977.000
189
d.7

KNR AT-10
0117-03

SST-IT
2.8.7

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze światłowodowe, meto-
da reflektometryczna

po-
miar

180 po-
miar

180.000

RAZEM 180.000
190
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

192
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

193
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

194
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

195
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

196
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.7

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

49 kpl. 49.000
RAZEM 49.000

198
d.7

KNR AT-10
0115-08

SST-IT
2.8.7

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

8 System rezerwacji sal konferencyjnych
199
d.8

KNR AL-01
0111-02

SST-IT
2.8.8

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświet-
laczem LCD

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

200
d.8

KNR AL-01
0701-01

SST-IT
2.8.8

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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201
d.8

KNR AL-01
0702-04

SST-IT
2.8.8

Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi
o pojemności od 15 do 20 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.8

KNR AL-01
0601-01

SST-IT
2.8.8

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do
25 kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1 sys-
tem

1.000

RAZEM 1.000
9 Systemy audio - wideo w salach konferencyjnych

9.1 0.1.1 Foyer
203
d.9.

1

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.9.

1

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.9.

1

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.2 Sala dzielona na 3
206
d.9.

2

KNNR 5
1101-11

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

207
d.9.

2

KNR AL-01
0105-01

SST-IT
2.8.9

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 4 wejść/wyjść

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

208
d.9.

2

KNR 5-06
0102-12

SST-IT
2.8.9

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 12
wejściach na stojaku

konsol
.

1 konsol
.

1.000

RAZEM 1.000
209
d.9.

2

KNR 5-06
0301-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

210
d.9.

2

KNR 5-06
0303-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych w stojaku wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

211
d.9.

2

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

212
d.9.

2

KNR 5-06
0303-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych w stojaku wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.9.

2

KNR 5-06
0301-03

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów na statywie estradowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

214
d.9.

2

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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215
d.9.

2

KNR 5-06
0204-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

216
d.9.

2

KNR AL-01
0106-02

SST-IT
2.8.9

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta nadajnika/
odbiornika sygnałów (monitoringu)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

217
d.9.

2

KNNR 5
0306-04

SST-IT
2.8.9

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

218
d.9.

2

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

219
d.9.

2

KNR 5-06
0102-11

SST-IT
2.8.9

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 8
wejściach na stojaku

konsol
.

1 konsol
.

1.000

RAZEM 1.000
220
d.9.

2

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

221
d.9.

2

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.9.

2

KNR AL-01
0111-02

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświet-
laczem LCD

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

223
d.9.

2

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

224
d.9.

2

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.9.

2

KNR AL-01
0112-01

SST-IT
2.8.9

Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

226
d.9.

2

KNR AT-10
0115-01

SST-IT
2.8.9

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących MMC kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.9.

2

KNR AT-10
0115-05

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - półka kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.9.

2

KNR AT-10
0115-04

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

229
d.9.

2

KNNR 5
1101-11

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
230
d.9.

2

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

231
d.9.

2

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.3 0.9 Salka konferencyjna
232
d.9.

3

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.9.

3

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

234
d.9.

3

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

235
d.9.

3

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.9.

3

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.9.

3

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.9.

3

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.9.

3

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.9.

3

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

241
d.9.

3

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

242
d.9.

3

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

243
d.9.

3

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

9.4 1.6.1 Salka rozmów
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244
d.9.

4

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.9.

4

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

246
d.9.

4

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.9.

4

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

248
d.9.

4

KNR 5-06
0803-06

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na
ścianie z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.9.

4

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

250
d.9.

4

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

9.5 1.6.2 Salka konferencyjna
251
d.9.

5

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.9.

5

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.9.

5

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

254
d.9.

5

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

255
d.9.

5

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

256
d.9.

5

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.9.

5

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.9.

5

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
259
d.9.

5

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.9.

5

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

261
d.9.

5

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.6 1.6.3 Salka rozmów
262
d.9.

6

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

263
d.9.

6

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.7 1.6.4 Salka rozmów
264
d.9.

7

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

265
d.9.

7

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

266
d.9.

7

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.9.

7

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.9.

7

KNR 5-06
0803-06

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na
ścianie z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.9.

7

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

270
d.9.

7

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.8 1.7 Sala konferencyjna duża
271
d.9.

8

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.9.

8

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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273
d.9.

8

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

274
d.9.

8

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.9.

8

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

276
d.9.

8

KNR 5-06
0204-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

277
d.9.

8

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

278
d.9.

8

KNR 5-06
0301-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.9.

8

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

280
d.9.

8

KNR 5-06
0301-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.9.

8

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

282
d.9.

8

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

283
d.9.

8

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

284
d.9.

8

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

285
d.9.

8

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

286
d.9.

8

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

287
d.9.

8

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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288
d.9.

8

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.9 1.6.4 Salka rozmów
289
d.9.

9

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

290
d.9.

9

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.9.

9

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.9.

9

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

293
d.9.

9

KNR 5-06
0803-06

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na
ścianie z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

294
d.9.

9

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

295
d.9.

9

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.10 2.6.2 Salka konferencyjna
296
d.9.

10

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

297
d.9.

10

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

298
d.9.

10

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

299
d.9.

10

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

300
d.9.

10

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

301
d.9.

10

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

302
d.9.

10

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

303
d.9.

10

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

304
d.9.

10

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

305
d.9.

10

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

306
d.9.

10

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.11 2.6.3 Salka rozmów
307
d.9.

11

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

308
d.9.

11

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.12 2.6.4 Salka rozmów
309
d.9.

12

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

310
d.9.

12

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

311
d.9.

12

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

312
d.9.

12

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.9.

12

KNR 5-06
0803-06

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na
ścianie z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

314
d.9.

12

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

315
d.9.

12

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.13 2.7 Sala konferencyjna duża
316
d.9.

13

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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317
d.9.

13

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.9.

13

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

319
d.9.

13

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

320
d.9.

13

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

321
d.9.

13

KNR 5-06
0204-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

322
d.9.

13

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

323
d.9.

13

KNR 5-06
0301-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

324
d.9.

13

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

325
d.9.

13

KNR 5-06
0301-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie mikrofonów przenośnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

326
d.9.

13

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

327
d.9.

13

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

328
d.9.

13

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

329
d.9.

13

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.9.

13

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.9.

13

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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332
d.9.

13

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

333
d.9.

13

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.14 3.24 Salka konferencyjna
334
d.9.

14

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

335
d.9.

14

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

336
d.9.

14

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

337
d.9.

14

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

338
d.9.

14

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

339
d.9.

14

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

340
d.9.

14

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

341
d.9.

14

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

342
d.9.

14

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

343
d.9.

14

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

344
d.9.

14

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.15 3.25 Salka konferencyjna
345
d.9.

15

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.9.

15

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

347
d.9.

15

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

348
d.9.

15

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

349
d.9.

15

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

350
d.9.

15

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

351
d.9.

15

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

352
d.9.

15

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

353
d.9.

15

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

354
d.9.

15

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

355
d.9.

15

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.16 3.26.2 Salka konferencyjna
356
d.9.

16

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

357
d.9.

16

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.17 3.6.1 Klub + coworking
358
d.9.

17

KNNR 5
1101-11

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

359
d.9.

17

KNR AL-01
0105-01

SST-IT
2.8.9

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźni-
kowa do 4 wejść/wyjść

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

360
d.9.

17

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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361
d.9.

17

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

362
d.9.

17

KNR 5-06
0204-01

SST-IT
2.8.9

Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

363
d.9.

17

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

364
d.9.

17

KNNR 5
1101-11

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

365
d.9.

17

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

366
d.9.

17

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

367
d.9.

17

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

368
d.9.

17

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

369
d.9.

17

KNR AT-10
0116-02

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w szafie dystrybucyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.18 3.6.2 Salka konferencyjna
370
d.9.

18

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

371
d.9.

18

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

372
d.9.

18

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

373
d.9.

18

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

374
d.9.

18

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

375
d.9.

18

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
376
d.9.

18

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.9.

18

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

378
d.9.

18

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

379
d.9.

18

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

380
d.9.

18

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.19 4.6.1 Pom. Biurowe
381
d.9.

19

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

382
d.9.

19

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

383
d.9.

19

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

384
d.9.

19

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

385
d.9.

19

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

386
d.9.

19

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

387
d.9.

19

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

388
d.9.

19

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9.20 4.6.2 Salka konferencyjna
389
d.9.

20

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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390
d.9.

20

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

391
d.9.

20

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

392
d.9.

20

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

393
d.9.

20

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

394
d.9.

20

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

395
d.9.

20

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

396
d.9.

20

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

397
d.9.

20

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

398
d.9.

20

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

399
d.9.

20

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

400
d.9.

20

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.21 4.6.4 Pom. Biurowe
401
d.9.

21

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

402
d.9.

21

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

403
d.9.

21

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

404
d.9.

21

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
405
d.9.

21

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

406
d.9.

21

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

407
d.9.

21

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

408
d.9.

21

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9.22 4.6.7 Salka rozmów
409
d.9.

22

KNR AL-01
0501-03

SST-IT
2.8.9

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

410
d.9.

22

KNR AL-01
0505-03

SST-IT
2.8.9

Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - masa
elementu powyżej 2,5 kg

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

411
d.9.

22

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

412
d.9.

22

KNR 5-06
1402-01

SST-IT
2.8.9

Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 20 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

413
d.9.

22

KNR 5-06
0803-06

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na
ścianie z cegły

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

414
d.9.

22

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

415
d.9.

22

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.23 4.6.12 Salka konferencyjna
416
d.9.

23

KNNR 5
1101-04

SST-IT
2.8.9

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

417
d.9.

23

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

418
d.9.

23

KNR 5-06
0801-04

SST-IT
2.8.9

Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 10 W na gotowych płytach z
tworzywa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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419
d.9.

23

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

420
d.9.

23

KNNR 5
0212-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w lis-
twach i kanałach elektroinstalacyjnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

421
d.9.

23

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

422
d.9.

23

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

423
d.9.

23

KNR AT-10
0115-07

SST-IT
2.8.9

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

424
d.9.

23

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

425
d.9.

23

KNR 5-06
0605-02

SST-IT
2.8.9

Instalowanie gniazd głośnikowych na płytach z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

426
d.9.

23

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

427
d.9.

23

KNR AT-10
0116-01

SST-IT
2.8.9

Krosowanie w gnieździe przyłączeniowym użytkownika szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.24 Okablowanie
428
d.9.

24

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

429
d.9.

24

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

430
d.9.

24

KNR AT-10
0102-01

SST-IT
2.8.9

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka-
bel miedziany do 8 mm

m kab-
la

445 m kab-
la

445.000

RAZEM 445.000
431
d.9.

24

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

432
d.9.

24

KNNR 5
0203-01

SST-IT
2.8.9

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur

m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

433
d.9.

24

KNNR 5
0103-02

SST-IT
2.8.9

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m
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1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
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