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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

l

od | Do

GO BUDYNKU BIUROWO-USLUGOWEGO

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O LACZNIK ORAZ BUDOWA NOWE-

1|PRZYGOTOWANIE TERENU 1 11
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 4
1.2|Zabezpieczenie wykopu 5 6
1.3|Roboty ziemne i odwodnieniowe 7 11

2|STAN ZERO 12 58
2.1|Budynek nowoprojektowany 12 36

2.1.|Ptyty fundamentowe 12 14

1

2.1.|Rampa zjazdowa 15 17
2

2.1.|Sciany fundamentowe 18 22
3

2.1.|Stupy zelbetowe 23 24
4

2.1.|Belki zelbetowe 25 26
5

2.1.|Gtowice zelbetowe nad stupami 27 28
6

2.1.|Ptyty stropowe Filigran 29 32
7

2.1.|lzolacje fundamentow 33 36

8

2.2|Budynek istniejacy - fgcznik 37 58

2.2.|Stopy fundamentowe 37 39
1

2.2.|Belki podwalinowe 40 42
2

2.2.|Sciany startowe schodow 43 47
3

2.2.|Schody zelbetowe 48 49
4

2.2.|Podtoga na gruncie 50 58

5

3|STAN SUROWY 59 176
3.1|Garaz 59 65

3.1.|Sciany murowane 59 63

1

3.1.|Sciany GK 64 65

2

3.2|Parter 66 92

3.2.|Budynek nowoprojektowany 66 85
1

3.2.|Stupy zelbetowe 66 67

1.1

3.2.|Sciany Zelbetowe konstrukcyjne 68 72

1.2

3.2.|Belki zelbetowe 73 74

1.3

3.2.|Gtowice zelbetowe nad stupami 75 76

1.4

3.2.|Ptyty stropowe Filigran 77 79

1.5

3.2.|Sciany murowane 80 80

1.6

3.2.|Sciany GK 81 85

1.7

3.2.|Budynek istniejacy - tgcznik 86 92
2

3.2.|Stupy zelbetowe 86 87

2.1

3.2.|Belki zelbetowe 88 89

2.2

3.2.|Ptyty stropowe Filigran 90 92

23

3.3|Pietro +1 93 112

3.3.|Stupy zelbetowe 93 94
1

3.3.|Sciany zelbetowe konstrukcyjne 95 99
2

3.3.|Belki zelbetowe 100 101
3

3.3.|Glowice zelbetowe nad stupami 102 103
4

3.3.|Piyty stropowe Filigran 104 106
5
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
3.3.|Sciany murowane 107 107
6
3.3.|Sciany GK 108 112
7
3.4|Pietro +2 113 132
3.4.|Stupy zelbetowe 113 114
1
3.4.|Sciany zelbetowe konstrukcyjne 115 119
2
3.4.|Belki zelbetowe 120 121
3
3.4.|Gtowice zelbetowe nad stupami 122 123
4
3.4.|Ptyty stropowe Filigran 124 127
5
3.4.|Sciany murowane 128 128
6
3.4.|Sciany GK 129 132
7
3.5|Pietro +3 133 152
3.5.|Stupy zelbetowe 133 134
1
3.5.|Sciany zelbetowe konstrukcyjne 135 139
2
3.5.|Belki zelbetowe 140 141
3
3.5.|Glowice zelbetowe nad stupami 142 143
4
3.5.|Plyty stropowe Filigran 144 147
5
3.5.|Sciany murowane 148 148
6
3.5.|Sciany GK 149 152
7
3.6|Pietro +4 153 172
3.6.|Stupy zelbetowe 153 154
1
3.6.|Sciany Zelbetowe konstrukcyjne 155 159
2
3.6.|Belki zelbetowe 160 161
3
3.6.|Gtowice zelbetowe nad stupami 162 163
4
3.6.|Ptyty stropowe Filigran 164 166
5
3.6.|Sciany murowane 167 168
6
3.6.|Sciany GK 169 172
7
3.7|Klatka schodowa 173 175
3.7.|Biegi schodowe prefabrykowane 173 173
1
3.7.|Akcesoria 174 175
2
3.8|Konstrukcja stalowa 176 176
4|STAN WYKONCZENIOWY 177 508
4.1|PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE (posadzki, Sciany, sufity, stolarka, elementy montazo- |177 452
we)
4.1.|PODZIEMIE (garaz) 177 192
1
4.1.|Posadzki 177 182
1.1
4.1.|Wykonczenie $cian 183 190
1.2
4.1.|Sufity 191 192
1.3
4.1.|PARTER 193 237
2
4.1.|Wylewki 193 198
2.1
4.1.|Posadzki 199 206
2.2
4.1.|Wykonczenie $cian 207 228
2.3
4.1.|Sufity 229 237
24
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4.1.|PIETRO +1 238 282
3
4.1.|Wylewki 238 243
3.1
4.1.|Posadzki 244 251
3.2
4.1.|Wykonczenie $cian 252 277
3.3
4.1.|Sufity 278 282
3.4
4.1.|PIETRO +2 283 321
4
4.1.|Wylewki 283 288
4.1
4.1.|Posadzki 289 295
4.2
4.1.|Wykonczenie $cian 296 316
4.3
4.1.|Sufity 317 321
4.4
4.1.|PIETRO +3 322 370
5
4.1.|Wylewki 322 327
5.1
4.1.|Posadzki 328 334
5.2
4.1.|Wykonczenie $cian 335 365
5.3
4.1.|Sufity 366 370
54
4.1.|PIETRO +4 371 411
6
4.1.|Wylewki 371 376
6.1
4.1.|Posadzki 377 383
6.2
4.1.|Wykonczenie $cian 384 406
6.3
4.1.|Sufity 407 411
6.4
4.1.|STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA 412 427
7
4.1.|Drzwi wewnetrzne 412 425
71
4.1.|Witryny wewnetrzne 426 427
7.2
4.1.|ELEMENTY MONTAZOWE 428 452
8
4.1.|Windy 428 428
8.1
4.1.|Balustrady 429 430
8.2
4.1.|Informacja wizualna 431 431
8.3
4.1.|Wyposazenie toalet 432 440
8.4
4.1.|Pozostate elementy 441 452
8.5
4.2|PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE (elewacija, dachy, rézne zewn.) 453 508
4.2.|ELEWACJA 453 454
1
4.2.|Elementy ceramiczne 453 453
1.1
4.2.|Elewacja BSO 454 454
1.2
4.2.|SLUSARKA ZEWNETRZNA 455 462
2
4.2.|0Okna i witryny 455 459
2.1
4.2.|Drzwi i bramy 460 462
2.2
4.2.\DACH 463 505
3
4.2.|D1 - strop wyjscie na taras 463 468
3.1
4.2.|D2 - stropodach NRO 469 471
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4.2.|D3 - stropodach techniczny NRO 472 474
3.3
4.2.|D4 - stropodach - rampa 475 483
34
4.2.|D5 - stropodach zielony nad czescig podziemng budynku 484 491
3.5
4.2.|D6 - stropodach zielony ekstensywny nad tgcznikiem 492 501
3.6
4.2.|0brobki blacharskie - attyka 502 504
3.7
4.2.|0Odwodnienie dachu 505 505
3.8
4.2 |[ELEMENTY MONTAZOWE ZEWNETRZNE 506 508
4
4.2.|Pozostate elementy montazowe zewnetrzne 506 508
4.1
5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 509 536
5.1|Ciagi pieszo-jezdne 509 515
5.2|Miejsca postojowe 516 522
5.3|Opaska zwirowa 523 523
5.4|Krawezniki 524 525
5.5|Tereny zielone 526 528
5.6|Ogrodzenia 529 529
5.7|Mata architektura 530 536
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

Razem

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU (CENTRUM BIUROWO-KONFERENCYJNE) O LACZNIK ORAZ BUDOWA NOWE-
GO BUDYNKU BIUROWO-USLUGOWEGO

1/45100000-8 |PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka wiaty kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
2 Rozbidrka schodéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
3 Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od strony ul. Januszowickiej kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
4 Usuniecie drzew szt
d.1.|kalk. wtasna
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.00
1.2 Zabezpieczenie wykopu
5 Zabezpieczenie wykopu $ciang szczelng o wys. 14 m m2
d.1.|kalk. wtasna
2
Scianka (200*1.5)*14 m?2 4 200.000
szczelna
RAZEM 4200.00
6 Odwodnienie wykopu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
1.3 Roboty ziemne i odwodnieniowe
7|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.1.|/0122-01
3
2542.32%0.15 m3 381.348
9955.83 m3 9 955.830
RAZEM 10 337.18
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15°cm m2
d.1.|/0126-01
3
Powierzchnia|2232*1.1 m?2 2 455.200
wykopu bu-
dynku
Powierzchnia|13.3*6.55 m?2 87.115
wykopu tgcz-
nika
RAZEM 2 542.32
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1./0216-01 koparka 0,60"'m3, grunt kategorii I-1l
3
Wykop pod |2232*1.1*4 m3 9 820.800
fundamenty
budynku
Wykop pod |13.3*6.55*1.55 m3 135.028
fundamenty
tacznika
RAZEM 9 955.83
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, |m3
d.1./0230-0101 |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75"KM)
3
Skarpowanie |(2232*1.1*4)-(2232*4) m3 892.800
RAZEM 892.80
11|KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu m3
d.1./0214-0101
3
2542.32*0.15 m3 381.348
9955.83 m3 9 955.830
-892.80 m3 -892.800
RAZEM 9 444.38
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
2|45210000-2 [STAN ZERO
2.1 Budynek nowoprojektowany
21. Ptyty fundamentowe
1
12|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton m3
d.2./1101-0104 |B10
1.1
Ptyta funda- |2232*0.1 m3 223.200
mentowa gr.
50 cm
RAZEM 223.20
13|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa, beton C30/37 |m3
d.2.|0205-0102 |W8
1.1
Ptyta funda- |2232*0.5 m3 1 116.000
mentowa gr.
50 cm
Pogrubienia {(10.21)*0.10 m3 1.021
ptyty funda-
mentowej do
60 cm
Pogrubienia |(17.93+23.17+21.78+15.24+21.78+21.78+7.76+49.64)*0.20 m3 35.816
ptyty funda-
mentowej do
70 cm
Pogrubienia |(81.31+20.96+45.55+28.91+21.12*2)*0.30 m3 65.691
ptyty funda-
mentowej do
80 cm
Pogrubienia {(22.52)*0.40 m3 9.008
ptyty funda-
mentowej do
90 cm
Pogrubienia |(313.96+63.43)*0.50 m3 188.695
ptyty funda-
mentowej do
100 cm
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 1416.24
14|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.|0290-0202 |we okragte zebrowane
1.1
Zbrojenie 87283.077/1000 t 87.283
dolne
Zbbrojenie  |38163.754/1000 t 38.164
gorne
Woykotwienia |7560.02/1000 t 7.560
korekta ob- |-0.01 t -0.010
miaru
RAZEM 133.00
21. Rampa zjazdowa
2
15|KNR 0-20 Pochylnia zelbetowa w deskowaniu, ptyta o grubosci 10°cm, beton podawany |m2
d.2.|0268-0302 |pompa, beton C35/45
1.2
Pochylnia 121.15/0.966 m?2 125.414
zjazdowa
RAZEM 125.41
16/KNR 0-20 Pochylnia zelbetowa w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci |m2
d.2./0268-0402 |- do 30 cm, beton podawany pompg, beton C35/45
1.2 Krotnos¢ = 20
125.41 m?2 125.410
RAZEM 125.41
17|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.2.{0290-0202 |we okragte zebrowane
1.2
Zbrojenie po-|2527.95/1000 t 2.528
chylni do ga-
razu
RAZEM 2.53
2.1. Sciany fundamentowe
3
18/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, [m2
d.2./0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37 W8
1.3
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Sciana ze- |200*3.05 m?2 610.000
wnetrzna gr.
24 cm
Sciana wew- |(28.02+0.45+9.37+0.93+2.65+2.58+0.61+15.51+7.52)*2.8 m?2 189.392
netrzna gr.
24 cm
Sciany trzo- [(11.79+1.09+0.41+3.06+5.08+1.17+5.43+1.28+0.7+4.1+4.54+2.4)*2.8 m?2 114.940
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 914.33
19|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.2.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
1.3 Krotnos¢ = 14
914.33 m?2 914.330
RAZEM 914.33
20|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.2.|0267-0102 |beton podawany pompa, beton C30/37 W8
1.3
Sciany trzo- |(4.3+4.3)*2.8 m2 24.080
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 24.08
21|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m?2
d.2./0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
1.3 Krotnos¢ = 8
24.08 m?2 24.080
RAZEM 24.08
22|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.{0290-0202 |we okragte zebrowane
1.3
Zbrojenie 15601.18/1000 t 15.601
$cian cz. 1
Zbrojenie 5690.16/1000 t 5.690
$cian cz. 2
Zbrojenie 5958.15/1000 t 5.958
Scian cz. 3
RAZEM 27.25
21. Stupy zelbetowe
4
23|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu, beton podawany pompg, |m3
d.2.|/0269-0102 |beton C40/50
1.4
Stup S1 0.45*0.45*2.42*8 m3 3.920
Stup S1 0.45*0.45*2.42*5 m3 2.450
Stup S1 0.45*0.45*2.55*2 m3 1.033
Stup S1 0.45*0.4*2.80"1 m3 0.504
Stup S1 0.5*0.5*2.65*4 m3 2.650
Stup S1 0.45"0.45*2.42*1 m3 0.490
Stup S1 0.45*0.45*2.65*2 m3 1.073
Stup S1 0.45*0.45*2.42*4 m3 1.960
Stup S1 0.45*0.45*2.42*1 m3 0.490
korekta ob- |-0.01 m3 -0.010
miaru
RAZEM 14.56
24|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.|0290-0202 |we okragte zebrowane
1.4
Zestawienie |2925.23/1000 t 2,925
stali zbroje-
niowej - stu-
py garaz
RAZEM 2.93
21. Belki zelbetowe
5
25|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.2.|/0271-0302
1.5
Belka A-A  |0.45*0.63*10.8 m3 3.062
BelkaB-B  |0.45*0.63*3.2 m3 0.907
Belka C-C  |0.45*0.63"4.9 m3 1.389
Belka D-D  |0.45*0.63*14.15 m3 4.012
Belka E-E  |0.45*0.63*1.7 m3 0.482
Belka F-F 0.45*0.63*19.72 m3 5.591
Belka G-G  |0.45*0.63*19.72 m3 5.591
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Belka H-H |0.45*0.63*1.7 m3 0.482
Belka I-I 0.45*0.63*11.3 m3 3.204
Belka J-J 0.45*0.63*1.7 m3 0.482
Belka K-K  |0.45*0.63*19.72 m3 5.591
Belka L-L 0.45*0.63*14.15 m3 4.012
korekta ob- |-0.01 m3 -0.010
miaru
RAZEM 34.79
26|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.{0290-0202 |we okragte zebrowane
1.5
Zestawienie |5342.26/1000 t 5.342
stali zbroje-
niowe;j - belki
garaz
RAZEM 5.34
2.1. Gtowice zelbetowe nad stupami
6
27|KNR 0-20 Glowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompa, beton C30/37 m3
d.2.|/0271-0102
1.6
Glowice nad [2.4*2.4%(0.4-0.25)*6 m3 5.184
stupami - ga-
raz
RAZEM 5.18
28|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.|0290-0202 |we okragte zebrowane
1.6
Zatozono 5.18*120/1000 t 0.622
120kg/m3
RAZEM 0.62
21. Ptyty stropowe Filigran
7
29 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.2.|kalk. wtasna
1.7
Strop nad 1001.8-(5.55+5.1*2) m?2 986.050
garazem gr.
25¢cm
Strop nad (918.13+17.8+92.73+12.66) m?2 1041.320
garazem gr.
30 cm
RAZEM 2 027.37
30 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.2.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
1.7
Strop nad (1001.8-(5.55+5.1*2))*0.20 m3 197.210
garazem gr.
25cm
RAZEM 197.21
31 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.2.|kalk. wlasna |stropu 30 cm
1.7
Strop nad (918.13+17.8+92.73+12.66)*0.25 m3 260.330
garazem gr.
30 cm
RAZEM 260.33
32 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.2.|kalk. wtasna
1.7
Zbrojenie 2027.37*12/1000 t 24.328
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 24.33
21. Izolacje fundamentow
8
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne - analogia: mata bentonitowa m2
d.2.|0605-0401
1.8
Ptyta funda- |2232 m?2 2 232.000
mentowa
RAZEM 2232.00
34 Izolacja w Technologii Betonu Wodoszczelnego m2
d.2.|kalk. wtasna
1.8
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Ptyta funda- |2232 m?2 2 232.000
mentowa
Sciany ze- |200*3.05 m2 610.000
wnetrzne po-
dziemia
RAZEM 2 842.00
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych XPS gr. 10 cm, izo- |m2
d.2./0609-10 lacje pionowe
1.8
Sciany ze-  |200*1 m2 200.000
wnetrzne po-
dziemia (1m
ponizej grun-
tu)
RAZEM 200.00
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, folia kubetkowa m2
d.2.|0604-1001
1.8
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.00
2.2 Budynek istniejacy - tacznik
2.2, Stopy fundamentowe
1
37|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton m3
d.2./1101-0104 |B10
2.1
Stopa funda- [2.5*1.5*0.1*4 m3 1.500
mentowa
RAZEM 1.50
38|KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu, stopy prostokatne, beton po- |m3
d.2.|0266-0402 |dawany pompa, beton C30/37 W8
2.1
Stopa funda- |2.5*1.5*0.4*4 m3 6.000
mentowa
RAZEM 6.00
39|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.2.{0290-0202 |we okragte zebrowane
2.1
Zestawienie |949.7/1000 t 0.950
stali zbroje-
niowe;j - sto-
py funda-
mentowe
RAZEM 0.95
2.2, Belki podwalinowe
2
40(KNR 0-20 Belki podwalinowe zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wyso- |m?2
d.2.{0267-0102 |kosci do 4°m, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
22
Belka pod- |10.350.4*0.8 m?2 3.312
walinowa
BP-1
Belka pod- |10.21*0.4*0.8 m?2 3.267
walinowa
BP-2
RAZEM 6.58
41|/KNR 0-20 Belki podwalinowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.2.|0267-0302 |do 40 cm, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
2.2 Krotnos¢ = 30
6.58 m?2 6.580
RAZEM 6.58
42|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.2
Zestawienie |1756.73/8/1000 t 0.220
stali zbroje-
niowej
RAZEM 0.22
2.2, Sciany startowe schodéw
3
43|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.2.|0267-0102 |beton podawany pompa, beton C30/37 W8
23
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Sciany star- |1.94*2 m2 3.880
towe scho-
dow gr. 24
cm
RAZEM 3.88
44|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.2.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
23 Krotnos¢ = 14
3.88 m?2 3.880
RAZEM 3.88
45|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.2./{0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37 W8
23
Sciany star- |1.94*1.5 m2 2.910
towe scho-
dow gr. 42
cm
RAZEM 2.91
46|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m?2
d.2./0267-0302 |do 42 cm, beton podawany pompg, beton C30/37 W8
23 Krotnos¢ = 32
2.91 m?2 2.910
RAZEM 2.91
47|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.2.{0290-0202 |we okragte zebrowane
23
Zestawienie |113.96/1000 t 0.114
stali zbroje-
niowe;j - $cia-
ny startowe
schodow
RAZEM 0.11
2.2, Schody zelbetowe
4
48|KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe, beton C30/37 m3
d.2.|/0218-0102
24
(1.63+2.1)*3.37 m3 12.570
RAZEM 12.57
49 Podktadki elastomerowe CALENBERG CIPARALL ST 120/180x120/180x11 szt
d.2.|kalk. wtasna |cm
24
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
2.2, Podloga na gruncie
5
50|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka m3
d.2./1101-0703
25
Podsypka gr.|13.3*6.55*0.5 m3 43.558
50 cm
RAZEM 43.56
51|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, beton m3
d.2./1101-0104 |B10
25
13.3*6.55*0.15 m3 13.067
RAZEM 13.07
52|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.2./1106-07
25
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.2.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
25
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS gr. 15 cm, izo- |[m2
d.2.|/0609-03 lacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
25
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.2.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
25
13.3"6.55 m?2 87.115
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RAZEM 87.12
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2
d.2./1106-02
25
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m2
d.2./1106-03 1°cm ponad 25"'mm
25 Krotnos$¢ = 4.5
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
58|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m2
d.2.|/1106-07 stalowg
25
13.3"6.55 m?2 87.115
RAZEM 87.12
3|45210000-2 |[STAN SUROWY
3.1 Garaz
3.1. Sciany murowane
1
59/KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
1.1
Sciany mu- |(9.89+6.31+1.65+2.65+22)*3 m?2 127.500
rownane gr.
24 cm
otwory -(0.9"2+1.52*2+0.9*2.02*2) m?2 -8.476
RAZEM 119.02
60|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 18 cm m2
d.3.|0104-01
111,
Sciany mu- [(0.66+7.77+11.96)*3 m?2 61.170
rownane gr.
18 cm
otwory -(1.82*2.02) m?2 -3.676
RAZEM 57.49
61|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 15 cm m2
d.3./0105-02
1.1
Sciany mu- |(5.78+3.58+5.74+7.64+2.5+5.76)*3 m?2 93.000
rownane gr.
15 cm
otwory -(1.2"2+0.9%2+1.2*2+0.9*2) m?2 -8.400
RAZEM 84.60
62|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 12 cm m2
d.3.|0105-02
111,
Sciany mu- [(3.27+3.27+6.74+5.74+4.51)*3 m?2 70.590
rownane gr.
12 cm
otwory -(0.9*2.02*4) m?2 -7.272
RAZEM 63.32
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.|0126-05
1.1
(0.9+1.52+0.9*2)*1.2 m 5.064
(1.82)*1.2 m 2.184
(1.2+0.9+1.2+0.9)*1.2 m 5.040
(0.9*4)"1.2 m 4.320
korekta ob- |-0.01 m -0.010
miaru
RAZEM 16.60
3.1. Sciany GK
2
64 NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
1.2
Sciana GK__ [(2.82+2.82)*3 m?2 16.920
RAZEM 16.92
65/NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
1.2
Sciana GK _ [(3.26+4.05)*3 m?2 21.930
RAZEM 21.93
3.2 Parter
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3.2 Budynek nowoprojektowany
1
3.2 Stupy zelbetowe
1.1
66|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu , beton podawany pompg, |m3
d.3.|/0269-0102 |beton C30/37
2.1.
1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.12*4 m3 2.527
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.4*3.12*1 m3 0.562
towe SO
Stupy zelbe- |0.45%0.45*3.12*11 m3 6.950
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.12*2 m3 1.264
towe SO
Stupy zelbe- [0.50%0.50*3.42*4 m3 3.420
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.42*2 m3 1.385
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.12*1 m3 0.632
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.42*2 m3 1.385
towe SO
Stupy zelbe- [0.45%0.45*3.12*1 m3 0.632
towe SO
RAZEM 18.76
67|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.1.
1
Zestawienie |3177.79/1000 t 3.178
stali zbroje-
niowe;j - stu-
py
RAZEM 3.18
3.2 Sciany zelbetowe konstrukcyjne
1.2
68|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
2.1.
2 .
Sciany trzo- [(5.07+1.1+5.03+4.55+2.41+3.25+3+5.03+0.63)*3.42 m?2 102.839
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 102.84
69|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci- |m2
d.3.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompa, beton C30/37
2.1. Krotnos¢ = 14
2
102.84 m?2 102.840
RAZEM 102.84
70|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu $ciany o grubosci 10"cm i wysoko$ci do 4'm, |m2
d.3./0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
2.1.
2
Sciany trzo- |(4.04+5.93)*3.42 m?2 34.097
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 34.10
71|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.3./0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompg, beton C30/37
2.1. Krotnos¢ = 8
2
34.10 m?2 34.100
RAZEM 34.10
72|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.1.
2
Zestawienie |5482.77/1000 t 5.483
stali zbroje-
niowe;j - $cia-
ny
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RAZEM 5.48
3.2 Belki zelbetowe
1.3
73|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
2.1.
3
Belka B0.2 |0.45*0.45*17 m3 3.443
Belka B0.3 |0.45*0.45*14.20 m3 2.876
Belka B0.2 |0.45*0.45*19.70 m3 3.989
Belka BO.7 |0.45*0.45*19.70 m3 3.989
Belka BO.B |0.45*0.45*20.50 m3 4.151
Belka BO.H |0.45*0.45*20.50 m3 4.151
Belka B0.6 |0.45*0.45*11.45 m3 2.319
Belka BO.F |0.45*0.45*2.5 m3 0.506
Belka BO.E |0.45*0.45"2.5 m3 0.506
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 25.94
74|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
2.1.
3
Zestawienie |4181.37/1000 t 4.181
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 4.18
3.2 Gtowice zelbetowe nad stupami
1.4
75|KNR 0-20 Glowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompa, beton C30/37 m3
d.3./0271-0102
2.1.
4
Gtowice nad |2.4*2.4%(0.4-0.25)*8 m3 6.912
stupami
RAZEM 6.91
76|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.1.
4
Zatozono 6.91*120/1000 t 0.829
120kg/m3
RAZEM 0.83
3.2 Ptyty stropowe Filigran
1.5
77 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
2.1.
5
Strop nad 1001.8-(5.55+5.1*2+6.13) m?2 979.920
parterem gr.
25cm
RAZEM 979.92
78 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
2.1.
5
Strop nad (1001.8-(5.55+5.1*2))*0.20 m3 197.210
parterem gr.
25cm
RAZEM 197.21
79 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
2.1.
5
Zbrojenie 979.92*12/1000 t 11.759
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 11.76
3.2, Sciany murowane
1.6
80|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
2.1.
6
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Sciany mu- [(4.55+2.71+2.71+18.75+2.45+4.09+2.71)*3.57 m?2 135.553
rownane gr.
24 cm
RAZEM 135.55
3.2, Sciany GK
1.7
81/NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.3./202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
2.1.
7
Sciana GK - |(3.81+4.05+6.38+0.63+6.11+14.83+1.57+1.61+1.56+8.35+0.27+4.01+8.35+ |m2 569.191
W13 2.442.64+2.86+3.03+7.7+9.76+0.89+9.56+2.35+0.25+1.76+2.4+7.75+2.39+
5.06+1.39+7.74+1.74+1.74+1.53+4.84+1.78+3+5.89+7.78+1.7+1.7+3.27)*3.42
RAZEM 569.19
82|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|1202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
2.1.
7 .
Sciana GK - [(5.13+4.06+1.93+1.97+4.05+4.84+3.12)*3.42 m?2 85.842
W14A
RAZEM 85.84
83|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./1202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50
2.1.
7 .
Sciana GK - [(1.74+1.77)*3.42 m?2 12.004
W14
RAZEM 12.00
84|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50 - analogia: 2xGKx3+2x5cm pod-
2.1. konstrukcja+2x5 cm wetna mineralna
7. Krotnos¢ = 2
Sciana GK - [(2.51+5.62)*3.42 m?2 27.805
W15
RAZEM 27.80
85|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|1202 2024-04 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 - analogia: 2xGKx2+2x10cm pod-
2.1. konstrukcja+2x10 cm wetna mineralna
7. Krotnos¢ = 2
Sciana GK - [(17.83+7.82)*3.42 m?2 87.723
W16
RAZEM 87.72
3.2 Budynek istniejacy - tacznik
2
3.2 Stupy zelbetowe
2.1
86|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu, beton podawany pompg, |m3
d.3.|0269-0102 |beton C30/37
2.2.
1
Stupy zelbe- [0.4*0.4%(5.28+0.15)*2 m3 1.738
towe S1
Stupy zelbe- [0.4*0.4%(5.28+0.15)*2 m3 1.738
towe S2
RAZEM 3.48
87|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.2.
1
Zestawienie |1445.57/1000 t 1.446
stali zbroje-
niowe;j - stu-
py
RAZEM 1.45
3.2 Belki zelbetowe
2.2
88|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
2.2.
2
Belka BO.1 |0.40*0.6*6.6 m3 1.584
Belka B0.2 |0.40*0.6*6.6 m3 1.584
Belka BO.5 |0.40*0.6*6.6 m3 1.584
Belka B0.3 |0.40*0.6*13.25 m3 3.180
Belka B0.4 |0.40*0.6*13.15 m3 3.156
Attyka 0.40*0.18%6.6 m3 0.475
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RAZEM 11.56
89|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
2.2.
2
Zestawienie |(1756.73-1756.73/8)/1000 t 1.637
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 1.54
3.2 Ptyty stropowe Filigran
2.3
90 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
2.2
3
Strop nad 74 m2 74.000
tacznikiem
gr. 20 cm
RAZEM 74.00
91 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 20 cm
2.2.
3
Strop nad 74*0.15 m3 11.100
tacznikiem
gr. 20 cm
RAZEM 11.10
92 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
2.2
3
Zbrojenie 74.00*12/1000 t 0.888
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 0.89
3.3 Pietro +1
3.3. Stupy zelbetowe
1
93|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu beton podawany pompg, |m3
d.3.|0269-0102 |beton C30/37
3.1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.46*4 m3 1.993
towe S1
Stupy zelbe- [0.45%0.4*2.46*1 m3 0.443
towe S1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.46*11 m3 5.480
towe S1
Stupy zelbe- |0.45%0.45*2.46*1 m3 0.498
towe S1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.76*6 m3 3.353
towe S1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.76*2 m3 1.118
towe S1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.76*2 m3 1.118
towe S1
RAZEM 14.00
94| KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
3.1
Zestawienie |2301.79/1000 t 2.302
stali zbroje-
niowe;j - stu-
py
RAZEM 2.30
3.3. Sciany zelbetowe konstrukcyjne
2
95|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
3.2
Sciany trzo- |(5.07+1.1+5.03+4.55+2.41+3.25+3+5.03+0.63+1.65*2)*3 m?2 100.110
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 100.11
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96|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.3.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompa, beton C30/37
3.2 Krotno$¢ = 14
100.11 m?2 100.110
RAZEM 100.11
97|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
3.2
Sciany trzo- |(4.04+5.93)*3 m?2 29.910
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 29.91
98|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubo$ci- |m2
d.3./0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompg, beton C30/37
3.2 Krotnos¢ = 8
29.91 m?2 29.910
RAZEM 29.91
99|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
3.2
Zestawienie |4703.25/1000 t 4.703
stali zbroje-
niowe;j - $cia-
ny
RAZEM 4.70
3.3. Belki zelbetowe
3
100{KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
3.3
Belka B1.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B1.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B1.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B1.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B1.B |0.45*0.45*20.50 m3 4.151
Belka B1.6/ |0.45*0.45*11.45*2 m3 4.637
1.3
Belka B1.H |0.45*0.45"20.51 m3 4.153
Belka B1.F |0.45*0.45*2.5%4 m3 2.025
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 30.93
101|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
3.3
Zestawienie |4288/1000 t 4.288
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 4.29
3.3. Gtowice zelbetowe nad stupami
4
102|KNR 0-20 Glowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompa, beton C30/37 m3
d.3./0271-0102
34
Glowice nad |2.4*2.4%(0.4-0.25)*8 m3 6.912
stupami
RAZEM 6.91
103|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3.{0290-0202 |we okragte zebrowane
3.4
Zatozono 6.91*120/1000 t 0.829
120kg/m3
RAZEM 0.83
3.3. Ptyty stropowe Filigran
5
104 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
3.5
Strop nad 1001.8-(5.55+5.1*2+6.13) m?2 979.920
pietrem gr.
25cm
RAZEM 979.92
105 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
3.5




PRZEDMIAR

-18 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13753 Uzytkownik: Techbud
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Strop nad (1001.8-(5.55+5.1%2))*0.20 m3 197.210
pietrem gr.
25 cm
RAZEM 197.21
106 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
3.5
Zbrojenie 979.92*12/1000 t 11.759
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 11.76
3.3. Sciany murowane
6
107|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
3.6|
Sciany mu- [(5.76+2.22+2.22+4.51+4.51+2.71+2.74)*3 m?2 74.010
rownane gr.
24 cm
RAZEM 74.01
3.3. Sciany GK
7
108/ NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.3./202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
3.7
Sciana GK - |(11.08+6.09+8.09+1.79+1.4+5.94+17.94+6.1+6.1+5.65+4.15+2.45+3.95+ m?2 633.299
W13 4.15+5.68+1.74+6.12+6.09+1.59+5.8+0.6+5.87+1.49+1.7+1.65+4.65+1.81+
1.75+1.75+1.75+0.65+5.87+4.09+1.24+0.846.71+1.6+6.5+1.89+3.96+1.56+
5.18+2.65+0.3+1.23+1.9+8.3+4.42+2.32+4.12+4.1+0.6+4.21+6.54+6.55)*2.85
RAZEM 633.30
109|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
3.7
Sciana GK - |(2.25*2+4.05+3.95)*2.85 m?2 35.625
W14A
RAZEM 35.63
110|NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50
3.7
Sciana GK - |(2.25+2.25)*2.85 m?2 12.825
W14
RAZEM 12.83
111|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50 - analogia: 2xGKx3+2x5cm pod-
3.7 konstrukcja+2x5 cm wetna mineralna
] Krotnos¢ = 2
Sciana GK - |(4.4+4.75)*2.85 m?2 26.078
W15
RAZEM 26.08
112|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|1202 2024-04 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 50 - analogia: 2xGKx2+2x10cm pod-
3.7 konstrukcja+2x10 cm wetna mineralna
] Krotnos¢ = 2
Sciana GK - [(8.67+14.55+1.25)*2.85 m?2 69.740
W16
RAZEM 69.74
3.4 Pietro +2
3.4. Stupy zelbetowe
1
113|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu, beton podawany pompg, |m3
d.3.|0269-0102 |beton C30/37
4.1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*3 m3 1.549
towe S2
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*10 m3 5.164
towe S2
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*2 m3 1.033
towe S2
Stupy zelbe- |0.45%0.45*2.55*1 m3 0.516
towe S2
Stupy zelbe- |0.45%0.45*2.55*1 m3 0.516
towe S2
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.85*6 m3 3.463
towe S2
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.85*2 m3 1.154
towe S2
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Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55"1 m3 0.516
towe S2
RAZEM 13.91
114|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
4.1
Zestawienie |1890.74/1000 t 1.891
stali zbroje-
niowej - stu-
py
RAZEM 1.89
3.4. Sciany zelbetowe konstrukcyjne
2
115|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m?2
d.3./0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
4.2
Sciany trzo- |(5.07+1.1+5.03+4.55+2.41+3.25+3+5.03+0.63+1.65*2)*3 m?2 100.110
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 100.11
116|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m?2
d.3.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompa, beton C30/37
4.2 Krotno$¢ = 14
100.11 m?2 100.110
RAZEM 100.11
117|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
4.2
Sciany trzo- |(4.04+5.93)*3 m?2 29.910
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 29.91
118|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m?2
d.3./0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompg, beton C30/37
4.2 Krotnos¢ = 8
29.91 m?2 29.910
RAZEM 29.91
119|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
4.2
Zestawienie |4717.96/1000 t 4.718
stali zbroje-
niowe;j - $cia-
ny
RAZEM 4.72
3.4. Belki zelbetowe
3
120|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
4.3
Belka B2.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B2.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B2.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B2.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B2.B |0.45*0.45*20.50 m3 4.151
Belka B2.6/ |0.45*0.45"11.45*2 m3 4.637
23
Belka B2.H |0.45*0.45*20.51 m3 4.153
Belka B2.F |0.45*0.45*2.5%4 m3 2.025
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 30.93
121|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
4.3
Zestawienie |4238.18/1000 t 4.238
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 4.24
3.4. Gtowice zelbetowe nad stupami
4
122|KNR 0-20 Glowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompa, beton C30/37 m3
d.3./0271-0102
4.4
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Gtowice nad |2.4*2.4%(0.4-0.25)*8 m3 6.912
stupami
RAZEM 6.91
123|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
4.4
Zatozono 6.91*120/1000 t 0.829
120kg/m3
RAZEM 0.83
3.4. Ptyty stropowe Filigran
5
124 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
4.5
Strop nad 1001.8-(5.55+5.1*2+6.13) m?2 979.920
pietrem gr.
25cm
RAZEM 979.92
125 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
4.5
Strop nad (1001.8-(5.55+5.1%2))*0.20 m3 197.210
pietrem gr.
25¢cm
-23.66 m3 -23.660
RAZEM 173.55
126 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 30 cm
4.5
Strop nad (94.64)*0.25 m3 23.660
garazem gr.
30 cm
RAZEM 23.66
127 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
4.5
Zbrojenie 979.92*12/1000 t 11.759
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 11.76
3.4. Sciany murowane
6
128/ KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
4.6
Sciany mu- |(4.5+2.25+2.25+4.78+2.7*2)*3 m?2 57.540
rownane gr.
24 cm
RAZEM 57.54
3.4. Sciany GK
7
129|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./1202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
4.7
Sciana GK - |(6.23+5.66+5.97+6.53+6.11+5.64+6.1+6.07+5.65+4.17+6.51+1.57+1.73+ m?2 677.502
W13 2.46+4.16+1.74+6.08+1.57+6.09+5.8+0.61+5.88+1.71+1.49+1.82+1.64+4.64+
4.2+1.79+1.76+1.74+5.87+5.79+0.8+6.68+1.62+6.5+0.21+1.25+3.95+1.58+1+
4.16+5.62+6.07+6.09+4.58+4.69+1.58+6.52+2.67+4.1+5.23+8.31+2.28+4 .4+
4.09+4.1+0.62+0.31+3.93)*2.85
RAZEM 677.50
130|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
4.7
Sciana GK - |(2.25*2+4.05+3.95)*2.85 m?2 35.625
W14A
RAZEM 35.63
131|NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50
4.7
Sciana GK - |(2.25+2.25)*2.85 m?2 12.825
W14
RAZEM 12.83
132|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50 - analogia: 2xGKx3+2x5cm pod-
4.7 konstrukcja+2x5 cm wetna mineralna
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Sciana GK - [(4.4+4.75)*2.85 m?2 26.078
W15
RAZEM 26.08
3.5 Pietro +3
3.5. Stupy zelbetowe
1
133|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu, beton podawany pompg, |m3
d.3./0269-0102 |beton C30/37
5.1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*2 m3 1.033
towe S3
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*10 m3 5.164
towe S3
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.55*2 m3 1.033
towe S3
Stupy zelbe- |0.45%0.45%2.55*1 m3 0.516
towe S3
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.85*1 m3 0.577
towe S3
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.85*6 m3 3.463
towe S3
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.85*2 m3 1.154
towe S3
Stupy zelbe- |0.45%0.45%2.55*1 m3 0.516
towe S3
korekta ob- |-0.01 m3 -0.010
miaru
RAZEM 13.45
134|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
5.1
Zestawienie |1628.09/1000 t 1.628
stali zbroje-
niowe;j - stu-
py
RAZEM 1.63
3.5. Sciany zelbetowe konstrukcyjne
2
135/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
5.2
Sciany trzo- |(5.07+1.1+5.03+4.55+2.41+3.25+3+5.03+0.63+1.65*2)*3 m?2 100.110
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 100.11
136|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubo$ci- |m2
d.3./0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompg, beton C30/37
5.2 Krotnos¢ = 14
100.11 m?2 100.110
RAZEM 100.11
137|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, [m2
d.3./0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
5.2
Sciany trzo- |(4.04+5.93)*3 m2 29.910
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 29.91
138/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.3.|0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompa, beton C30/37
5.2 Krotnos¢ = 8
29.91 m?2 29.910
RAZEM 29.91
139|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
5.2
Zestawienie |4717.96/1000 t 4.718
stali zbroje-
niowej - $cia-
ny
RAZEM 4.72

Belki zelbetowe
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140|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
5.3
Belka B3.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B3.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B3.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B3.7 |0.45*0.45*14.10 m3 2.855
Belka B3.B |0.45*0.4*12.35 m3 2.223
Belka B3.B |0.45*0.4*12*1 m3 2.160
Belka B3.F |0.45*0.45*2.15*3 m3 1.306
Belka B3.F |0.45*0.45*2.15"1 m3 0.435
Belka B3.6/ |0.45*0.45*11.45*2 m3 4.637
3.3
Belka B3.H |0.45*0.45*20.50*1 m3 4.151
korekta ob- |0.01 m3 0.010
miaru
RAZEM 29.75
141|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
5.3
Zestawienie |4246.129/1000 t 4.246
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 4.25
3.5. Gtowice zelbetowe nad stupami
4
142|KNR 0-20 Glowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompa, beton C30/37 m3
d.3./0271-0102
5.4
Glowice nad [2.4*2.4%(0.4-0.25)*6 m3 5.184
stupami
RAZEM 5.18
143|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.{0290-0202 |we okragte zebrowane
5.4
Zatozono 5.18*120/1000 t 0.622
120kg/m3
RAZEM 0.62
3.5. Ptyty stropowe Filigran
5
144 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
5.5
Strop nad 972.04-(5.55+5.1*2+6.13) m?2 950.160
pietrem gr.
25cm
RAZEM 950.16
145 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
5.5
Strop nad (972.04-(5.55+5.1*2))*0.20 m3 191.258
pietrem gr.
25cm
-29.54 m3 -29.540
RAZEM 161.72
146 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 30 cm
5.5
Strop nad (118.15)*0.25 m3 29.538
garazem gr.
30 cm
RAZEM 29.54
147 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
5.5
Zbrojenie 950.16*12/1000 t 11.402
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 11.40
3.5. Sciany murowane
6
148|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
5.6
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Sciany mu- [(4.5+2.25+2.25+4.78+2.7*2)*3 m?2 57.540
rownane gr.
24 cm
RAZEM 57.54
3.5. Sciany GK
7
149|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.3./202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
5.7
Sciana GK - |(12.06+5.66+3.47+6.09+6.11+1.58+5.65+1+4.16+3.94+4.15+6.48+4.45+ m?2 467.856
W13 15.68+2.66+0.6+1.71+5.94+4.15+2.46+3.93+4.17+5.65+6.12+6.07+5.65+
7.13+4.57+6.48+6.53+6.53+1.58+1.75)*2.85
RAZEM 467.86
150|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.3./202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
5.7
Sciana GK - |(2.25*2+4.05+3.95)*2.85 m?2 35.625
W14A
RAZEM 35.63
151|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./1202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50
5.7
Sciana GK - |(2.25+2.25+3.35+0.21+1.21+2)*2.85 m?2 32.120
W14
RAZEM 32.12
152|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m?2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50 - analogia: 2xGKx3+2x5cm pod-
5.7 konstrukcja+2x5 cm wetna mineralna
Krotnos¢ = 2
Sciana GK - |(4.4+4.75)*2.85 m?2 26.078
W15
RAZEM 26.08
3.6 Pietro +4
3.6. Stupy zelbetowe
1
153|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4'm w deskowaniu, beton podawany pompg, |m3
d.3.|0269-0102 |beton C30/37
6.1
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.86*6 m3 3.475
towe S4
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.86*2 m3 1.158
towe S4
Stupy zelbe- [0.45%0.45*2.56*2 m3 1.037
towe S4
Stupy zelbe- |0.45%0.45*2.56*11 m3 5.702
towe S4
RAZEM 11.37
154 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
6.1
Zestawienie |1233.293/1000 t 1.233
stali zbroje-
niowej - stu-
py
RAZEM 1.23
3.6. Sciany zelbetowe konstrukcyjne
2
155|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, [m2
d.3./0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
6.2
Sciany trzo- |(5.07+1.1+5.03+4.55+2.41+3.25+3)*(18.27-13.42) m?2 118.389
nu komuni-
kacyjnego
gr.24cm
Sciany trzo- [(5.03+0.63+1.65*2)*(19.37-13.42) m?2 53.312
nu komuni-
kacyjnego
gr. 24 cm
RAZEM 171.70
156/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m?2
d.3.|0267-0302 |do 24 cm, beton podawany pompa, beton C30/37
6.2 Krotnos¢ = 14
171.70 m?2 171.700
RAZEM 171.70
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157|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu, $ciany o grubosci 10°cm i wysokosci do 4'm, |m2
d.3.|0267-0102 |beton podawany pompg, beton C30/37
6.2
Sciany trzo- |(4.04+5.93)%(19.37-13.42) m?2 59.322
nu komuni-
kacyjnego
gr. 18 cm
RAZEM 59.32
158|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci - |m2
d.3./0267-0302 |do 18 cm, beton podawany pompg, beton C30/37
6.2 Krotnos¢ = 8
59.32 m?2 59.320
RAZEM 59.32
159|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalo- |t
d.3./{0290-0202 |we okragte zebrowane
6.2
Zestawienie |5569.51/1000 t 5.570
stali zbroje-
niowe;j - $cia-
ny
RAZEM 5.57
3.6. Belki zelbetowe
3
160|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 |m3
d.3.|/0271-0302
6.3
Belka B4.2 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B4.7 |0.45*0.45*19.7 m3 3.989
Belka B4.C |0.45*0.45*13.25 m3 2.683
Belka B4.7 |0.45*0.45*14.15 m3 2.865
Belka B4.6 |0.45*0.4*11.45*1 m3 2.061
Belka B4.H |0.45*0.45*20.50 m3 4.151
Belka B3.B |0.45*0.45*8.25*1 m3 1.671
Belka B4.3 ]0.45*0.45*25.40 m3 5.144
RAZEM 26.55
161|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.{0290-0202 |we okragte zebrowane
6.3
Zestawienie |4651.014/1000 t 4.651
stali zbroje-
niowej - belki
RAZEM 4.65
3.6. Gtowice zelbetowe nad stupami
4
162|KNR 0-20 Gtowice zelbetowe w deskowaniu, beton podawany pompg, beton C30/37 m3
d.3.|/0271-0102
6.4
Gtowice nad |2.4*2.4%(0.4-0.25)*6 m3 5.184
stupami
RAZEM 5.18
163|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.3.|0290-0202 |we okragte zebrowane
6.4
Zatozono 5.18*120/1000 t 0.622
120kg/m3
RAZEM 0.62
3.6. Ptyty stropowe Filigran
5
164 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - montaz ptyt prefabrykowanych m2
d.3.|kalk. wtasna
6.5
Strop nad 881.35 m2 881.350
pietrem gr.
25cm
RAZEM 881.35
165 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do tgcznej gr. |m3
d.3.|kalk. wlasna |stropu 25 cm
6.5
Strop nad 881.35 m3 881.350
pietrem gr.
25cm
RAZEM 881.35
166 Stropy ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu 12 kg/m2 t
d.3.|kalk. wtasna
6.5
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Zbrojenie 881.35*12/1000 t 10.576
nadbetonu
12 kg/m2
RAZEM 10.58
3.6. Sciany murowane
6
167|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm m2
d.3.|0104-02
6.6]
Sciany mu- |(4.5+2.25+4.78+2.7*2)*3.01 m?2 50.959
rownane gr.
24 cm
Dach (7.86)*1.35+(18.68)*2.5 m?2 57.311
RAZEM 108.27
168/ KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm m2
d.3.|/0104-01
6.6
Sciany mu- |(4.06+4.88)*2.5 m?2 22.350
rownane gr.
18 cm
RAZEM 22.35
3.6. Sciany GK
7
169 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./1202 2024-03 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100
6.7
Sciana GK - |(12.04+8.53+0.72+6.11+1.54+6.12+5.66+0.99+4.18+10.33+4.58+4.59+9.37+ |m2 549.549
W13 4.08+1.5+3.82+4.74+2.5+0.32+6.63+4.32+6.24+4.34+1.1+1.82+7.67+12.51+
4.15+5.62+6.12+1.59+5.65+6.86+4.58+6.51+6.51+6.51+1.7)*2.86
RAZEM 549.55
170 NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3.|202 2024-02 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 75
6.7
Sciana GK - |(2.25*2+4.05+3.95+5.24)*2.86 m?2 50.736
W14A
RAZEM 50.74
171|NNRNKB Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50
6.7
Sciana GK - |(2.25+2.25)*2.86 m?2 12.870
W14
RAZEM 12.87
172|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta- |m2
d.3./202 2024-01 |lowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50 - analogia: 2xGKx3+2x5cm pod-
6.7 konstrukcja+2x5 cm wetna mineralna
] Krotnos¢ = 2
Sciana GK - [(4.4+4.75+0.8)*2.86 m?2 28.457
W15
RAZEM 28.46
3.7 Klatka schodowa
3.7. Biegi schodowe prefabrykowane
1
173 Dostawa i montaz biegéw schodowych prefabrykowanych szt
d.3.|kalk. wtasna
7.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.00
3.7. Akcesoria
2
174 Zbrojenie odginane typ S 160-12/15 mb
d.3.|kalk. wtasna
7.2
32 mb 32.000
RAZEM 32.00
175 Podktadzki elastomerowe 10x50 mm mb
d.3.|kalk. wtasna
7.2
32.8 mb 32.800
RAZEM 32.80
3.8 Konstrukcja stalowa
176 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pod zaluzje techniczne kg
d.3.|kalk. wtasna
8
8595.7+742.9 kg 9 338.600
RAZEM 9 338.60
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4/45400000-1 [STAN WYKONCZENIOWY
4.1 PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE (posadzki, $ciany, sufity, stolarka, elementy montazowe)
4.1. PODZIEMIE (garaz)
1
4.1. Posadzki
1.1
177|KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.1.
1
Przedsionek [51.43 m?2 51.430
Klatka scho- |22.07 m?2 22.070
dowa
Pom. po- 7.64+12 m2 19.640
rzgdkowe
RAZEM 93.14
178|KNR 2-02 P2 - Posadzka betonowa wzmacniana powierzchniowo m2
d.4.|1116-02
1.1.
1
1978.55 m?2 1978.550
-93.14 m?2 -93.140
-36.52 m?2 -36.520
RAZEM 1 848.89
179|KNR 2-02 P4 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki m2
d.4./1118-08 60x60°cm, metoda zwykta
1.1.
1
Pom. sani- |9.29*2 m?2 18.580
tarne
Szatnie 8.97*2 m?2 17.940
RAZEM 36.52
180|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.1.
1
Garaz (3.2*2+4.2*2+48.5+34.46+20.82-0.9-0.9-0.94-0.94-0.9) m 114.000
RAZEM 114.00
181|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h=6"cm
1.1.
1
Garaz (9.35+1.08-1.8-1.15-1.15) m 6.330
RAZEM 6.33
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.1.
1
36.52 m?2 36.520
RAZEM 36.52
41. Wykonczenie $cian
1.2
183|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria“lll, tynk ce- m2
d.4./0801-0201 |mentowo-wapienny
1.1.
2
202.80 m?2 202.800
36.00 m?2 36.000
54.10 m?2 54.100
189.90 m?2 189.900
165.84 m?2 165.840
RAZEM 648.64
184|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4.|0829-08
1.1.
2
Garaz (8.08+26.57+2.76+2.76+3.84+3.84+3.2+3.39+1.42+1.87+1.87+3.2+3.38+1.42) | m2 202.800
*3
RAZEM 202.80
185|KNR 2-02 F14.2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Ztobione 60x120 cm, efekt ka- |m2
d.4.|0829-08 mienia
1.1.
2
Garaz (1.2*10)*3 m?2 36.000
RAZEM 36.00
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186|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.1.
2
Garaz (9.35+1.08*8+1.9)2.72 m?2 54.101
RAZEM 54.10
187|KNR 2-02 F4.5 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.1.
2
Garaz (3.2*2+4.2*2+48.5)*3 m?2 189.900
RAZEM 189.90
188|KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4./1514-0101
1.1.
2
Garaz (34.46+20.82)*3 m?2 165.840
RAZEM 165.84
189|KNR 2-02 F8 - Lustro m?2
d.4.|0829-08
1.1.
2
Garaz (1*2)*3 m?2 6.000
RAZEM 6.00
190 Panel z oznaczeniem pigtra szt
d.4.
1.1.
2
P1 1 szt 1.000
P2 1 szt 1.000
RAZEM 2.00
41. Sufity
1.3
191|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m2
d.4.|1505-01
1.1.
3
1978.55 m?2 1978.550
-1144.34 m?2 -1.144.340
RAZEM 834.21
192|KNR 9-02 S7 - Ocieplenie od spodu stropéw garazy przez klejenie ptyt, z wykonczeniem |m?2
d.4./0116-02 powierzchni, ptyta grubosci 8'cm
1.1.
3
Strop 1110.15-2.4*2.4*6-125 m?2 950.590
Wywiniecie {(21.1+20.22+20.46*2+22.62+9.56+48.73)*1 m?2 163.150
na $ciany
Wywiniecie |(0.45*4*17)*1 m?2 30.600
na stupy
RAZEM 1144.34
4.1. PARTER
2
4.1. Wylewki
2.1
193|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.2.
1
Pow. parteru [1017.96 m?2 1017.960
RAZEM 1017.96
194 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS gr. 7 cm, izola- |[m2
d.4.|/0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
1.2.
1
1017.96 m?2 1017.960
RAZEM 1017.96
195|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.2.
1
1017.96 m?2 1.017.960
RAZEM 1017.96
196|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2
d.4.|/1106-02
1.2

-27 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13753 Uzytkownik: Techbud




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1017.96 m?2 1.017.960
RAZEM 1017.96
197|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m2
d.4./1106-03 1°cm ponad 25'mm - do 6 cm
1.2 Krotnos¢ = 3.5
1
1017.96 m?2 1.017.960
RAZEM 1017.96
198|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m2
d.4.|/1106-07 stalowg
1.2.
1
1017.96 m?2 1017.960
RAZEM 1017.96
41. Posadzki
2.2
199|KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.2.
2
1017.96 m?2 1017.960
-198.50 m?2 -198.500
-43.75 m?2 -43.750
RAZEM 775.71
200|KNR 2-02 P3/P3.1 - Posadzki z wyktadziny obiektowej z wywinigciem na cokoty m2
d.4.|1112-0501
1.2.
2
Sala konfe- |24.92+68.41+40.16+65.01 m?2 198.500
rencyjna
RAZEM 198.50
201|KNR 2-02 P4.1 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki gre- |m2
d.4./11118-08 sowe 60x60°cm, metoda zwykta
1.2.
2
Zaplecze lo- |43.75 m2 43.750
kali ustugo-
wych
RAZEM 43.75
202|KNR 2-02 P7 - Posadzki z ptyt kamiennych (trawertyn) 40x40x2 cm m2
d.4.|1104-07
1.2.
2
Bud. istnieja- |16.60 m?2 16.600
cy
RAZEM 16.60
203|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h= 6"cm
1.2.
2
Parter (1.46+2.04+3.79+4.02+10.7+12.55+4.76+2.22+10.47+14-0.9*2-1.8+15.78+ m 107.290
14.32-1.2*3-0.9*3+5.03+4.53+1.04+4.48+6)
RAZEM 107.29
204|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.2.
2
Parter (23.62-0.9*2-1.2*2+15.72+6.09+3.71-1.8-1.2-1.2+7.62+6.55+19.76-1.2*2+ m 105.230
11.3-0.9"2+22.04-0.9+2.32)
RAZEM 105.23
205|KNR 2-02 C3 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.2.
2
Parter (19.57+8.13+9.05+4.59+1.81+2.88+7.62+6.9-0.9*8-1.2*2) m 50.950
RAZEM 50.95
206|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.2.
2
43.75 m?2 43.750
RAZEM 43.75
41. Wykonczenie scian
2.3
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207|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria“lll, tynk ce- m2
d.4.|/0801-0201 |mentowo-wapienny
1.2.
3
64.96+7.5+151.38+142.83+136.75+28.25+31.10+56.98+48.75+7.5+38.98+ m?2 1197.430
33.65+76.56+200.78+60.02+16.14+11.20+66.12+17.98
RAZEM 1197.43
208|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.2.
3
Parter (23.62)*2.75 m?2 64.955
RAZEM 64.96
209|KNR 2-02 F2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4./0829-08 gr.3cm
1.2.
3
Parter (1*3)*2.5 m?2 7.500
RAZEM 7.50
210|KNR 2-02 F3.1 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa zygzak pionowy m2
d.4./1514-0101
1.2.
3
Parter (19.57+8.13+9.05+4.59+1.81+2.88+7.62+6.9)*2.5 m?2 151.375
RAZEM 151.38
211|KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4./1514-0101
1.2.
3
Parter - klat- |(19.76)*3.42 m?2 67.579
ka
Parter - kory-|(15.78+14.32)*2.5 m?2 75.250
tarz
RAZEM 142.83
212|KNR 2-02 F4.4 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.2.
3
Parter (10.7+12.55+4.76+2.22+10.47+14)*2.5 m?2 136.750
RAZEM 136.75
213|KNR 2-02 F4.5 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.2.
3
Parter (11.3)*2.5 m?2 28.250
RAZEM 28.25
214 F5 - Piyty z betonu architektonicznego 3D m2
d.4.
1.2.
3
Parter (1.46+2.04+3.79+4.02)*2.75 m?2 31.103
RAZEM 31.10
215 F6 - Panele z ptyty kompozytowej gr. 4 mm m2
d.4.
1.2.
3
Parter (4.35+4.35+4.4+7.62)*2.75 m?2 56.980
RAZEM 56.98
216|KNR 2-02 F7 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt 3D m2
d.4.|0829-08
1.2.
3
Parter (2.36*2+3.34*2+2.25*2+1.8+1.8)*2.5 m?2 48.750
RAZEM 48.75
217|KNR 2-02 F8 - Lustro m?2
d.4.|0829-08
1.2.
3
Parter (1*3)*2.5 m?2 7.500
RAZEM 7.50
218 F9 - Panele drewniane fornirowane o nieregularnymm wyztobie m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2.
3
Parter (4.03+2.02+3.84+4.03)*2.8 m?2 38.976
RAZEM 38.98
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219 F10 - Oktadzina meblowa, matowa m2
d.4.|kalk. wlasna
1.2.
3
Parter - foyer|(2.6)*2.75 m2 7.150
Parter - kory-|(5.03+4.53+1.04)*2.5 m?2 26.500
tarz
RAZEM 33.65
220 F12 - Spiek kwarcowy, struktura kamienia z matym uziarnieniem m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2.
3
Parter (15.72+6.09+3.71+2.32)*2.75 m?2 76.560
RAZEM 76.56
221 F13 - Panele drewniane fornirowane m2
d.4.|kalk. wlasna
1.2.
3
tacznik 37.3*4.9 m?2 182.770
Parter 6.55*2.75 m?2 18.013
RAZEM 200.78
222|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4.|0829-08
1.2.
3
Parter - (17.55)*3.42 m?2 60.021
Smietnik
RAZEM 60.02
223 F15.1 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.2.
3
Parter 6*2.69 m?2 16.140
RAZEM 16.14
224 F15.11 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2.
3
Parter (4.48)2.5 m?2 11.200
RAZEM 11.20
225|KNR 2-02 F16 - Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-|m2
d.4.|/1505-03 krotne - Farba antyrefleksyjna
1.2.
3
Parter 22.04*3 m?2 66.120
RAZEM 66.12
226 F30 - Oktadzina meblowa, matowa m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2.
3
Parter (2.14+2.14+2.14)*2.8 m?2 17.976
RAZEM 17.98
227 Panel z oznaczeniem pigtra szt
d.4.|kalk. wlasna
1.2.
3
P2 1 szt 1.000
RAZEM 1.00
228 Odbojnica scienna mb
d.4.|kalk. wtasna
1.2.
3
Parter - 8.7 mb 8.700
Smietnik
RAZEM 8.70
41. Sufity
2.4
229|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m2
d.4.|1505-01
1.2.
4
Smietnik 18.56 m?2 18.560
Klatka scho- {21.08 m2 21.080
dowa
RAZEM 39.64
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230/NNRNKB S2 - Sufity podwieszone GK na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m2
d.4.|202 2030-01
1.2.
4
Foyer 308.02 m?2 308.020
-76.85 m?2 -76.850
RAZEM 231.17
231/NNRNKB S3 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x120 cm na systemo-|m2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.2.
4
Sala 1/3 65.01 m?2 65.010
Sala 2/3 40.16 m?2 40.160
Sala 3/3 68.41 m?2 68.410
Korytarz 15.84+18.8 m?2 34.640
Lokal ustu- |53.63 m?2 53.630
gowy
Lokal gastro-|89.27 m2 89.270
nomiczny
Pom. biuro- |58.74 m?2 58.740
we
RAZEM 409.86
232|NNRNKB S4 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x60 cm na systemo- |m2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.2.
4
1017.96 m?2 1017.960
-39.64 m?2 -39.640
-231.17 m?2 -231.170
-409.86 m?2 -409.860
-76.85 m?2 -76.850
-24.92 m?2 -24.920
RAZEM 235.52
233/NNRNKB S6 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit z paneli drewnianych fornirowanych o |m2
d.4.|1202 2030-01 |szer. 1070 mm na systemowym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.2.
4
kacznik 76.85 m2 76.850
RAZEM 76.85
234|KNR 2-02 S8 - Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkachi |m?2
d.4./2006-0502 |osSciezach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5"mm
1.2.
4
Parter 0.6*2*(37+22+16.5) m?2 90.600
RAZEM 90.600
235/NNRNKB S9 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit listwowy w kolorze czarnym na syste- |m2
d.4.|202 2030-01 |mowym stelazu
1.2.
4
2.18"6.12 m?2 13.342
RAZEM 13.34
236|NNRNKB S10 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit z panelu z ptyty kompozytowej gr. 4 |m?2
d.4./202 2030-01 |mm na podkonstrukcji systemowej
1.2.
4
2.5*3 m?2 7.500
RAZEM 7.50
237/\NNRNKB S11 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit z paneli drewnianych fornirowanych |m2
d.4./1202 2030-01 |o szer. 633 mm na systemowym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.2.
4
Sala konfe- |24.92 m2 24.920
rencyjna
RAZEM 24.92
4.1. PIETRO +1
3
41. Wylewki
3.1
238|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.3.
1
Pow. pietra  [926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
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239|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS gr. 5 cm, izola- |[m2
d.4.|/0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
1.3.
1
926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
240|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.3.
1
926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
241|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2
d.4.|/1106-02
1.3.
1
926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
242|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m2
d.4./1106-03 1°cm ponad 25'mm - do 8 cm
1.3. Krotnos¢ = 5.5
1
926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
243|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m2
d.4.|/1106-07 stalowg
1.3.
1
926.09 m?2 926.090
RAZEM 926.09
41. Posadzki
3.2
244/KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.3.
2
926.09 m?2 926.090
-83.31 m?2 -83.310
-5.04 m?2 -5.040
-43.48 m?2 -43.480
RAZEM 794.26
245/KNR 2-02 P3- Posadzki z wyktadziny obiektowej z wywinieciem na cokoty m2
d.4.|1112-0501
1.3.
2
Sala konfe- [44.31+15.35 m?2 59.660
rencyjna
Sala rozméw |6.53+4.9+4.9 m?2 16.330
Pok¢j telefo- |2.44*3 m?2 7.320
niczny
RAZEM 83.31
246|KNR 2-02 P4 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki m2
d.4./1118-08 60x60°cm, metoda zwykta
1.3.
2
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
RAZEM 5.04
247|KNR 2-02 P5 - Posadzki epoksydowe, matowe w kolorze zielonym m2
d.4.|/1116-01
1.3.
2
Salon na- 43.48 m?2 43.480
gran wideo
RAZEM 43.48
248|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h=6"cm
1.3.
2
Pietro +1 (5.63-0.9+6.06+4.31+5.63+4.69+4.37+6.7+6.05+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+ |m 258.430
8.32+8.16+8.63+8.64+8.36+7.05+6.9+6.9+7.06+8.4+9.29+9.24+9.06+8.89+
9.88+8.85+5.57-0.923+4.33+6.05+4.28+6.09+4.17+4.13+6.54+6.45+6.32)
RAZEM 258.43
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249|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.3.
2
Pietro +1 (12+11.04+12+7.98+3.85+2.44+2.97+20.72-0.97+15.35+0.84+1.56+1.57+ m 130.510
1.76+1+1.62+1+1.64+1.56+2.5+4.45+3.61+0.22-0.9*3+7.22+11+6.6+6.61-0.9*
4)
RAZEM 130.51
250|KNR 2-02 C3 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.3.
2
Pietro +1 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7-0.9*5) m 24.210
RAZEM 24.21
251|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.3.
2
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.04
41. Wykonczenie scian
3.3
252|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4./0829-08 gr.3cm
1.3.
3
Pietro +1 (56%2)*2.2 m?2 22.000
RAZEM 22.00
253|KNR 2-02 F2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.3.
3
Pietro +1 (1¥2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
254 KNR 2-02 F3.1 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa zygzak pionowy m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7)*2.35 m?2 67.469
RAZEM 67.47
255/KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 - |(12+11.04+12+7.98+3.85+2.44+2.97)*2.2 m?2 115.016
korytarz
Pietro +1 - |(20.72)*2.85 m?2 59.052
klatka
RAZEM 174.07
256|KNR 2-02 F4.1 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (6.05+4.33+6.08+7.77+6.78+6.05)*2.5 m?2 92.650
RAZEM 92.65
257|KNR 2-02 F4.2 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (6.06+4.31+5.63+4.69+4.37+6.7+6.05+4.33)*2.5 m?2 105.350
RAZEM 105.35
258|KNR 2-02 F4.3 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (6.05+4.28+6.09+4.17+4.13+6.54+6.45+6.32)*2.5 m?2 110.075
RAZEM 110.08
259|KNR 2-02 F4.4 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (5.29+5.31+8.51+3.34)*2.5 m?2 56.125
RAZEM 56.13
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260|KNR 2-02 F4.6 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (5.63+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+8.32+8.16+8.63+8.64+8.36+7.05+6.9+ m?2 484.650
6.9+7.06+8.4+9.29+9.24+9.06+8.89+9.88+8.85+5.57)*2.5
RAZEM 484.65
261|KNR 2-02 F7 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt 3D m2
d.4.|0829-08
1.3.
3
Pietro +1 (1.78+1.78+2.23*2+1.68)*2.35 m?2 22.795
RAZEM 22.80
262|KNR 2-02 F8 - Lustro m?2
d.4.|0829-08
1.3.
3
Pietro +1 (1*2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
263|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4.|0829-08
1.3.
3
Pietro +1 - |(7.06)*2.85 m?2 20.121
pom. porzad-
kowe
RAZEM 20.12
264 F15.2 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
Pietro +1 (1.5)*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.75
265 F15.3 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.3.
3
Pietro +1 (5.26+1.5)*2.44 m?2 16.494
RAZEM 16.49
266 F15.4 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
Pietro +1 (2.96+4.79)*2.5 m?2 19.375
RAZEM 19.38
267 F15.5 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.3.
3
Pietro +1 (2.1)*2.5 m?2 5.250
RAZEM 5.25
268 F15.6 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
Pietro +1 (2.1)*2.5 m?2 5.250
RAZEM 5.25
269 F15.7 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.3.
3
Pietro +1 (1.5)*2.5 m?2 3.750
RAZEM 3.75
270 F15.8 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
Pietro +1 (5.63)2.5 m?2 14.075
RAZEM 14.08
271 F17 - Green screen m2
d.4.|kalk. wlasna
1.3.
3
Pietro +1 (26.91)*2.85 m?2 76.694
RAZEM 76.69
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272|KNR 2-02 F19 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (4.57)2.5 m?2 11.425
RAZEM 11.43
273|KNR 2-02 F20 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa struktura 3D wzor plecionki m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (15.35+0.84+1.56+1.57+1.76+1+1.62+1+1.64+1.56+2.5+4.45+3.61+0.22)*2.2 |m?2 85.096
RAZEM 85.10
274|KNR 2-02 F21 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (11.04)2.5 m?2 27.600
RAZEM 27.60
275|KNR 2-02 F22 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor prostokatny m2
d.4./1514-0101
1.3.
3
Pietro +1 (7.22+11+6.6+6.61+4.86*3)*2.5 m?2 115.025
RAZEM 115.03
276 Panel z oznaczeniem pigtra szt
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
P1 1 szt 1.000
P2 1 szt 1.000
RAZEM 2.00
277 P3.1/2/3 - Panel tapicerowany szt
d.4.|kalk. wtasna
1.3.
3
16 szt 16.000
RAZEM 16.00
41. Sufity
34
278|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m2
d.4.|/1505-01
1.3.
4
Klatka scho- (21.90 m2 21.900
dowa
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
Studio na-  [43.48 m?2 43.480
gran
RAZEM 70.42
279|NNRNKB S2 - Sufity podwieszone GK na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m2
d.4.|1202 2030-01
1.3.
4
Sala konfe- |44.31 m?2 44.310
rencyjna
Korytarz - 13.65 m2 13.650
fragment
Sala rozméw |[6.53 m?2 6.530
Sala konfe- [15.35 m?2 15.350
rencyjna
Sala rozméw 4.9 m?2 4.900
Sala rozméw 4.9 m?2 4.900
Pok. telefo- |2.44*3 m?2 7.320
niczny
RAZEM 96.96
280/NNRNKB S4 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x60 cm na systemo- |m?2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.3.
4
926.09 m?2 926.090
-70.42 m?2 -70.420
-96.96 m?2 -96.960
-202.11 m?2 -202.110
RAZEM 556.60
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281/NNRNKB S5 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x160 cm na systemo-|m2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.3.
4
Korytarz 149.64 m2 149.640
Strefa wspol-52.47 m2 52.470
na
RAZEM 202.11
282|KNR 2-02 S8 - Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkachi |m?2
d.4./2006-0502 |osSciezach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5"mm
1.3.
4
Pietro +1 0.6*2*(48.18+10.01+59.39+10.65) m?2 153.876
RAZEM 153.876
4.1. PIETRO +2
4
41. Wylewki
4.1
283|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4./0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.4.
1
Pow. pietra  [939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
284|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS gr. 5 cm, izola- |[m2
d.4./0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa
1.4.
1
939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
285|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.4.
1
939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
286|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25"'mm m2
d.4.|1106-02
1.4.
1
939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
287|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m2
d.4./1106-03 1°cm ponad 25'mm - do 8 cm
1.4. Krotnos¢ = 5.5
1
939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
288|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m?2
d.4.{1106-07 stalowg
1.4.
1
939.72 m?2 939.720
RAZEM 939.72
4.1. Posadzki
4.2
289|KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.4.
2
939.72 m?2 939.720
-94.05 m?2 -94.050
-5.04 m?2 -5.040
RAZEM 840.63
290|KNR 2-02 P3- Posadzki z wyktadziny obiektowej z wywinieciem na cokoty m2
d.4.|1112-0501
1.4.
2
Sala konfe- [44.93+6.53+15.35 m?2 66.810
rencyjna
Sala rozmoéw [10.12+4.9+4.9 m?2 19.920
Pok¢j telefo- |2.44*3 m?2 7.320
niczny
RAZEM 94.05
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291|KNR 2-02 P4 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki m2
d.4./1118-08 60x60°cm, metoda zwykta
1.4.
2
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
RAZEM 5.04
292|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h=6"cm
1.4.
2
Pietro +2 (5.63+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+8.32+8.16+8.63+8.64+8.36+7.05+6.9+ m 331.380
6.9+7.06+8.4+9.29+9.24+9.06+8.89+9.88+8.85+5.57)+(6.06+6.06+4.63+6.06+
4.67+4.21+7.46+6.94+6.09)+(5.65+6.1+4.71+6.08+4.17+4.11+6.48+5.62+6.1)
+(5.65+6.11+6.12+5.65+4.15+6.58+6.96+5.6+6.1)-(0.9*28)+4.3+4.3
RAZEM 331.38
293|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.4.
2
Pietro +2 (12+11.04+12+7.98+3.85+2.44+2.97+20.72-0.97+15.35+0.84+1.56+1.57+ m 130.510
1.76+1+1.62+1+1.64+1.56+2.5+4.45+3.61+0.22-0.9*3+7.22+11+6.6+6.61-0.9*
4)
RAZEM 130.51
294 KNR 2-02 C3 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.4.
2
Pietro +2 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7-0.9*5) m 24.210
RAZEM 24.21
295|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.4.
2
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.04
41. Wykonczenie scian
4.3
296|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4./0829-08 gr.3cm
1.4.
3
Pietro +2 (56%2)*2.2 m?2 22.000
RAZEM 22.00
297|KNR 2-02 F2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.4.
3
Pietro +2 (1¥2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
298|KNR 2-02 F3.1 - Tapetowanie Scian, tapeta winylowa zygzak pionowy m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7)*2.35 m?2 67.469
RAZEM 67.47
299|KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 - |(12+11.04+12+7.98+3.85+2.44+2.97)*2.2 m?2 115.016
korytarz
Pietro +2 -  |(20.72)*2.85 m?2 59.052
klatka
RAZEM 174.07
300|KNR 2-02 F4.1 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (5.65+6.1+4.71+6.08+4.17+4.11+6.48+5.62+6.1)2.5 m?2 122.550
RAZEM 122.55
301|KNR 2-02 F4.2 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (6.06+6.06+4.63+6.06+4.67+4.21+7.46+6.94+6.09)*2.5 m?2 130.450
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RAZEM 130.45
302|KNR 2-02 F4.3 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (5.65+6.11+6.12+5.65+4.15+6.58+6.96+5.6+6.1)*2.5 m?2 132.300
RAZEM 132.30
303|KNR 2-02 F4.4 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (5.29+5.31+8.51+3.34)*2.5 m?2 56.125
RAZEM 56.13
304|KNR 2-02 F4.6 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (5.63+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+8.32+8.16+8.63+8.64+8.36+7.05+6.9+ m?2 484.650
6.9+7.06+8.4+9.29+9.24+9.06+8.89+9.88+8.85+5.57)*2.5
RAZEM 484.65
305|KNR 2-02 F7 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt 3D m2
d.4.|0829-08
1.4.
3
Pietro +2 (1.78+1.78+2.23*2+1.68)*2.35 m?2 22.795
RAZEM 22.80
306|KNR 2-02 F8 - Lustro m?2
d.4.|0829-08
1.4.
3
Pietro +2 (1*2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
307|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4.|0829-08
1.4.
3
Pietro +2 - |(7.06)*2.85 m?2 20.121
pom. porzad-
kowe
RAZEM 20.12
308 F15.2 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.4.
3
Pietro +2 (4.31)2.5 m?2 10.775
RAZEM 10.78
309 F15.6 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.4.
3
Pietro +2 (4.11)2.5 m?2 10.275
RAZEM 10.28
310|KNR 2-02 F18 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor jodetki m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (4.31)2.5 m?2 10.775
RAZEM 10.78
311|KNR 2-02 F19 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (11.04)2.5 m?2 27.600
RAZEM 27.60
312|KNR 2-02 F20 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa struktura 3D wzor plecionki m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (15.35+0.84+1.56+1.57+1.76+1+1.62+1+1.64+1.56+2.5+4.45+3.61+0.22)*2.2 |m?2 85.096
RAZEM 85.10
313|KNR 2-02 F22 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér prostokatny m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (7.22+11+6.6+6.61+4.86*3)*2.5 m?2 115.025
RAZEM 115.03
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314|KNR 2-02 F23 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.4.
3
Pietro +2 (4.57)2.5 m?2 11.425
RAZEM 11.43
315 Panel z oznaczeniem pietra szt
d.4.|kalk. wtasna
1.4.
3
P1 1 szt 1.000
P2 1 szt 1.000
RAZEM 2.00
316 P3.1/2/3 - Panel tapicerowany szt
d.4.|kalk. wtasna
1.4.
3
23 szt 23.000
RAZEM 23.00
4.1. Sufity
4.4
317|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m?2
d.4.|1505-01
1.4.
4
Klatka scho- [21.90 m?2 21.900
dowa
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
RAZEM 26.94
318/ NNRNKB S2 - Sufity podwieszone GK na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m2
d.4.|202 2030-01
1.4.
4
Sala konfe- [44.93 m?2 44.930
rencyjna
Korytarz - 13.65 m2 13.650
fragment
Sala konfe- [6.53 m?2 6.530
rencyjna
Sala konfe- [15.35 m?2 15.350
rencyjna
Sala rozméw 4.9 m?2 4.900
Sala rozmoéw 4.9 m?2 4.900
Pok. telefo- |2.44*3 m?2 7.320
niczny
RAZEM 97.58
319|NNRNKB S4 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x60 cm na systemo- |m2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.4.
4
939.72 m?2 939.720
-26.94 m?2 -26.940
-97.58 m?2 -97.580
-202.11 m?2 -202.110
RAZEM 613.09
320 NNRNKB S5 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x160 cm na systemo-|m?2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.4.
4
Korytarz 149.64 m2 149.640
Strefa wspol-52.47 m2 52.470
na
RAZEM 202.11
321|KNR 2-02 S8 - Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkachi |m?2
d.4./2006-0502 |osSciezach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5"mm
1.4.
4
Pietro +2 0.6*2*(59.12+10.82+59.48+10.5) m?2 167.904
RAZEM 167.904
4.1. PIETRO +3
5
41. Wylewki
5.1
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322|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.5.
1
Pow. pietra  [926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
323|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS gr. 5 cm, izola- |[m2
d.4./0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa
1.5.
1
926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
324|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.5.
1
926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
325|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25"'mm m2
d.4.|1106-02
1.5.
1
926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
326|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio |m2
d.4./1106-03 1°cm ponad 25'mm - do 8 cm
1.5. Krotno$¢ = 5.5
1
926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
327|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m?2
d.4.{1106-07 stalowg
1.5.
1
926.08 m?2 926.080
RAZEM 926.08
4.1. Posadzki
5.2
328|KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.5.
2
926.08 m?2 926.080
-72.98 m?2 -72.980
-5.04 m?2 -5.040
RAZEM 848.06
329|KNR 2-02 P3- Posadzki z wyktadziny obiektowej z wywinieciem na cokoty m2
d.4.|1112-0501
1.5.
2
Sala konfe- [22.18+22.15+22.02 m?2 66.350
rencyjna
Sala rozméw |6.63 m?2 6.630
RAZEM 72.98
330|KNR 2-02 P4 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki m2
d.4./1118-08 60x60°cm, metoda zwykta
1.5.
2
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
RAZEM 5.04
331|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h=6"cm
1.5.
2
Pietro +3 (5.63+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+8.32+8.16+8.66+8.66+8.66+8.14+8.14+ |m 213.800
5.569+7.76)+(6.07+6.16+4.67+6.07+6.07+6.07)+(5.64+6.05+4.73+5.66+6.12)+
(5.66+6.11+6.06+5.64+6.07)+4.3+4.3-0.9*16
RAZEM 213.80
332|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.5.
2
Pietro +3 (12.05*2+10.95+13.56)+(15.35+0.84+1.56++2.5+4.45+3.61+0.22)+(2.46+7.29) |m niepoprawny
+(4.16+2.11)+(5.29+5.31+8.51+3.34)+(5*2)-0.9%9-1.2*2 sktadnik
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korekta ob- |115.11 m 115.110
miaru
RAZEM 115.11
333|KNR 2-02 C3 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.5.
2
Pietro +3 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7+5.79)+(6.04)-0.9*7 m 34.240
RAZEM 34.24
334|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.5.
2
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.04
41. Wykonczenie $cian
5.3
335|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.5.
3
Pietro +2 (5v2)*2.2 m?2 22.000
RAZEM 22.00
336|KNR 2-02 F2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4./0829-08 gr.3cm
1.5.
3
Pietro +3 (1*2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
337|KNR 2-02 F3.1 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa zygzak pionowy m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7+5.79)*2.35 m?2 81.075
RAZEM 81.08
338|KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 - |(12.05*2+10.95+13.56)*2.2 m?2 106.942
korytarz
Pietro +3 - |(20.72)*2.85 m?2 59.052
klatka
RAZEM 165.99
339|KNR 2-02 F4.1 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (5.66+6.11+6.06+5.64+6.07)*2.5 m?2 73.850
RAZEM 73.85
340|KNR 2-02 F4.2 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (5.64+6.05+4.73+5.66+6.12)*2.5 m?2 70.500
RAZEM 70.50
341/KNR 2-02 F4.3 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (6.07+6.16+4.67+6.07+6.07+6.07)*2.5 m?2 87.775
RAZEM 87.78
342|KNR 2-02 F4.4 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (5.29+5.31+8.51+3.34)*2.5 m?2 56.125
RAZEM 56.13
343|KNR 2-02 F4.5 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (4.86)2.5 m?2 12.150
RAZEM 12.15
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344/ KNR 2-02 F4.6 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (5.63+11.43+10.96+8.36+9.1+9.18+8.32+8.16+8.66+8.66+8.66+8.14+8.14+ |m2 316.875
5.569+7.76)*2.5
RAZEM 316.88
345/KNR 2-02 F4.7 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 2.67*2.5 m?2 6.675
RAZEM 6.68
346|KNR 2-02 F7 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt 3D m2
d.4.|0829-08
1.5.
3
Pietro +3 (1.78+1.78+2.23*2+1.68)*2.35 m?2 22.795
RAZEM 22.80
347|KNR 2-02 F8 - Lustro m2
d.4.|0829-08
1.5.
3
Pietro +3 (1¥2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
348|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4.|0829-08
1.5.
3
Pietro +3 -  |(7.06)*2.85 m?2 20.121
pom. porzgd-
kowe
RAZEM 20.12
349 F15.2 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.5.
3
Pietro +3 (4.31)2.5 m?2 10.775
RAZEM 10.78
350 F15.3 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 (4.16+2.11)*2.5 m?2 15.675
RAZEM 15.68
351 F15.5 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.5.
3
Pietro +3 (2.97)2.5 m?2 7.425
RAZEM 7.43
352 F15.8 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 (4.08)2.5 m?2 10.200
RAZEM 10.20
353 F15.9 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.5.
3
Pietro +2 (4.05)2.5 m?2 10.125
RAZEM 10.13
354 KNR 2-02 F18 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor jodetki m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (4.31)2.5 m?2 10.775
RAZEM 10.78
355|KNR 2-02 F19 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (0.6+9.17)*2.5 m?2 24.425
RAZEM 24.43
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356|KNR 2-02 F20 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa struktura 3D wzor plecionki m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (15.35+0.84+1.56++2.5+4.45+3.61+0.22)*2.2 m2 niepoprawny
sktadnik
korekta ob- |62.77 m?2 62.770
miaru
RAZEM 62.77
357|KNR 2-02 F22 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér prostokatny m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (2.46+7.29)*2.5 m?2 24.375
RAZEM 24.38
358|KNR 2-02 F23 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor jodetki m2
d.4./1514-0101
1.5.
3
Pietro +3 (9.18+0.3)*2.5 m?2 23.700
RAZEM 23.70
359 F24 - Mural m?2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 (6.04)2.5 m?2 15.100
RAZEM 15.10
360 F25 - Sciana dekoracyjna m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 (2.69)2.5 m?2 6.725
RAZEM 6.73
361 F26 - Sciana dekoracyjna m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 (5.24+1.39)*2.5 m?2 16.575
RAZEM 16.58
362 F27 - Zielona $ciana z zywych roslin m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 4.86*2.5 m?2 12.150
RAZEM 12.15
363 F28 - Okfadzina stupa z ptyty fornirowanej wys. 112 cm m2
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
Pietro +3 0.45"4*1.12*6 m?2 12.096
RAZEM 12.10
364 Panel z oznaczeniem pietra szt
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
P1 1 szt 1.000
P2 1 szt 1.000
RAZEM 2.00
365 P3.1/2/3 - Panel tapicerowany szt
d.4.|kalk. wtasna
1.5.
3
14 szt 14.000
RAZEM 14.00
41. Sufity
5.4
366|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m2
d.4.|1505-01
1.5.
4
Klatka scho- (21.90 m?2 21.900
dowa
RAZEM 21.90
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367 NNRNKB S2 - Sufity podwieszone GK na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m2
d.4.|202 2030-01
1.5.
4
Sala konfe- |22.18+22.15 m?2 44.330
rencyjna
Korytarz - 13.65 m2 13.650
fragment
Sala rozméw [6.63 m?2 6.630
Sala konfe- |22.02 m?2 22.020
rencyjna
RAZEM 86.63
368 NNRNKB S4 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x60 cm na systemo- |m?2
d.4./202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.5.
4
926.08 m?2 926.080
-21.90 m?2 -21.900
-86.63 m?2 -86.630
-155.71 m?2 -155.710
RAZEM 661.84
369|NNRNKB S5 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x160 cm na systemo-|m?2
d.4./202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.5.
4
Korytarz 103.24 m2 103.240
Strefa wspol-|52.47 m2 52.470
na
RAZEM 155.71
370|KNR 2-02 S8 - Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkachi |m2
d.4.|2006-0502 |osciezach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5"'mm
1.5.
4
Pietro +3 0.6*2*(59.02+10.5+55.02+10.5) m?2 162.048
RAZEM 162.048
4.1. PIETRO +4
6
4.1. Wylewki
6.1
371/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.6.
1
Pow. pietra  [830.25 m2 830.250
RAZEM 830.25
372|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS gr. 5 cm, izola- |[m2
d.4.|/0609-03 cje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
1.6.
1
830.25 m?2 830.250
RAZEM 830.25
373|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
d.4.|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
1.6.
1
830.25 m?2 830.250
RAZEM 830.25
374|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25" mm m2
d.4.|1106-02
1.6.
1
830.25 m?2 830.250
RAZEM 830.25
375/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio  |m2
d.4./1106-03 1°cm ponad 25'mm - do 8 cm
1.6. Krotnos¢ = 5.5
1
830.25 m?2 830.250
RAZEM 830.25
376|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |[m2
d.4./1106-07 stalowg
1.6.
1
830.25 m?2 830.250
RAZEM 830.25
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4.1. Posadzki
6.2
377|KNR 2-02 P1 - Posadzka betonowa zacierana z utwardzaczem i zaimpregnowana m2
d.4.|1116-02
1.6.
2
830.25 m?2 830.250
-33.65 m?2 -33.650
-5.04 m?2 -5.040
RAZEM 791.56
378/KNR 2-02 P3- Posadzki z wyktadziny obiektowej z wywinieciem na cokoty m2
d.4.|1112-0501
1.6.
2
Sala konfe- |22.27 m?2 22.270
rencyjna
Sala rozméw |5.69*2 m?2 11.380
RAZEM 33.65
379|KNR 2-02 P4 - Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki m2
d.4./1118-08 60x60°cm, metoda zwykta
1.6.
2
Pom. po- 5.04 m2 5.040
rzadkowe
RAZEM 5.04
380|KNR 2-02 C1 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.|/1120-02 ptytki ceramiczne o wzrorze betonu h=6"cm
1.6.
2
Pietro +4 (5.62+8.63+8.68+8.56+8.2+8.29+6.49+9.22+12.43+6.29+2.17+1.21+10.28+ |m 234.740

16.64+2.28+7.83+9.11+8.69+8.63+8.63+8.06+8.2+5.6)+(6.09+6.09+4.73+
5.98+6.09+6.09)+(5.61+6.04+10.03+5.7+6.05)-0.9*15

RAZEM 234.74
381|KNR 2-02 C2 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.6.
2
Pietro +4 (5*2)+(12.05*2+17.35*2)+(20.72)+(15.35+0.84+1.56++2.5+4.45+3.61+0.22)+ |m niepoprawny
(1.8+2.8+2.28+4.57+2.12+3.29+2.42+10.8)-0.9*10-1.2*2 sktadnik
korekta ob- [136.73 m 136.730
miaru
RAZEM 136.73
382|KNR 2-02 C3 - Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, m
d.4.{1120-02 ptytki ceramiczne gtadkie, h= 6"cm
1.6.
2
Pietro +4 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7+5.79)-0.9*7 m 28.200
RAZEM 28.20
383|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - analogia: folia w ptycie m2
d.4.|0602-09
1.6.
2
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.04
41. Wykonczenie scian
6.3
384|KNR 2-02 F1 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4./0829-08 gr.3cm
1.6.
3
Pietro +2 (56%2)*2.2 m?2 22.000
RAZEM 22.00
385|KNR 2-02 F2 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione profilowane |m2
d.4.|/0829-08 gr.3cm
1.6.
3
Pietro +4 (1¥2)*2.35 m?2 4.700
RAZEM 4.70
386|KNR 2-02 F3.1 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa zygzak pionowy m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (4.23+0.94+4.7+1.15+1.15+4.73+0.89+4.22+6.7+5.79)*2.35 m?2 81.075
RAZEM 81.08
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387|KNR 2-02 F3.2 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 - |(12.05*2+17.35%2)*2.2 m2 129.360
korytarz
Pietro +4 - |(20.72)*5.5 m2 113.960
klatka
RAZEM 243.32
388|KNR 2-02 F4.1 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (5.67+6.1+4.34+6.09+5.63+8.47)*2.5 m2 90.750
RAZEM 90.75
389|KNR 2-02 F4.2 - Tapetowanie Scian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (6.09+6.09+4.73+5.98+6.09+6.09)*2.5 m2 87.675
RAZEM 87.68
390|KNR 2-02 F4.3 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (5.61+6.04+10.03+5.7+6.05)*2.5 m2 83.575
RAZEM 83.58
391|KNR 2-02 F4.4 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (5.29+5.31+8.51+3.34)*2.5 m2 56.125
RAZEM 56.13
392|KNR 2-02 F4.6 - Tapetowanie $cian, tapeta raufaza do malowania wzér 3D m2
d.4.{1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (5.62+8.63+8.68+8.56+8.2+8.29+6.49+9.22+12.43+6.29+2.17+1.21+10.28+ |m2 449.350
16.64+2.28+7.83+9.11+8.69+8.63+8.63+8.06+8.2+5.6)*2.5
RAZEM 449.35
393|KNR 2-02 F7 - Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt 3D m2
d.4./0829-08
1.6.
3
Pietro +4 (1.78+1.78+2.23*2+1.68)*2.35 m2 22.795
RAZEM 22.80
394|KNR 2-02 F8 - Lustro m2
d.4./0829-08
1.6.
3
Pietro +4 (1*2)*2.35 m2 4.700
RAZEM 4.70
395|KNR 2-02 F14.1 - Licowanie Scian ptytkami na klej, ptytki 60x120 cm, efekt kamienia m2
d.4./0829-08
1.6.
3
Pietro +4 - |(7.06)*2.85 m2 20.121
pom. porzad-
kowe
RAZEM 20.12
396 F15.2 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.6.
3
Pietro +3 (4.31)*2.5 m2 10.775
RAZEM 10.78
397 F15.4 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wlasna
1.6.
3
Pietro +4 (2.43)*2.5 m2 6.075
RAZEM 6.08
398 F15.5 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.6.
3
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Pietro +4 (1.8+2.8+2.28+4.57+2.12+3.29+2.42+10.8)*2.5 m?2 75.200
RAZEM 75.20
399 F15.11 - Panel tapicerowany m2
d.4.|kalk. wtasna
1.6.
3
Pietro +4 (4.2)*2.5 m?2 10.500
RAZEM 10.50
400({KNR 2-02 F18 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +3 (4.31)2.5 m?2 10.775
RAZEM 10.78
401|KNR 2-02 F20 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa struktura 3D wzor plecionki m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +3 (15.35+0.84+1.56++2.5+4.45+3.61+0.22)*2.2 m?2 niepoprawny
sktadnik
korekta ob- |62.77 m?2 62.770
miaru
RAZEM 62.77
402|KNR 2-02 F22 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor prostokatny m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (7.01+7.01)*2.5 m?2 35.050
RAZEM 35.05
403|KNR 2-02 F23 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzér jodetki m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (4.42+4.67)*2.5 m?2 22.725
RAZEM 22.73
404|KNR 2-02 F29 - Tapetowanie $cian, tapeta winylowa strukturalna 3D wzor prostokatny m2
d.4./1514-0101
1.6.
3
Pietro +4 (5.54+9.18+0.65)*2.5 m?2 38.425
RAZEM 38.43
405 Panel z oznaczeniem pigtra szt
d.4.|kalk. wtasna
1.6.
3
P1 1 szt 1.000
P2 1 szt 1.000
RAZEM 2.00
406 P3.1/2/3 - Panel tapicerowany szt
d.4.|kalk. wtasna
1.6.
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.00
41. Sufity
6.4
407|KNR 2-02 S1 - Malowanie impregnatem do betonu m2
d.4.|1505-01
1.6.
4
Klatka scho- |21.90 m?2 21.900
dowa
RAZEM 21.90
408|NNRNKB S2 - Sufity podwieszone GK na ruszcie metalowym, 1-warstwowe m2
d.4.|202 2030-01
1.6.
4
Sala konfe- |22.27 m?2 22.270
rencyjna
Korytarz - 13.65 m2 13.650
fragment
Sala rozméw |5.69*2 m?2 11.380
Sala konfe- [13.98 m?2 13.980
rencyjna
RAZEM 61.28

S47 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13753 Uzytkownik: Techbud




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
409|NNRNKB S4 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x60 cm na systemo- |m2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.6.
4
830.25 m?2 830.250
-21.90 m?2 -21.900
-61.28 m?2 -61.280
-126.81 m?2 -126.810
RAZEM 620.26
410|NNRNKB S5 - Sufity podwieszone - analogia: Sufit podwieszany 60x160 cm na systemo-|m?2
d.4.|1202 2030-01 |wym stelazu, mocowanie niewidoczne
1.6.
4
Korytarz 74.34 m2 74.340
Strefa wspol-|52.47 m2 52.470
na
RAZEM 126.81
411|KNR 2-02 S8 - Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkachi |m?2
d.4./2006-0502 |osSciezach, na zaprawie, ptyty grubosci 12,5"mm
1.6.
4
Pietro +4 0.6*2*(59.3+10.5+58.27) m?2 153.684
RAZEM 153.684
4.1. STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
7
41. Drzwi wewnetrzne
7.1
412|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe m2
d.4.|1040-01
1.7.
1
D3 2.02*0.9*15 m?2 27.270
D17 2.15*1.4*12 m?2 36.120
RAZEM 63.39
413|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe EI30 m2
d.4.|1040-01
1.7.
1
D7 2.02*0.9 m?2 1.818
D9 2.02*0.9 m?2 1.818
RAZEM 3.64
414|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe EI60 m2
d.4.|1040-01
1.7.
1
D20 2.02*0.9 m?2 1.818
RAZEM 1.82
415|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe EIS30 m2
d.4.|1040-01
1.7.
1
D6 2.1*0.9*10 m?2 18.900
RAZEM 18.90
416|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe m2
d.4.|1040-02
1.7.
1
D1+ 2.36"1.2 m?2 2.832
D10 2.65*1.8 m?2 4.770
RAZEM 7.60
417 |KNR-W 2-02 | Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe EIS30 m2
d.4.|1040-02
1.7.
1
D1 2.36"1.2*2 m?2 5.664
D1N 2.36"1.2 m?2 2.832
korekta ob- |-0.01 m?2 -0.010
miaru
RAZEM 8.49
418|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2’ m2 m2
d.4.|1203-01
1.7.
1
D4 2%0.9 m?2 1.800
D16 2%1.2*2 m?2 4.800
RAZEM 6.60

- 48 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13753 Uzytkownik: Techbud




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
419|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2’m2 EI30 m2
d.4.|1203-01
1.7.
1
D15 2¥0.9*2 m?2 3.600
RAZEM 3.60
420|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2’m2 EI60 m2
d.4.|1203-01
1.7.
1
D4/5 2%0.9*2 m?2 3.600
D16 21.2 m?2 2.400
RAZEM 6.00
421|KNR 2-02 Drzwi stalowe, petne, ponad 2'm2 EI60 m2
d.4./1203-02
1.7.
1
D8 2*1.52 m?2 3.040
D11 2%1.2*2 m?2 4.800
RAZEM 7.84
422|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 1-skrzydtowe |m?2
d.4.|1022-01
1.7.
1
2*0.9*25 m?2 45.000
D13 2.02*0.9%4 m?2 7.272
D18 2.02*0.9*12 m?2 21.816
D19 2%0.9*4 m?2 7.200
D21 2.02*0.9*10 m?2 18.180
RAZEM 99.47
423|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 2-skrzydtowe |m2
d.4.|1022-02
1.7.
1
D12 2.74*1.98*3 m?2 16.276
RAZEM 16.28
424 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 2-skrzydtowe |m?2
d.4.|1022-02 EI30
1.7.
1
D14 2.02*1.8 m?2 3.636
RAZEM 3.64
425|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, 2-skrzydtowe |m2
d.4.|1022-02 EI60
1.7.
1
D14 2.02*1.82*2 m?2 7.353
RAZEM 7.35
41. Witryny wewnetrzne
7.2
426|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, witryny m2
d.4.|1040-06
1.7.
2
CWO03 2.4*3.47 m?2 8.328
CW19 2.5%(2.5+2.3) m?2 12.000
CWw21 2.5%1.87 m?2 4.675
CWw23 2.5*2.42 m?2 6.050
CW24 2.2*2.29 m?2 5.038
CW25 2.5*3.88 m?2 9.700
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 45.80
427|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, witryny EI30 m2
d.4.|1040-06
1.7.
2
CWO01 2.2*3.92*8 m?2 68.992
CWo02 2.2*1.92%4 m?2 16.896
CWo02.1 2.2%1.88*2 m?2 8.272
CWo04 2.2*3*4 m?2 26.400
CWO05 2.2*9.81%4 m?2 86.328
CWO06 2.2*9.95*2 m?2 43.780
Cwo7 2.2*5.24 m?2 11.528
CWo08 2.75*(6.6+4.01) m?2 29.178
CW09 2.5*3 m?2 7.500
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CW10 2.2*3.2*4 m?2 28.160
CW11 2.2*6.1*6 m?2 80.520
CW12 2.2%(3.17+1.63)*8 m?2 84.480
CW13 2.2*6.86%4 m?2 60.368
CW14 2.2*4.38%4 m?2 38.544
CW15 2.2*2.63*2 m?2 11.572
CW16 2.2*4.73*6 m?2 62.436
CW17 2.2*2.035 m?2 4.477
CW18 2.2*1.485*2 m?2 6.534
CW20 2.2*4.2 m?2 9.240
Cw22 2.2*5.59*2 m?2 24.596
korekta ob- |0.01 m2 0.010
miaru
RAZEM 709.81
4.1. ELEMENTY MONTAZOWE
8
4.1. Windy
8.1
428 Dostawa i montaz windy (6-przystankow) kpl.
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
41. Balustrady
8.2
429|KNR 2-02 Balustrady schodowe z ptaskownikéw stalowych m
d.4./1207-03
1.8.
2
3.015"2+3.16"2+3.16*3+3.02*3+0.4+3.96+5.31 m 40.560
RAZEM 40.56
430|KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.4./1208-03
1.8.
2
3.06*2+3.21*2+3.07*6+4.52*2+3.16 m 43.160
RAZEM 43.16
41. Informacja wizualna
8.3
431 Oznakowanie w garazu podziemnym m2
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
3
1469.16 m?2 1469.160
RAZEM 1469.16
41. Wyposazenie toalet
8.4
432 Szafka tazienkowa szt
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
4
Parter 2 szt 2.000
Pietra 2*4 szt 8.000
RAZEM 10.00
433 Automatyczny dozownik do mydia szt
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
4
Parter 5 szt 5.000
Pietra 3*4 szt 12.000
RAZEM 17.00
434 Uchwyt scienny szt
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
4
Parter 4 szt 4.000
Pietra 4*4 szt 16.000
RAZEM 20.00
435 Podajnik recznikow papierowych szt
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
4
Parter 7 szt 7.000
Pietra 3*4 szt 12.000
RAZEM 19.00
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436 Suszarka do rgk szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
4
Parter 3 szt 3.000
Pietra 3*4 szt 12.000
RAZEM 15.00
437 Szczotka do wc szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
4
Parter 7 szt 7.000
Pietra 4*4 szt 16.000
RAZEM 23.00
438 Podajnik papieru toaletowego szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
4
Parter 7 szt 7.000
Pietra 4*4 szt 16.000
RAZEM 23.00
439 Kosz na $mieci szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
4
Parter 5 szt 5.000
Pietra 3*4 szt 12.000
RAZEM 17.00
440 Kosz na reczniki papierowe szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
4
Parter 3 szt 3.000
Pietra 3*4 szt 12.000
RAZEM 15.00
41. Pozostale elementy
8.5
441 Schody techniczne stalowe - do wentylatorni kpl.
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
442 Wycieraczki wewnetrzne systemowe kpl.
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
443 Systemowe Scianki WC m2
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
5
Garaz 1.23*2 m2 2.460
Parter (1.25%6+3.25*2)*2 m2 28.000
Pietro +1 (1.25%2+2.25*2)*2 m2 14.000
Pietro +2 (1.25*2+2.25*2)*2 m2 14.000
Pietro +3 (1.25%2+2.25*2)*2 m2 14.000
Pietro +4 (1.25*2+2.25*2)*2 m2 14.000
RAZEM 86.46
444 Systemowe Scianki miedzypisuarowe szt
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
5
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
445 Skrzynki na listy szt
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
160 szt 160.000
RAZEM 160.00
446 Sciany przesuwne w sali konferencyjnej na parterze m2
d.4.|kalk. wlasna
1.8.
5
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8.82*3.4*2 m?2 59.976
RAZEM 59.98
447 Karnisz elektryczny zabudowany w przestrzeni sufitowej mb
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
Karnisz 1 7.69 mb 7.690
Karnisz 2 7.19 mb 7.190
Karnisz 3 4.82 mb 4.820
Karnisz 4 7.19 mb 7.190
Karnisz 5 7.69 mb 7.690
Karnisze na |10*2+5+5+9+10 mb 49.000
pietrze
RAZEM 83.58
448 Windy sufitowe na projektory zabudowane w suficie podwieszanym w sali kon- |kpl.
d.4.|kalk. wiasna |ferencyjnej
1.8.
5
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.00
449 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 300x188 cm kpl.
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
3+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.00
450 Folia ciektokrystaliczna naklejana na szyby sali konferencyjnej na parterze m2
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
36.80"3 m?2 110.400
RAZEM 110.40
451 Rolety wewnetrzne zabudowane w sufitach automatyczne m2
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
Pietro +2 (38.28+10.7+5.15+34.68)*2.35 m?2 208.704
Pietro +3 (38.28+10.7+30.48)*2.35 m?2 186.731
Pietro +4 (38.28+34.34)*2.35 m?2 170.657
RAZEM 566.09
452 Karnisz reczny dla zastony zabudowany w przestrzeni sufitowej mb
d.4.|kalk. wtasna
1.8.
5
Karnisze na |3.5 mb 3.500
pietrze
RAZEM 3.50
4.2 PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE (elewacja, dachy, rézne zewn.)
4.2, ELEWACJA
1
4.2. Elementy ceramiczne
1.1
453 Elewacja wentylowana w oktadzinie z ptytek ceramicznych ryflowanych m2
d.4.|kalk. wtasna
2.1.
1
Elewacja 22 |1.95*13.68 m?2 26.676
Elewacja 23 |1.95*13.57+0.5*3.4 m?2 28.162
Elewacja 0.5*(6.9+3.2) m2 5.050
PN-2
Elewacja 0.5*2.95 m2 1.475
tacznika
Elewacja (0.52)*13.57*2 m?2 14.113
PN-1
Elewacja PD |(0.52+1.94)*17*2+0.5*17+0.5%(3.27+6.69) m?2 97.120
Elewacja (0.5)*(3.27+6.69)+(0.5)*(6.9+3.2)+7.4*3.27 m?2 34.228
Wsch-1
Elewacja (0.5)*(6.7+3.2) m?2 4.950
Wsch-2
Elewacja (0.5)*(3.45)*2 m?2 3.450
Wsch-3
Elewacja (0.5)*16.67*2 m?2 16.670
Zach
Podsufitki 10*1+12.7*1 m?2 22.700
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
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RAZEM 254.60
4.2. Elewacja BSO
1.2
454|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm, tynk elewa- |[m2
d.4./2601-0101 |cyjny barwiony w masie
2.1.
2
Nadszybie |(4.74+5.38)*1.5 m?2 15.180
windy
Nadszybie |24*2.8 m2 67.200
klatki
RAZEM 82.38
4.2, SLUSARKA ZEWNETRZNA
2
4.2. Okna i witryny
2.1
455|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 m2
d.4./1039-03
2.2.
1
01 0.77*2.35*10 m?2 18.095
02 0.81*2.35*17 m?2 32.360
03 0.83*2.35*16 m?2 31.208
04 0.84*2.35*1 m?2 1.974
05 0.86*2.35"88 m?2 177.848
06 0.89*2.35*1 m?2 2.092
07 0.95*2.35*2 m?2 4.465
08 0.95*2.35*19 m?2 42.418
09 1.02*2.35"1 m?2 2.397
010 2.8*1.7*2 m?2 9.520
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 322.39
456 KNR-W 2-02 |Klapy dymowe, do 1,5"'m2 kpl
d.4./1017-02
2.2.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
457|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe z zaluzjami elewacyjnymi m2
d.4.|1040-06
2.2
1
Witryna facz- {(12.99%6.37) m?2 82.746
nika ZCH
Witryna facz-{(12.52*3.02+(12.52+2.01)*3.35) m?2 86.486
nika WSCH
Witryna PN- {(19.67%10.28) m?2 202.208
2
Witryna PN- |(291.83+275.24) m?2 567.070
1
Witryna PD  {(332.99+168.79+292.61) m?2 794.390
Witryna (239.02) m?2 239.020
WSCH-1
Witryna (66.03) m?2 66.030
WSCH-2
Witryna (44.08) m?2 44.080
WSCH-3
Witryna ZCH |(17.02*20.91) m?2 355.888
minus okna |-322.39+(0.86*2.35*45) m?2 -231.445
minus drzwi |-59.77 m?2 -59.770
minus pasy |-711.00+(9.64*4%0.85+19.65*5*0.85+6*5*0.85+0.8*4*0.85+6.5*5*0.85) m?2 -538.867
miedzykon-
dygnacyjne
minus witry- [-172.13 m2 -172.130
ny EI60
RAZEM 1435.71
458 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe EI60 z zaluzjami elewacyjnymi m2
d.4.|1040-06
2.2.
1
Witryna PN- {(9.65*10.28) 99.202
2
Witryna PD  {(332.99+101.29) 434.280
Witryna (8.30*1) 8.300
WSCH-1
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Witryna (17.02%(2.8+3.7)) 110.630
WZCH
minus okna |-(0.86*2.35*45) -90.945
A (obliczenia pomocnicze) ========
561.467
poz.A*65% m?2 364.954
minus pas  |-(9.64*4*0.85+19.65*5*0.85+6*5*0.85+0.8*4*0.85+6.5*5*0.85) m?2 -172.134
migdzykon-
dygnacyjny
RAZEM 192.82
459|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - pas nieprzezierny miedzykondygnacyjny m2
d.4.|1040-06
2.2
1
Nad parte- |170*0.9 m?2 153.000
rem
Nad pietrem (170*0.9 m2 153.000
+1
Nad pietrem (170*0.9 m2 153.000
+2
Nad pietrem [145*0.9 m2 130.500
+3
Nad pietrem [135*0.9 m2 121.500
+4
RAZEM 711.00
4.2, Drzwi i bramy
2.2
460|KNR-W 2-02 |Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe m2
d.4.|1040-02
2.2
2
Dz1 2.92*1.95"1 m?2 5.694
Dz2 2.92*1.78%5 m?2 25.988
Dz2S 2.92*1.78*1 m?2 5.198
DZ3 2.97*2.02*2 m?2 11.999
Dz4 2.92*1.75"1 m?2 5.110
DZ5 2.92*1.98"1 m?2 5.782
RAZEM 59.77
461|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, petne, do 2’m2 EI60 m2
d.4.|/1203-01
2.2
2
DZ6 2.085%1.07*1 m?2 2.231
RAZEM 2.23
462|KNR-W 2-02 |Bramy stalowe z oscieznica petne m2
d.4.|1205-01
2.2.
2
BG1 4.7°2.35 m?2 11.045
RAZEM 11.05
4.2, DACH
3
4.2, D1 - strop wyjscie na taras
3.1
463|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m?2
d.4.|0607-01
2.3.
1
Taras P3 27.39 m?2 27.390
Taras P4 83.81 m?2 83.810
RAZEM 111.20
464|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr.12 cm z obustronng warstwg |m2
d.4./0609-03 z folii aluminiowej
2.3.
1
111.20 m?2 111.200
RAZEM 111.20
465|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm w spadku  |m2
d.4.|0609-03
2.3.
1
111.20 m?2 111.200
RAZEM 111.20
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466 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa, papa podktadowa m2
d.4.|0504-01
2.3.
1
111.20 m?2 111.200
RAZEM 111.20
467|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa, papa wierzchniego krycia m2
d.4.|0504-01
2.3.
1
111.20 m?2 111.200
RAZEM 111.20
468 Deska kompozytowa na legarach PCV i regulowanych dystansach systemo- |m2
d.4. wych
2.3.
1
111.20 m?2 111.200
RAZEM 111.20
4.2, D2 - stropodach NRO
3.2
469|KNR 2-02 Paroizolacja samoprzylepna m2
d.4.|/0604-0303
2.3.
2
Dach 838.50 m?2 838.500
-48.93 m?2 -48.930
RAZEM 789.57
470|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 20 cm m2
d.4.|0609-03
2.3.
2
789.57 m?2 789.570
RAZEM 789.57
471/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw - analogia: membrana dachowa PCW m2
d.4.|0504-01
2.3.
2
789.57 m?2 789.570
RAZEM 789.57
4.2, D3 - stropodach techniczny NRO
3.3
472|KNR 2-02 Paroizolacja samoprzylepna m2
d.4.|/0604-0303
2.3.
3
Dach tech- |25.32+23.61 m?2 48.930
niczny
RAZEM 48.93
473|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 20 cm m2
d.4.|0609-03
2.3.
3
48.93 m?2 48.930
RAZEM 48.93
474/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw - analogia: membrana dachowa PCW m2
d.4.|0504-01
2.3.
3
48.93 m?2 48.930
RAZEM 48.93
4.2, D4 - stropodach - rampa
34
475|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa, papa podktadowa m2
d.4.|0504-01
2.3.
4
Rampa 20.90*5.6 m?2 117.040
RAZEM 117.04
476|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg, papa antykorzenna m2
d.4.|0504-01
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
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477/KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina separacyjno-drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
478|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. 5 cm m2
d.4.|0609-03
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
479|KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina separacyjno-drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
480|KNNRW 10 |Systemowa mata drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
481|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.4./0114-05 czeniu 15 cm
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
482|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4./0114-06 grubosci - do 25 cm
2.3. Krotnos¢ = 10
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
483|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara
2.3.
4
117.04 m?2 117.040
RAZEM 117.04
4.2, D5 - stropodach zielony nad czesciag podziemng budynku
3.5
484|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa, papa podktadowa m2
d.4.|0504-01
2.3.
5
1165 m?2 1.165.000
RAZEM 1 165.00
485|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa, papa antykorzenna m2
d.4.|0504-01
2.3.
5
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1 165.00
486|KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina separacyjno-drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
5
1165.00 m?2 1.165.000
RAZEM 1 165.00
487|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych XPS gr. 5 cm m2
d.4.|0609-03
2.3.
5
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1 165.00
488|KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina systemowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
5
1165.00 m?2 1.165.000
RAZEM 1 165.00
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489|KNNRW 10 |Systemowa mata drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
5
1165.00 m?2 1.165.000
RAZEM 1165.00
490|KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina systemowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
5
1165.00 m?2 1.165.000
RAZEM 1165.00
491 Substrad intensywny systemowy gr. 25 cm m2
d.4.|kalk. wtasna
2.3.
5
1165.00 m?2 1165.000
RAZEM 1165.00
4.2, D6 - stropodach zielony ekstensywny nad tacznikiem
3.6
492|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa, papa paroizolacyjna m2
d.4.|0504-01
2.3.
6
77.6 m?2 77.600
RAZEM 77.60
493|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny skalnej gr. 22 cm, pozioma z ptyt |m2
d.4.|/0613-03 uktadanych na sucho, 1'warstwa
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
494|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa, papa podktadowa m2
d.4.|0504-01
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
495/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg, papa wierzchniego krycia m2
d.4.|0504-01
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
496|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m?2
d.4.|0607-01
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
497|KNNRW 10 |Wtdknina chtonno-ochronna m?2
d.4.|2404-09
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
498|KNNRW 10 |Systemowa mata drenazowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
499/ KNNRW 10 |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina systemowa m2
d.4.|2404-09
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
500 Substrad intensywny systemowy gr. 25 cm m2
d.4.|kalk. wtasna
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
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501 Zielen ekstensywna m2
d.4.|kalk. wtasna
2.3.
6
77.60 m?2 77.600
RAZEM 77.60
4.2, Obroébki blacharskie - attyka
3.7
502|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.5 cm, izolacje po- |m2
d.4./0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
2.3.
7
Dach gtéwny |135*0.7 m?2 94.500
Dach nad-  |(20.35+24)*0.7 m?2 31.045
szybia
Dach taczni- {13.15*2*0.7 m2 18.410
ka
Tarasy (16.5+37.85)*0.7 m2 38.045
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 182.01
503|KNR 2-02 Ptyta OSB gr. 25 mm m?2
d.4.|0410-01
2.3.
7
182.01 m?2 182.010
RAZEM 182.01
504 | KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm m2
d.4.|0514-0201
2.3.
7
182.01 m?2 182.010
RAZEM 182.01
4.2. Odwodnienie dachu
3.8
505|KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych szt
d.4.|0514-0601
2.3.
8
Dach 4 szt 4.000
Tarasy 1+2 szt 3.000
RAZEM 7.00
4.2, ELEMENTY MONTAZOWE ZEWNETRZNE
4
4.2, Pozostale elementy montazowe zewnetrzne
4.1
506 Obudowa estetyczna h=3,70 m na podkonstrukcji stalowe;j m2
d.4.|kalk. wtasna
2.4.
1
12.04*2+34.65*2 m?2 93.380
RAZEM 93.38
507 Balustrady catoszklane samono$ne z mocowaniem dolnym mb
d.4.|kalk. wtasna
2.4.
1
Balustrady |9+5.26+3.48+11.42+18.75+1.06 mb 48.970
zewnetrzne
RAZEM 48.97
508 Zadaszenie nad wejsciem m2
d.4.|kalk. wtasna
2.4.
1
Zadaszenie |1.5*5.55 m?2 8.325
nad wejs-
ciem zaple-
czowym
Zadaszenie |1.5*3.65 m?2 5.475
nad wejs-
ciem do loka-
lu ustugowe-
go
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 13.81
5/45111291-4 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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5.1 Ciagi pieszo-jezdne
509|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.5./0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
1
Ciagi piesze |308.97 m2 308.970
Jezdnie 746.34 m?2 746.340
RAZEM 1 055.31
510|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.5./0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 4
1055.31 m?2 1.055.310
RAZEM 1055.31
511|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-  |m2
d.5.|0114-05 czeniu 15 cm
1
1055.31 m?2 1055.310
RAZEM 1 055.31
512|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0114-06 grubosci - do 5 cm
1 Krotnos¢ = 5
1055.31 m?2 1.055.310
RAZEM 1 055.31
513|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.5.|0114-07 czeniu 8 cm
1
1055.31 m?2 1.055.310
RAZEM 1 055.31
514|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0114-08 grubosci - do 4 cm
1 Krotnos¢ = 4
1055.31 m?2 1.055.310
RAZEM 1 055.31
515|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
d.5./0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara
1
1055.31 m?2 1.055.310
RAZEM 1 055.31
5.2 Miejsca postojowe
516|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.5./0101-01 grunt kategorii I-1V, na glebokosci 20 cm
2
5*2.5*14+5*3.5 m?2 192.500
RAZEM 192.50
517|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.5./0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 4
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
518/ KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.5.|0114-05 czeniu 15 cm
2
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
519|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0114-06 grubosci - do 5 cm
2 Krotnos$¢ = 5
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
520|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m2
d.5.|0114-07 czeniu 8 cm
2
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
521|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.5./0114-08 grubosci - do 4 cm
2 Krotnos¢ = 4
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
522|KNR 2-25 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm, otwory wypetnione hu-  |m?2
d.5.|0407-04 musem z nasionami traw
2
192.50 m?2 192.500
RAZEM 192.50
5.3 Opaska zwirowa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
523|KNR 2-31 Opaska zwirowa gr. 15 cm m2
d.5./0114-03
3
37.54 m?2 37.540
RAZEM 37.54
5.4 Krawezniki
524|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
4
46.79*0.2*0.3 m3 2.807
RAZEM 2.81
525|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5.|0403-03 wo-piaskowej
4
46.79 m 46.790
RAZEM 46.79
5.5 Tereny zielone
526 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |m?2
d.5.|0401-01 -1
5
682.2 m?2 682.200
RAZEM 682.20
527|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, szt
d.5./0301-0501 |grunt kategorii I-1l, z zaprawg dotéw catkowita, srednica i gtebokos¢ dotéw O,
5 5°m, ziemia urodzajna (humus)
11 szt 11.000
RAZEM 11.00
528 Wykonanie systemu nawadniania zieleni kpl.
d.5.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.6 Ogrodzenia
529 Wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe palisadowe mb
d.5.|kalk. wtasna
6
115 mb 115.000
RAZEM 115.00
5.7 Mata architektura
530 Stojak na rowery szt
d.5.|kalk. wtasna
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
531 Kosz na $mieci szt
d.5.|kalk. wtasna
7
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
532 tawki i siedziska szt
d.5.|kalk. wtasna
7
15 szt 15.000
RAZEM 15.00
533 Wielofunkcyjny podest drewniany kpl.
d.5.|kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
534 Hustawka drewniana podwojna szt
d.5.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
535 Donice drewniane szt
d.5.|kalk. wtasna
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.00
536 Szlaban wjazdowy szt
d.5.|kalk. wtasna
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
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