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6.88 m²

Przedsi. toal. damskiej0.2. 1

6.28 m²

Przedsi. toal. męskiej0.3. 1

12.49 m²

Toaleta męska0.3. 2

9.32 m²

Toaleta damska0.2. 2

5.37 m²

Toaleta niepełnospr.0.4.

12.59 m²

Korytarz0.1. 3

15.84 m²

Korytarz0.1. 4

58.74 m²

Pomieszczenie biurowe - studio druku 3d0.6.

7.01 m²

Magazyn podręczny0.7.

18.80 m²

Korytarz0.1. 5

14.52 m²

Zaplecze - reżyserka0.8. 2

8.93 m²

Szatnia / pom. podręczne0.8. 3

30.38 m²

Pracownia fotogrametrii 3d0.8. 1

21.08 m²

Klatka schodowa0.1. 2

13.09 m²

Korytarz0.12. 5

5.97 m²

Zaplecze kuchni0.12. 9

2.80 m²

Szatnia0.12. 8

2.36 m²

Toaleta kuchni0.12. 7

1.50 m²

WC kuchni0.12. 6

1.75 m²

WC lok. us ł.0.13. 3

2.15 m²

Toaleta lok. usł.0.13. 2

43.76 m²

Zaplecze lokalu gastro. + kuchnia0.12. 4

89.27 m²

Lokal gastronomiczny0.12. 1

5.96 m²

Monitoring0.10.

68.41 m²

SALA 3/3  - łącznie 190 os.0.11. 1

40.16 m²

SALA 2/30.11. 2

65.01 m²

SALA 1/30.11. 3

2.69 m²

Szatnia podręczna0.1. 6

305.79 m²

Foyer + recepcja konf.0.1. 1

3.89 m²

Toal. lok. gast.0.12. 2

zadaszenie nad wej ściem do budynku
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MS500 Office DX-2 D źwig osobowy,

MonoSpace 500, kabina:

1200mmx2100mmx2200mm

MS500 Office DX-1 D źwig osobowy,

MonoSpace 500, kabina:

1200mmx2100mmx2200mm

124.80 m n.p.m.

zadaszenie nad wej ściem do budynku

WENTYLACJA PRZEDSIONKA GARAŻU OBUDOWANA DO EIS120

PRZECIWPO ŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

PRZECIWPO ŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PAS FASADY EI 60 O SZEROKO ŚCI > 2m

REI120

R
E

I
1
2
0

Systemowy modu łowy podest sceniczny,

10 modułów 1,00m x 1,00m, 1 moduł 1,00m x ,050m;

z regulacją wysokości, np. Alustage Aludeck Compact

BARIERKA ANTYPANICZNA

W KOLORZE BALUSTRAD

S2

S2S2

Szafa ochrony

SZKLENIE POKRYTE ADHEZYJNą FOLIą CIEKłOKRYSTALICZNą

DO PRZESłANIANIA WNęTRZA SALI KONFERENCYJNEJ, NP. FOLIA

SONTE LUB RóWNOWAżNE

SZKLENIE POKRYTE ADHEZYJNą FOLIą

CIEKłOKRYSTALICZNą DO PRZESłANIANIA

WNęTRZA SALI KONFERENCYJNEJ, NP. FOLIA

SONTE LUB RóWNOWAżNE

ŚCIANY POMIESZCZENIA POKRYTE GłęBOKO MATOWą

FARBą ANTYREFLEKSYJNą W KOLORZE CZARNYM

Monolityczny blat antydrganiowy pod

urządzenia służące do druku 3D, H=75cm

Monolityczny blat antydrganiowy pod

urządzenia służące do druku 3D, H=75cm

6.88 m²

Przedsi. toal. damskiej0.2. 1

6.28 m²

Przedsi. toal. męskiej0.3. 1

12.49 m²

Toaleta męska0.3. 2

9.32 m²

Toaleta damska0.2. 2

5.37 m²

Toaleta niepełnospr.0.4.

12.59 m²

Korytarz0.1. 3

15.84 m²

Korytarz0.1. 4

58.74 m²

Pomieszczenie biurowe - studio druku 3d0.6.

7.01 m²

Magazyn podręczny0.7.

18.80 m²

Korytarz0.1. 5

14.52 m²

Zaplecze - reżyserka0.8. 2

8.93 m²

Szatnia / pom. podręczne0.8. 3

30.38 m²

Pracownia fotogrametrii 3d0.8. 1

24.92 m²

Salka konferencyjna0.9.

21.08 m²

Klatka schodowa0.1. 2

18.74 m²

Śmietnik0.15.

13.09 m²

Korytarz0.12. 5

5.97 m²

Zaplecze kuchni0.12. 9

2.80 m²

Szatnia0.12. 8

2.36 m²

Toaleta kuchni0.12. 7

1.50 m²

WC kuchni0.12. 6

1.75 m²

WC lok. us ł.0.13. 3

2.15 m²

Toaleta lok. usł.0.13. 2

43.76 m²

Zaplecze lokalu gastro. + kuchnia0.12. 4

89.27 m²

Lokal gastronomiczny0.12. 1

5.96 m²

Monitoring0.10.

68.41 m²

SALA 3/3  - łącznie 190 os.0.11. 1

40.16 m²

SALA 2/30.11. 2

65.01 m²

SALA 1/30.11. 3

2.69 m²

Szatnia podręczna0.1. 6

305.79 m²

Foyer + recepcja konf.0.1. 1

3.89 m²

Toal. lok. gast.0.12. 2

Drukarka 3d, wg specyfikacji Inwestora

Drukarka 3d, wg specyfikacji Inwestora

160 skrzynek oddawczych: 20 słupków x 8

skrzynek, malowane na kolor RAL;

drzwiczki pelne bez perforacji, np. Metako

SL80; GK=+1,70

Zabudowa meblowa zamykająca zaparkowaną

ścianę przesuwną, wg projektu wnętrz

Zabudowa meblowa zamykająca zaparkowaną

ścianę przesuwną, wg projektu wnętrz

UMYWALKA STOJąCA NA SZAFCE,

SYSTEMOWY STELAż PODTYNKOWY DO MONTAżU

UMYWALKI I SZAFKI

PAS FASADY EI 60 O SZEROKO ŚCI > 2m
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie niezgodności

z projektem należy skonsultować się z projektantem.

2. Wszystkie zmiany w projekcie należy skonsultować z projektantem

3. Rysunki projektu wnętrz mają wyższość nad rysunkami branżowymi

4. Dla wszystkich kolorów wyspecyfikowanych w projekcie niezbędne jest

przedstawienie próbek kolorystycznych wykonanych na konkretnym

materiale oraz przedstawienie ich do akceptacji projektantowi

5. Wyspecyfikowane materiały, kolory i wykończenia do ostatecznego

potwierdzenia na etapie budowy po przedstawieniu próbek do

akceptacji projektanta

6. Wszystkie materiały co najmniej trudno zapalne chyba, że projekt

architektoniczny lub wymagania ppoż wskazują inaczej

LEGENDA

Wyposażenie zgodnie z załacznikiem : Q221_PW_W_przedmiar

Nazwa rysunku:

Nazwa i lokalizacja inwestycji:

Nazwa Projektu : Rozbudowa istniejącego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o łącznik oraz budowa nowego budynku

biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym elementami zagospodarowania terenu

oraz instalacjami zewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi, z

oświetleniem terenu, z wyłączeniem przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i

elektroenergetycznego, oraz z wyłączeniem zjazdu pożarowego.

Adres : Miasto Wrocław, ul. Kasztanowa 3a-5, dz. nr 68/2, część dz. nr 68/1, AM-2, obręb Borek
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A - architekt.
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IE - inst.elektr.
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